EXTFSK64

Co jsou EXTFSK a EXTFSK64?

EXTFSK je vestavny modul do MMTTY umoznujici FSK klicovani pres USB-seriovy
adapter a pres paralelni port. Viz this page pro vice informaci.

EXTFSK pouziva DLPORTIO pro klicovani LPT portu. DLPORTIO vsak nemuze
pracovat v prostredi x64. EXTFSK64 pouziva misto DLPORTIO rutinu inpout32 a
pracuje v 32-bit i 64-bit Windows Operarnich Sysytémech.
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Stahnéte si nasledujici ZIP soubor a rozbalte ho. Dostanete dva nové soubory,
EXTFSK64.FSK a inpout32.dll. Prekopirujte je do adresare MMTTY (Logger32,
N1IMM).
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LPT setup

Otevite MMTTY setup a kliknéte; zalozku TX. V seznamu PTT&FSK vyberte
EXTFSK64
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Kliknéte na OK, pak se otevie okno EXTFSK.
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V rolovacim seznamu vyberte port LPT1. Hodnota Addr se mdze ménit v souladu
s prostredim PC.
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Jestli mate paralelni port ktery ma nestandardni adresu (jinou nez 0x378, 0x3bc,
nebo 0x278), otevite EXTFSK64.ini a pridejte jeho adresu (hex hodnotu) za
LPTADR=. Nasledujici priklad illustruje jak je adresa portu 0x1234 definovana v
EXTFSK64.ini
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