Povely OTRSP SO2R pfidané do Logger32

PFidali jsme ovlddaci makra OTRSP k Panelu ovladani radia, oknu zvukové karty a CW klicovadi.
nebo makra $toggleradios$.

DalSim pfirtstkem je pouziti klavesy <GRAVE> (klavesa na levé strané vedle klavesy 1 na vétsiné
klavesnic) pro pfepinani mezi dvéma OTRSP pfikazy - Toto tlacitko se pouziva pro SO2R

v kontestovych denikovych software, jako je N1LMM pro pfepinani mezi audiem aktivniho radia do
obou usi nebo v druhé poloze maji levé radio do levého ucha a pravé radio do pravého ucha.
Poznadmka: Tyto pfikazy budou fungovat pouze tehdy, pokud méte na panelu anténniho pfepinace
port OTRSP nakonfigurovan a port je otevien.
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Povely OTRSP

Byly vyvinuté dva hlavni povely OTRSP .

1. $OTRSP xxx|yyy$
Toto je hlavni OTRSP makro piikaz kterym mize byt pouzity k poslani jednoho nebo vice
pfikazd do OTRSP portu. Toto je ptiklad jak mdZe makro vypadat :

$OTRSP TX1|RX1$
Toto prikladové makro posila OTRSP prikaz do SO2R interface k vybéru funkci Transmit a
Receive na Radio 1.

2. 3oNRXOTRSP xxx|yyy$

Toto je specialni makro pouzité v CW klicovaci a v okné zvukové karty. Nasleduje typicky
prikaz:

POTRSP TX1|RX2%$

CQ CQ DE K4CY K4cCyY
$ONRXOTRSP TX1|RX1$

TotéZ mUze byt napsano také takhle
POTRSP TX1|RX2% CQ CQ DE K4CY K4CY $0NRXOTRSP TX1|RX1$



Tento skript vloZzeny do tlaCitka CW klicovace nebo Soundcard udéka nasledujici:

1. Presune vysilaci fokus na Radio 1 a prepne sluchatka na poslech Radia2

2. Vysle CQ na Radiu 1

3. Po skonceni vysilani prepne prijimané audio zpét na Radio 1 pro poslech
odpovédi na CQ

Mnoho pfikazd muzZe byt podle potieby spojenych dohromady v jednom makru.
Oddélovaci znak mezi kazdym prikazem je symbol Pipe, ktery dostanete pouzitim Shift +
klavesa Back Slash \. Nepridavejte CR (enter) na konci prikazu OTRSP, program to udéla
za vés.

Tato makra byla testovéana a pracovala OK na YCCC SO2R+ Interface pro SO2R. Viz
stranku K1XM’s na http://www.k1xm.org/SO2R/index.html

Nasleduje nékolik b&Zznych OTRSP piikazim které Ize poslat do SO2R interfejsu pfes port
OTRSP.
OTRSP TX prikazy:

TX1 - Pfifadi TX funkce na Radio 1.

TX2 - Pfifadi TX funkce na Radio 2.

OTRSP RX prikazy:

RX1 — Pfipoji radio 1 k ob&ma sluchatkdm.
RX2 — PFipoji radio 2 k ob&ma sluchatkdm.

RX1S - pripoji radio 1 k levému sluchatku a radio 2 k pravému sluchatku (stereo).
KdyZ sluchatka nejsou stereo, tak pripoji radio 1 k obéma sluchatkim.

RX2S — pfipoji radio 1 k levému sluchatku a radio 2 k pravému sluchatku (stereo)
Kdy¢ sluchatka nejsou stereo pfipoji radio 2 k ob&ma sluchatkim.

RX1R — Pripoji radio 1 k pravému sluchatku a radio 2 k levému sluchatku
(reversni stereo). Kdyz reversni stereo neni mozné, pripoji radio 1 k levému a
radio 2 k pravému sluchatku (stereo). Kdyz stereo neni mozné, pripoji radio 1
k ob&ma sluchatktm.

OTRSP RX2R - Pripoji radio 1 k pravému a radio 2 k levému sluchatku (reverse
stereo). Kdyz reverzni stereo neni mozném pfipoji radio 1 k levému a radio 2

k pravému sluchatku (stereo). KdyZ stereo neni mozné pfripoji radio 2 k obéma
sluchatkim.


http://www.k1xm.org/SO2R/index.html

Nastaveni klaves CTRL-T a GRAVE

Nyni mame moznost ménit radia a také zmeénit Tx/Rx zaméreni na zarizenich SO2R
podporovanych OTRSP soucasné. Pfikaz <CTRL-T> pro prepinani mezi 2 TRXy ma dalsi
nastavitelné parametry, které to umozni. Klavesa <GRAVE> je nyni klavesovou
zkratkou, kterd ma dva parametry, které lze prepinat tim, ze se stiskne klavesa
<GRAVE=>=.

Pfikazy pro tyto dvé funkce je tfeba nastavit v menu po kliknuti pravym na panelu RCP,
jak je uvedeno nize, podobné v menu DXSpot maker. To Ize kliknutim pravym tlaCitkem
mysSi, kdyZ je kurzor mysSi umistén na svislé modré liSté na pravé strané panelu RCP.
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Po vybéru nabidku v menu OTRSP Macros, objevi se nasledujici obrazovka pro
zadani preferovanych OTRSP parametrl pro kazdé radio, kdyZ pfepinate radia
s pouZitim prepinacich pfikazd <GRAVE=>.
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When Radio 1 becomes the active Radio 1 active. Kepboard <GRAYE > will
radio zend these OTRSP commands:  toggle between these OTRF commands:

B A [ [R15

" When Radio 2 becomes the active Radio 2 active. Kepboard <GRAYE > will
radio zend these OTRSP commands:  toggle between these OTRF commands:

[Rx2T=2 = Rz

Apply | Eance||

V prikladu zobrazeném na obrazku vyse, jsou vlozeny nasledujici prikazy.



Funkce

ZMENA RADIA: Kdyz je
aktivni Radio 1

ZMENA RADIA: Kdyz je
aktivni Radio 2

<GRAVE=> prepinaci klavesa
kdyz je aktivni Radio 1

<GRAVE=> prepinaci klavesa
kdyz je aktivni Radio 2

Prikazovy rfetézec
OTRSP

RX1|TX1

RX2|TX2

RX1 RX1S

RX2 RX2S

Popis

Presune dlohu pfijmu a vysilani v
SO2R box na Radio 1 kdyz je
toto radio aktivni.

Pfesune dlohu pfijmu a vysilani v
SO2R boxu na Radio 2 kdyz je
toto radio active.

Pfepind mezi : Radio-1 do obou
usi a stereo prijmem z Radial do
jednoho a Radia-2 do druhého
ucha

Pfepind mezi : Radio-2 do obou
usi a stereo prijmem z Radio-1
do jednoho a Radio-2 do druhého
ucha.

Tyto prikazy jsou konfigurovany jakmile je kliknuto natlacitko Apply a budou nyni

fungovat, kdyz je RCP panel stéle otevieny nebo zavieny.



