Radio Control Panel
Geoff Anderson G3NPA

1.0 Ovléadaci Panel Radia - vSeobecné The Radio Control Panel - General
Zé&kladni Radio Control Panel (RCP - Ovladaci panel radia) je zobrazen nize. Sklada se ze dvou ¢asti,
horni ¢ast je panel pro zobrazeni pfijimaného zvuku bud vodopadem nebo spektrem.

Dolni panel se sklada z 12, 24 nebo 36 uzivatelsky definovatelnych makro tlacitek speciélné pro
ovladani radia pres CAT rozhram’
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Panel je navrzen tak, ze zahlavi neni na vrcholu okna, ale objevi na pravé strané tlacitek a oblasti
spektra. Pfistup k tomuto oknu se ziské& jednim ze dvou zpusobu

a) Pomoci menu Zobrazeni a vybérem Zobraz ovladaci panel radia nebo

Zobraz sledovaci okno

I onfirmes

Fobraz ovladaci panel radia
Zobraz historii D spoku

Zobrazeni miizky k

Majdi zkracena okna

Mastawveni barev preferenci RCP_2
v Zobrazeni ovladacl v Microsoft 30

b) Klik pravym na ploSce Radio 1 na spodni stavové listé a vybérem stejné volby

jj Zavfi port |

| v Paugit radio 1 Kenwood - al
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2.0 Menu

K otevieni nastavovaciho menu spojeného s ovladacim panelem radia, kliknéte pravym na bocni listé

T
il III

Setup audio spektra
Makro tlacitka — 12, 24, 36 tlaCitek
Cejchovani v kmito¢tech VFO nebo audio




2.1 Spectrum
Setup spectrum audio

Radio control panel sound card setup

#2, microHAM CODEC [t 5]

V tomto nastavovacim panelu muze uzivatel vybrat pouzitou zvukovou kartu, zvolit barvy
spektra, pozice kmito€tovych znacek, pouzity zvukovy kandl, Sitku spektra (hodnoty mezi 500 -
3000) a amplitudu FFT

Zobraz spektrum Show spectrum (panel)

Tato volba dovoli uzivateli zobrazit/nezobrazit panel spektra. Jestli tato volba neni oznacena,
budou zobrazena jen makro tlacitka.

Zobraz jako spektrum / vodopad Show as spectrum / waterfall
Tato volba zobrazi spektralni nebo vodopadovy displej
2.2 Makro tlacitka Macro Buttons
Voli mezi zobrazenim 12, 24 nebo 36 tladitek
2.3 Graticule
Voli mezi zobrazenim kmito¢tu VFO radia nebo audio kmitoctu.

3.0 Makro tlaéitka Macro Buttons

Nastaveni téchto tlacitek je pfesné stejné jako je popséano v Kapitole Makra, klavesové zkratky a
programovatelna tlagitka. Upozorfiujeme, Zze makra ur¢ena pro pouziti v CW klicovaci a zvukové
karté se zde neuplatiuji s vyjimkou téch, ktera jsou uvedena nize. Primarni pouziti téchto tlacitek je
pro ovladani nebo zménu parametrd aktuéiné provozovaného rédia, takze jsou zde hlavné pouzita
zékladni makra Command a Hexcommand.

Uzivatelsky tip: K dispozici je sada makro tlacitek pro kazdé z definovatelnych radii. To umoznuje
uzivateli jednoho radia vyuzit az 72 makro tlacitek nastavenim stejnych CAT parametr(i pro radio 2
jako pro radio 1 a pomoci prepinace <CTL_T> zaménovat radia - coz pfedstavuje druhou sadu 36
tlacitek.

4.0 Makra pouzitelna v Ovladacim panelu radia Macros useable in the Radio Control Panel
4.1 General
$command$
Posle textovy fetézec nasledujici povel do radia ovladaného Logger32 ve formatu
$command xxxx$ kde xxxx je fetézec.
$hexcommand$
Posle hexadecimalni fetézec ktery nasleduje za povelem do radia

$gsy(nn)nnn.(nn)$
Bezprostfedni zména kmitocCtu radia na specifikovanou hodnotu (nnnnn.nn).
Napfiklad - $gqsy7070$ nebo $gqsy14070.223.



$radiol$

Vybira radio #1. Neudéla nic, jestli je Radio #1 prave aktivni.
$radio2$

Vybira radio #2. Neudéla nic, pokud je Radio #2 pravé aktivni

#splitxxx#
Dalsi funkce v ovladacim panelu radia je funkce #split# pro pouziti v téchto makrech (pouze v RCP),
Ucelem této funkce je zaclenéni do makro fetézce a vlozeni frekvence odvozené od aktualniho
kmitoctu VFO ve formatu frekvence, ktera se pro ovladani radia pouziva.

Zakladni syntaxe je #splitxx# kde xx je odstup kmitoctu v kHz. Napfiklad, syntaxe pro posun
frekvence VFO nahoru o 10KHz bude #split+10#. Chcete-li posunout VFO dolt 5kHz, syntaxe bude
#split-5#. KmitocCtovy fetézec, ktery funkce generuje je formatovan pro makro $commandxxxx$ pro
konkrétné pouzivané radio.

Funkce generuje kmitoc¢tovy fetézec v kHz, bez ohledu na typ transceiveru.

#splitxxxh#

.h* specifikuje pfikaz, ve kterém je vlozenda funkce. Pokud je funkce #split zakotvena v makru
$hexcommandxxxx$, syntaxe je #splitxxxh# fetézec kmitoctu, ktery funkce generuje v
hexadecimdlnim tvaru a je formatovan pro konkrétné provozované radio,

#splitxxxq#
Je-li funkce #split# viozena do makra $qsy xxxx$ .
Spravna syntaxe je #splitxxxqg#.

#spleeetxxx#

V ramci probihajiciho vicejazy&ného Usili Logger32, byla funkce #splitxxx# rozsifena. Nyni je
pfijatelny tvar #spleeetxxx#. Tato varianta mize byt pouzita zaménitelné s vy$e uvedenymi piikazy
#splitxxx#.

$toggleradios$

Okamzité makro pro prepnuti pouzitého radia. M& stejny Ucinek jako klavesova zkratka <CTL_T>:
Tento pfikaz mUze byt pouzit POUZE jako samostatné makro. Soucasti pfikazu nemuize byt zadny jiny
text.

4.2 Priklady jednoduchych maker Examples of simple macros
(Viz také kapitolu helpu nazvanou Direct Control of Radios).
Priklad:
Pro zménu ICOM VFO na 14123.456,

Je to makro $hexcommand FE FE 74 EO 05 56 34 12 14 FD$. Cerveny text je kmito&et formatovany
v hex tak, jak to ICOM chce vidét.

Reknéme, Ze va$ ICOM je na 14001.234 a chcete QSY VFO +10KHz. Zde je makro :-
$hexcommand FE FE 74 EO 05 #split+10h#FD$

Funkce split udéla toto — precte kmitoCet VFO z Logger32, pfida k nému 10kHz a konvertuje to do hex
v ICOMem pozadovaném formatu. V tomto pfikladu, vystup funkce je 34 12 01 14 aje vlozen do
makra k nahrazeni funkce #split#. Makro nyni vypadéa takto $hexcommand FE FE 74 EO 05 34 12
01 14 FD$ ¢imz posune VFO na 14011.234 (up 10).



Nize je vlozena sada jednoduchych maker pro IC-7600 a IC-756 Pro Il spole¢né s doporu¢enym
pouzitim v Ovladacim panelu radia.

lcom IC-7600 (hex address [A) lcom IC-756 Pro Il { hex address GE)

Mute Shexcommand FE FE 74 EOQ 14 01 00 FD§ fhexcommand FE FE GE EO0 14 01 00 FD%

AF Volume 30 | Shexcommand FE FE 7A EOQ 14 01 30 FD§ Shexcommand FE FE GE EO0 14 01 30 FD§

AF Volume 50 | Shexcommand FE FE 7A EOQ 14 01 50 FD% Shexcommand FE FE 6E EO0 14 01 50 FD%

uUsB $hexcommand FE FE TA ED 06 01 FD3 $hexcommand FE FE 6E EO 06 01 FD3
L5B $hexcommand FE FE 7A EO 06 00 FD3 $hexcommand FE FE 6E EO 06 00 FD3
RTTY Shexcommand FE FE 7A EO0 06 04 FD3 Shexcommand FE FE 6E EO 06 04 FD5
cw $hexcommand FE FE 7A EO 06 03 FD3 $hexcommand FE FE 76E EO 06 03 FD$
Split on $hexcommand FE FE 7A EO 0F 01 FD3 $hexcommand FE FE 6E EO OF 01 FD3
Split off Shexcommand FE FE 7A EO 0F 00 FD$ Shexcommand FE FE 6E EO 0F 00 FD%
A=B Shexcommand FE FE 7A ED 07 B1 FD3 $hexcommand FE FE 6E EO0 07 B1 FD$
AB Shexcommand FE FE TA ED 07 B0 FD3 $hexcommand FE FE 64 E0 07 BO FD3
14.195 SSB bqsy 141953 Shexcommand FE FE 7A B0 06 | $gsy 141953 Shexcommand FE FE 6E EO
01 FD3 06 01 FD3
Splitup 5 $qsy #split+05085 Fgsy #split+05g#3
Splitdown 10 | 3qsy #split-10g#5 Bgsy #split-10g#3
NB on $hexcommand FE FE 7TA EOQ 16 22 01 FD$ $hexcommand FE FE 6E EO 16 22 01 FD3
NB off Shexcommand FE FE 7A EO0 16 22 00 FD3 Shexcommand FE FE 6E E0 16 22 00 FD§
Dual Watch on | $hexcommand FE FE TA EO0 07 C1 FD3$ $hexcommand FE FE 6E EO 07 C1 FD%
Dual Watch off | $hexcommand FE FE VA EO0 07 CO FD3 $hexcommand FE FE 6E EQ 07 CO FD$

Pozn: V pripadé ze funkce pro ICOM transceiver existuje, vSimnéte si, ze jediny rozdil v hex povelu
proti ostatnim radiim ICOM (mimo IC-735), je tfeti bajt hexadecimalniho pfikazu, to je vychozi hexa
adresa pro kazdy typ ICOM réadia .

... a tak EA1AUS pouziva v RCP jak je uvedeno nize

Ilcom 7600
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Ilcom IC-756 Prolll
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4.3 Priklady kombinovanych maker Examples of combined macros
Nastaveni “split” provozu odvozeném z kmitoétu VFO A
4.3.1. Kenwood TS-850
$command FB#split 05#;%
kde (v tomto pfipadé) 05 predstavuje offset 5 kHz.VSimnéte si stfedniku mezi drunym # a znakem $
Toto vezme kmitocet aktivniho VFO A, pfida 5 kHz ofset a vysledek umisti do VFO B.

Pozn: Je-li VFO A v té dobé "aktivni" a makro se nékolikrat opakuje, pak vysledek ulozeny ve VFO B
zUstava stejny. Nicméneé, pokud je v tom okamziku aktivni VFO B, pak se B VFO posouva o 5kHz pfi
kazdém pouziti makra. Tento U¢inek mize byt obracen jestlize je pfikaz je zménén z FB na FA.

4.3.2. Yaesu FT-920

$hexcommand 00 00 00 01 01$ nastavi FT-920 do Split mode

$hexcommand #spleeet+0h# 8A$ posle freq VFO-A FT-920 do VFO-B (A>B)
$gsy#split+10#$ zvysi VFO-A FT-920 o 10 kHz

$hexcommand #spleeet+10h# 0A$ zvysi VFO-A FT-920 o 10 kHz (A+10)
$hexcommand #spleeet+10h# 8A$ Posle VFO-A FT-920 +10kHz na VFO-B (A+10 > B)

4.3.3. Yaesu FT1000mp

$hexcommand 00 00 00 00 85%$ kopiruje kmitocet VFO-A a mode do VFO-B
$hexcommand #split+5h#8A$ VFO A plus offset vtisknut do B VFO
$hexcommand 00 00 00 01 83% zapina ON dual mode pfijem
$hexcommand 00 00 00 01 01%$ zapind ON split mode v FT1000mp

NEBO kombinované
$hexcommand 00 00 00 00 85 #split+5h#8A 00 00 00 01 83 00 00 00 01 01%

4.3.4. Yaesu FT2000
$command FB#split 05#;$

Toto se chova ponékud odlisné pfi aplikaci na FT2000. To vezme kmitoCet z VFO A a zvysi
kmitocCet o offset a pouzije ho pro VFO B

Kdyz je command zménén na cteni
$command FB#split 05#;$

Toto se chova jako TS-850 a krokuje VFO-A nahoru o offset pfi kazdém pouziti makra. Takze,
kompletni makro, které vezme kmitoCet z VFO-A a ujisti se, ze kmitoCet a mdd pro QSX je
sprévny bude: $command AB;$ kopiruje VFO-A do VFO-B

$command FB#split 05#;% Take A vfo freq add the offset and push to the B vfo
$command FT3;$ TX na VFO-B
$command FR2;$ zapne ON jak hlavni, tak sub pfijimac



Pro FT2000, pfesné stejny vysledek maze byt ziskan i jinou cestou

$command AB;$ Kopiruje VFO-A do VFO-B — Udéla kmitocet i mdd obou VFO stejny.
$command EX033+05;$ Nastavi hodnotu offsetu v menu Settings pro funkce QSY
$command QS;$ Vybere moznost rychly split

$command FR2;$ Zapne ON hlavni i sub pfijimac

4.3.5 Elecraft K3
Metoda 1 — PouZziti noveé funkce #split# :
$command K31;FTO;SWT13;FB#split+1#;SWH13;$

Kde

K31 : nastavi K3 mode

FTO : nastavi TX VFO na VFO-A To vzdycky resetuje VFO-A pfed poslanim split povelu.
SWT13 : prenese VFO-A do VFO-B (VFO-A = VFO-B)

FB#split+1# : nastavi VFO-B +1KHz

SWH13 : nastavi Split mode radia na ON

Metoda 2 — PouZiti poveld K3:
$command K31;FTO;SWT13;FT1;UPB4;$
Kde

K31 : nastavvi K3 mode

FTO :nastavi TX VFO na VFO A

SWT13 : pfenese VFO Ato VFO B (VFO A = VFO B)

FT1 : nastavi TX VFO na VFO B

UPB4 : nastavi VFO B vyse o 1kHz (UPB5 = +2KHz, UPB6 = +3KHz, UPB7 = +5KHz)

4.3.6. Ilcom IC-735

$hexcommand FE FE 04 EO 05 #split+10h#FD$ zvysSuje kmitoCet u IC-735 aktivniho VFO o
10 kHz

4.3.7. Icom IC-7600

$hexcommand FE FE 7A EO OF 01 FD$ Split ON
$hexcommand FE FE 7A E0O 07 b1 FD$ VFO A=B
$qsy #split+05q#$ or $gsy #split-05q#$ Definuje split
$hexcommand FE FE 7A E0O 07 bOFD$ VFO A/B

Vezméte prosim na védomi: VySe uvedené priklady jsou funkéni s uvedenymi radii. Nicméné uzivatelé
si budou muset poradit se svym vlastnim radiovym provozem nebo CAT manualem pro ostatni
modely, kde se formaty pfikaz( a parametri mohou lisit.

5.0 Dalsiinformace

Pro ty, ktefi vyuzivaji $hexcommand, je softwarovy forméat kmitoctového fetézce s " " podobné "xx xx
xx xx". Takze, kdyz pfidate pfikaz zakoncujici makro, musi existovat mezera. Napfiklad, Icom
terminétor je FD. Takze makro pro ICOM

$hexcommand pouzivajici funkci #splitxxh# by pravdépodobné vypadalo takto

$hexcommand bla bla bla #splitt+5#FD $

Nékteré z vySe uvedenych podrobnych pfikladd maji na pravé strané kazdého pfikazu komentare. Ty
mohou byt ponechany v makru, aniz by nepfiznivé ovlivnily vykon.

V ramci probihajicich vicejazycnych moznosti v Logger32, byla syntaxe funkce #splitxx# rozSifena.
Makropfikaz #spleetxx# je nyni akceptovatelny !

Pro ty, ktefi by chtéli znat vSechna nastavovaci data pro toto okno je najdou v souboru nazvaném
RadioPanel.ini a ten by mél byt ve standardnim adreséafi Logger32.

Kdyz je oznacite, mély by RCP (a dalsi okna, ktera reaguji s funkénimi klavesami), reagovat na
stisknuti F1 - F10 i mimo Logger32.



6.0 Automaticky DX provoz Spot Split
Funkce #dxspotsplit#

Tato funkce se pouzivéa k pokusu interpretovat vdechny "Split" Gdaje uvedené ve sloupci poznamka u
kliknutého dxspotu a pouzit tyto informace pokud je to mozné, diky automatické aplikaci uzivatelsky
definovaného makra, ve kterém se tato funkce pouziva.

Jednim z hlavnich problém pfi snaze to realizovat, je nestandardni zpUsob, jakym operatofi ve
skute¢nosti hlasi split provoz. TakzZe v nékterych pfipadech to bude pracovat a v jinych ne. Logger32
bude predpokladat, ze hlasené frekvence jsou v kHz. V nékterych pfipadech také rozpozna rozsah
frekv offsetu a bude pocitat stfedni pozici v tomto offsetu a pouZzije pro nastaveni rozdélené VFO. Bylo
tam hodné testovani a vyuziti zivych prenosu pres clustery a do dnesniho dne plsobi spravné zpravy
jako: -

up 1 up 5-10

up 01 up 10

DN 01 DOWN 01
DOWN1 Q55X 21260.50
SPLIT +5 Thix up up up 5

59 gax 21285-21290

gsx 21084.00

up-2

drn-2

Tnx 4 nu band! Up 1.45

FSE Q5X 1810-1825

LONGFATH UP 3-5 gsx 7081 Alain
WRK CQ,CQ UP 7012.90 RX 18.159.0
Q5X 14.033.35 59 gsx 21.285-21.290

QSX UP 1.25KHZ 599

Logger32 se pokusi urcit stfedni kmitoCet spotu, ktery vykazuje frekvenci QSX. Napf. z komentéare
"59 QSX 21285-21290" pouzije frekvenci 21287,50. To nemusi fungovat podle oekavani, pokud jsou
v poznamce nadbytecné znaky (jako napf. mezera) mezi dvéma Cisly. V téchto pfipadech se pouzije
prvni ze dvou frekvenci QSX.

Zpravy uvedené nize NEBUDOU pracovat

LP up | (< this is a caps | not the fig 1)

tnx band #4 - up 107 LP

Up 111

QSX 1.55

Q5X 111




... aje tam bezpochyby mnoho dalSich, které nebudou fungovat.

Syntaxe #DXSpotSplit# je pfesné stejna jako #keyboard#. Rozdil jeden rozdil je v odvozeni splitu z
toho, co napiSete a dalsi z komentare (vzdy velmi obtizné interpretovatelny) z DXSpotu na ktery jste
Klikli.

V tomto procesu jsou pouzita dvé uzivatelsky definovand makra, jedno je pouzito pokud je split
detekovan v textu poznamky a druhé jsou obnoveny z radia, pokud neni split definovan. Kazdé z nich
muze byt v pfipadé potfeby vypnuto individuélné - viz RCP-6 vyse

Tato makra jsou zapsany do "Instalace maker RCP pro kliknuti na DXSpot .. okno je vidét nize .. [viz
také odstavec 2.4 vyse].

Leva strana tabulky je pro Radio 1 a prava pro Réadio 2. Horni ¢ast je pro makro(a) potfebnid k UNDO
split provozu, zatimco ve spodni sekci je to, co ma byt aplikovano do radia k nastaveni split provozu

[H Setup RCP macros for DX Spot clicks ... X

$command FE#splt 008:$

fcommand FERD=S potSplitd
fcommand FROFTT:% Set A onVFO & and T onFO B

Vezméte prosim na védomi: VSechna zde uvedena makra budou zavisla na radiu, ale nékteré
priklady uvedené nize, budou pouzitelné jako dobré vychozi body



e Mzcro 1o UNDO radio skt Mzzra 0 SRRl a5l
Heswead | Scommand FE=pplt 0= Lrommand FEEDXSentSalems  Fur eplt fregin B
TE-E5D Scommand FRYE Sump 10 VFOE
Scommand MOsmodes s L2k MODE same 25 WFO A
Seamimasd FRO:ETS Bt R en VFO Azpd TX sa VFO B
Hemwood scommand FTO; S Scommand WS
TE-250 Zcommasd FT1;5
Zcommiasd FESDXEFOTAPLITE S
igom | ZiexcommardFRPS U Z00TY | shescommand FEFE 04 E00T D1 FDS  VFOEB
1C-T25 Shexeommand FE FE 04 ED 08 DM SnotSpii2 FOE 5= frzg

Ihecommand FEFEM EDOT SO FDS VRO A

Pleace pote:- TheIC-733 05 a first generation CI1-Y protecol and does not suppartthe lull complemeant of Y
cammane s, This requires the aporator to manually place the radio inta and aut afthe SPLIT made. The abave sotup
will properly setbolh VFD-A and VFO-B, leaving the receive Irequency on VIFD-A and ransmit on VFO-B

lcon | Ehezeemmand FEFS RS0 ® | Shaxcommand FE FE 74 £0 07 b1 FD vie&=3
IC-T82 Shexcommasd FEFE 7A EDDF 01 FOS Epdt ON
hexcommasd FE FE 7A ED DD Rdsspaisples FOE UF-DM[nn)
Shexcommand FEFE TA EDOT 20 FDB vinAB
F TR o shﬁgng':' OF 80 | snexcemmasd FE FE 65 E0 07 51 FOS ViaAeE
E‘:":ﬁ Ehexcommand FEFE 62 EDOF 01 FOE Skl DN
Erhewcomimand FE FE 62 ED 05 sdxspaispbidi FD5 UF-DN{[nr)
Shexeommand FEFE 62 ED OF b0 FO5 wioAlE
T kb Shaxcommasd 00 00 00 02 108 Fol r2dis
FI-220 Shexcommand 00 00 00 f=mode= Oe3 521 VWO B mods
Erexesmemand 00 03 02 01 15 Flaze in z2pf made
Ehescemmand SDMSpotSphis AL Apgly split IegieVF0 3
Yaacy Sharcomemznd O 00 00 00 £33 Shexcommand O 0O DD 00 ES S Modsr mass the same for both vies
Fi= Shexssmemand 00 00 00 00 018 Ehexcommand Bdxspatsplaf BAS  Take VFO A freg, add thaspht
W¥mp | splinand dusl OFF offses and push resldl imo VRO §
Shexcommand 90 00 00 01 B35 Put dusl and split funstions on
Ehemeommasd 00 00 00 01 018
Y=ot Soomard FT28 Tum el oa 2 | Scommand AR Copy A vioto B vie-To makefreqrancias and
RV | 'yro mose importantly the LIGDES the same
£ 12000 Loommand FROS Tiem afl Suh Ezemmand FESDXapatSplan s Taxe A vizfreg sdd the despet affopt
i rEsEiver 00 push repul 12 1hE B vin
Rremma=d FT2:E TX onihe BVFO
Seamimasd FRZE  Tom OM bath the miaes and suh racknads and
pushioina B vl
Slecrafi Scommand K31:FTOS Scommand K31 10 FESOX SpoiSales FT 1R




