Nastaveni vychozich zvukovych kmitoc&td

V okné MMVARI kliknéte na Nastaveni a v roleté vyberte Pfedvolba NF kmitoctd
(Preset Audio Frequencies).

MMYARI default audio BN ]  Zaskrtnéte piislusné pole a kliknéte
Rx frequency Tx frequency Menu caption goes here na tlacitko Apply Pokud pOiadované
floon 1000 frekvence nejsou na seznamu, maze

uzivatel pole Rx a TX kmitoCtl upravit
podle pouzivanych tonu. Pro provoz
FSK jevychozi umisténi pfijimace na
stejnou frekvenci jako je vysilaci.
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Pokud je vysila¢ nastaven pro HIGH
tony (2125/2295), pak vychozi RX
frekvence by méla byt nastavena na
"2210". To umisti znacky na 2125
MARK a 2295 SPACE. Pokud je
vysila¢ nastaven na pouzivani Low
Apply Cancel RTTY ténu (1275/1445), pak by
vychozi hodnota méla byt nastavena
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na 1360.

Vychozi tbny mohou byt také nastaveny tak, aby odpovidaly passband filtrdm TRXu.
Nastaveneé tony Ize vybrat z rozbalovaci nabidky na panelu néastroju v okné MMTTY

V okné MMTTY kliknéte na Nastaveni a v roleté vyberte Predvolba NF kmitoc¢tu.

Podobné schéma je k dispozici v

Clear | R default MMTTY v rezimu RTTY. V MMTTY je
y »  1360Hz FSKLow nutné pouze nastavit vychozi RX audio
1500Hz AFSK Rx. Pfi spusténi MMTTY v rezimu AFSK

v 2210Hz F5K-High

je vychozi Tx audio frekvence
x=|| ignorovana. Frekvence Tx je nastavena
na vychozi HAM, nebo pokud je NET
ON, sleduje frekvenci RXu.

R frequency Menu caphion goes here
1360 |FSK-Low

1500 JaFsk Pti spusténi MMTTY v rezimu FSK, by
2210 |FSK-High se mél vychozi zvukovy kmitoCet

| shodovat s RTTY tony transceiveru.
Hodnota vychoziho nastaveni Rx ton(
by méla byt uprostifed mezi kmitocty
MARK a SPACE.
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se kmitocty rychle voli v polozce menu
RX default
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