5. Update QSL pro diplomy DXCC/IOTA

Tato funkce dovoluje uzivateli davkovou aktualizaci QSL statusu a jeho konverzi ze Submitted na
Granted (z predlozenych na uznané). Jsou podporovany diplomy DXCC and IOTA .

Funkce je pouzitelnd z menu Diplomy.
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Nasledujici ukazky reprezentuji DXCC a IOTA seznamy. Chce-li uzivatel aktualizovat status na
Granted, musi zaskrtnout policko u platnych QSO. Poté, co byly vSechny dotéené QSO oznaceny,
kliknéte na Mark checked QSO as Granted. ZaSkrtnuthd QSO pak budou v deniku automaticky
aktualizovéna ..
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; Mark checked 8505 as granted | | Cancel | OHCC j | Check all |
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submitted for I0TA awards ...
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S e e . u acre | QSLlistek prijaty a oznaceny jako
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PFiznaky pfijatych QSL/eQSL/LoTW
QSLs nelze zrusit, pokud byly diplomy
byly predlozeny / udéleny




8. Split provoz Split operation

Je-li inicializovany split provoz kliknutim na DX Spot s platnym Gdajem Split ve sloupci comments, ve
vstupnim okné deniku se zobrazi vizualni indikace.

Kliknuti na vizudlni indikator Split provoz zrusi. To vyzaduje setup Split provozu v Radio Control Panel.
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3. Historie DX spoti DX SPOT History

Buffer historie DX Spot0 udrzuje a zpracovéva historii DX Spota a maze byt vybran operatorem.
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Config  Clear
Call | Freg |
Miz4C 22220
JHESGR 18163.0
[2EL RO 330
Reb 3 141300
YEOMINAP 213100
[EEL RO 71330
IS2CR 281200
Dz MR 140705
AETR 212930
R 3 141300
JHEEGR 181E63.0
23000
Y EOMZ 213100
=590 213000
TFsB 14085.0
[QELRD F133.0
A5 18151 .0
YBEHI 22600

Vedlejsi pfiklad tabulky Historie DX Spotl zobrazuje 20 DX spotd, které
byly vybrané operatorem. Operator mize kliknout na libovolny spot
uvedeny v okné History. To bude mit za nasledek, ze se vstupni okno
vyplni, stejné jako z okna DX Spotud. Vybrany spot bude zvyraznén zlutym
pozadim, jak je zobrazeno v ukézce. To je zvlasté uzite€né, kdyz jsou DX
spoty zasilany pfilis rychle.

zobrazen v dolni ¢asti tabulky, nové jsou pfidavany dole a budou rolovat
nahoru. Po zaplnéni vyrovnavaci paméti se prvni spot posune pry¢.

i, 0¥ Spot hizstory Kromeé historie DX Spotd muze byt tato funkce také

W Show toolips

v Show co
w Show be

lared 0 Spats
fore [0 S pot table

konfigurovana pro zobrazeni, kde bylo radio bylo pfedtim, nez
byl spot vybran. V okné Spot historie vyberte Config a kliknéte
na Show before DX Spot table. Volba Show colored DX
Spots zobrazi zvyraznéné spoty jako vybrané v okné DX Spot
Setup. Existuje také moznost pro zobrazeni bubliny a zadani

v Enter callsign from before DX Spat | znagky z predchoziho DX Spotu.

Xl
B Freg B Call Call Freq |
21293 2B hGAC 212220
7133 IQUELAID JHESGR 181630
14130 RhaG IQELMN 71330 Vlevo nésleduje pfiklad obou tabulek. Operator muze
21310 YEOMEZI4P  Rhise 141300 kliknout na polozku v tabulce B4, ale to bude jen
7133 IQELAAD YEOMZI4P 213100 resetovat radio na uvedeny kmitoCet a nebude to
25120 IE2CR ICHEL D 7133.0 vyplriovat znacku a dalSi pole. To je uzitecné pro
140705 DCIMRR  ZS2CR 28120.0 obnoveni kmitoétu radia na frekvenci, ktera byla
21293 LEK DCIMRER 140705 sledovéana pred kliknutim na DX Spot. Existuji také
L 14130 Ru3E AETH 212930 moznosti pro zobrazeni bubliny a zadani znacky z
18163 JHESGR  RMI@ 141300 predchoziho DX Spotu.
21300 =530 JHESGR 181630
14085 TFA S58H 213000
18157 cT2GE EMEESY
21310 YBOMII4  CT2GE 181570
21300 S5an BOMZI4 213100
14035 TFE S58K 213000
7133 IQELAD TF5E 14085.0
18151 ACS0 IGEL R 71330
24260 YB3HI ACSO 181510
7154 HAZIMGN  YBaH 212600




CW kliéovaé a CwGet
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v Copy Transferred D ata to Clipboard k

CW Machine and CwGet

Logger32 je nyni "integrovan" s CW dekddovacim programem
CwGet v rozsahu, v némz kliknutim mysi muzete zachytit pfijaty

text z CwGet a umistit ho do Vstupniho okna deniku Loggeru32.

CwGet NENI sougasti distribuéniho balicku Logger32 a uZivatel
musi ziskat vlastni kopii tohoto programu. Jeden zdroj je

na http://www.dxsoft.com/micwget.htm.

Aby bylo mozno vyuzit této moznosti, CwGet musi byt nastaveny
nasledovne:

Staci oznacit moznost v Setup Menu CwGet Catch word by one
mouse click a Copy transfered data to clipboard, jak je
uvedeno vlevo a pak nové nastaveni ulozit.

Pozn. PAD: U neregistrované verze CwGet NELZE nové
nastaveni ulozit a musi se po kazdém spusténi konfigurovat
znovu

Pro vyuziti této moznosti kliknéte levym na vybrany text jak jje zobrazeno v dekédovacim okné CwGet.
Otevie se menu s vybranym textem.

Kliknuti na pfislusnou polozku menu presune text do vstupniho okna deniku v Logger32, jak je vidét

nize.



http://www.dxsoft.com/micwget.htm

Synchronizace papirovych QSL

Geoff Anderson G3NPA

1. VSeobecné

Tato moznost byla navrzena pro ty operéory, kteti pouzivaji QSL manazera pro vyiizovani
svych papirovych listka. Predpoklada se, ze operétor bude aktualizovat QSL manazerovi
denik délkove, pomoci ADIF soubort. Operdtor muze udélat jednoduchy vystup ¢astecného
deniku od ur¢itého data (od posledniho doplnéni manazerova deniku) az do sou¢asnosti. QSL
manager matedy stéle aktudlni denik bez prepisovéani jiz diive viozenych informaci.

Nyni se piedpokladd, ze QSL manazer ma prislusné aktualizovana QSL pole avéas vréti
operéorovi kompletni denik ve formatu ADI. To mtze mit formu kompletniho deniku ve
formatu ADIF jako u manazera

Tato utilita pouzije manazeriv denik pro synchronizaci pavodniho (master) deniku vedeného
operaorem. Je dulezité si uvédomit, ze manazeruv denik by nemel byt pouzit k nahrazeni
operaorova deniku, kde je vice nez pravdépodobné, ze operéor bude mit zaznamenana dalsi
QSO od posledni aktualizace poslané manazerovi.

Funkce QSL synchronizace bude synchronizovat 4 pole QSL_SENT, QSL_RCVD,
QSLSDATE a QSLRDATE.

2. QSL Synchronizace
Chcete-li pouzit ndstroj, vyberte v menu Soubor | Synchronizace QSL....

ogger32

Synchronize Q5L k

... zobrazi se naviga¢ni okno “Open QSL ADI file*. Po kliknuti na QSL
manazerav synchronizaéni (adi) soubor, objevi se panel nabizejici dve
moznosti synchronizace.

0SL Sync : c:hprogram files' logger32' g3npa.adi

Pozn.PAD: Tato funkce poskytuje
béznému amatérovi moznost
aktualizovat stav QSL ve svém deniku
po tisku samolepek v jiném programu.
Napf. BV7 je schopen vygenerovat ADIF
soubor spojeni z tiskové fronty, tedy

| |
|
téch, které byly skute¢né vytiknuty.




7.0 Vystrahy pro split provoz Alerts for Split operation.

Upozornuji na kapitolu helpu RCP-1, kde navod k této funkci pod ndzvem Automaticky Split provoz
zacina.

Uzivatel maze povolit zvukové a vizualni vystrahy kdyz je radio pfepnuto do Split moédu nasledné po
vybéru DX Spotu, ktery obsahuje v komentafi platnou pozndmku o Split kmitoctu.

Tyto vystrahy se nastavuji a aktivuji v Ovladacim panelu Radia (RCP)

7.1 Vizualni vystraha Visual alert.
Pro nastaveni funkce Visual alert vyberte Setup split visual alert

Uzivatel maze konfigurovat text a barvu pozadi. Vizualni vystraha bude zobrazena tak dlouho, dokud
nebude split funkce vypnuta. Zobrazeni mize byt omezeno na 5 sec zatrzenim rfadku Limit visibility
to 5 seconds.

Pro povoleni funkce Vizual alert kliknéte na radek Enable visual notification when Split Macro
executed
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Macro butkons B
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[ Spot Macros Setup split visual alert Forecolor
Setup D Spok Macros Backecolor
Setup split audio alert | sy

Lirnit wisibiliey ko 5 seconds

v Enable Set Split Macro when clicking on a D Spot
v C£nable visual nobificakion when Spm: Macro executed )
v Enable audio nokification when Sp|i-t Macro executed

v Enable Clear Split Macro on Q5% = 3.0 kHz
v Enable Clear Split Macro when clicking on a D Spot

Kdyz je vizudlni vystraha split provozu iniciovana kliknutim na DX Spot s platnou Split poznamkou v
komentafi, vstupniokno deniku poskytne viditelnou indikaci.
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_ funguje naprosto excelentné. Kmitocet spotu
sent | 107A | Grid ] ? | vlozi do VFO A, vypogitany kmito&et split da
Roud | TEST | do VFO B, zapne split na radiu a rozsviti
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7..2 Zvukova vystraha Audio alert

Pro nastaveni audiovystrahy pro split, otevite Setup a vyberte “DX Spot Macros | Setup audio
alert.wav”.

Pro povoleni audio vystrahy zatrhnéte Enable audio notification when split macro executed.
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0¥ Spot Macros Setup split visual alerk 4
Setup [k Spok Macros

Setup split audio alert A\

v Enable Set Split Macro when clicking on a DX Spak
w Enable wisual notification when Split Macro executed
v Enable audio notification when Split Macro executed

v Enable Clear Split Macro on QSY = 3.0 kHz
v Enable Clear Split Macro when clicking on a Dl Spot

To otevie dalSi panel, kde vyberete audio soubor.

Select audio alert \WAY x|

|E:'\H am R adioLogaer32hRing wawy ' Browsze ..

Apply | Cancel

7.3 Clear on QSY option

Posledni dvé polozky v menu na pfedchozim obrazku. Jsou-li oznageny, vstupni okno deniku se
vymaze a je-li ve "Split" médu, radio se vrati do Simplex provozu.



