Okno BandMap
Geoff Anderson G3NPA a Jim Hargrave W5IFP
General
BandMap je pfidavna nebo alternativni cesta zobrazeni pfijatych DX Spots informaci — sefazenych
podle kmitoctl. Displej muze byt pouzity stejnym zplsobem jako tabulka spotu tak, ze kliknuti na spot
(znacku) preladi radio na tento kmitocet a mad. Také bude zobrazovat pseudospoty - viz sekci s
nazvem Pseudo DX Spoty.
Pro aktivaci zakladniho okna BandMapy vyberte Main menu Zobrazeni | Zobraz BandMap
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Kmitoctova stupnice na levé strané okna je urcena:

a) Padsmem aktuélné uzivanym na radiu a
b) Kmitoctovym rozsahem v tabulce Band/Mode.
¢) Cejchovanim jak je nastavené uzivatelem. (Viz meni Config)

Ve zde zobrazeném prikladu je €ervend Sipka na 21.240 a to predstavuje aktuélni nastaveni kmitoctu
radia. Jak se preladuje VFO, pozice znacky se méni.

Kliknuti na stupnici pfeladi radio na kmitocet pod kurzorem.

Pozn: Pokud pouzivéate volbu AFSK kmitoctového offsetu (Viz Nastavf Spoty na Audio Frequency),
pak VFO pozice kurzoru nebude vzdy souhlasit s aktualnim umisténim vlajky, chyba je ve velikosti
pouzitého audio offsetu.

Data spotu se zobrazi na pravé strané kmitoctové stupnice (viz provozni pokyny nize)
Vezméte prosim na védomi, ze konfiguracni menu je mirné odliSné od hodnot uvedenych ve
screenshotech nahore i dole. Hlavni zahlavi BandMap nyni vypada tak, ze polozky Soubor a
Konfigurace byly nahrazeny polozkami Konfigurace a Monitor.
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Note: Aby Bandmapa pracovala tak, jak je popsano nahore, panel Bandmode selection musi byt
nastaven vybérem volby Band from Bandplan (viz ¢&st 6.0 v kapitole Logbook Entry window).

Menu Konfigurace
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Mode Segment

Kmitoctovy rozsah Ize zménit pro kazdy médovy segment (jak je definovano v tabulce Band/Mode).
Pokud je vybrana tato moznost, ladéni radia pfes pasmo zplsobi zménu frekvence stupnice a vyplni

volné misto max. a min frekvenci pro urcité ¢asti (v tomto pfipadé 14,110-14,350 - viz ¢ast Tabulka
Band/Mode). Zahlavi oznac¢i segment modu, jak je uvedeno nize.
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Kdyz se naladite na kmitocet sousedniho médu, stupnice se zase zmeéni. VSimnéte si, ze pokud je
tento médovy Usek Uzky, pak je docela mozné, ze frekvenéni stupnice muze byt v této casti bez
jakychkoliv Cisel.



Zobrazuj DX Spoty barevné

Touto volbou mlze byt barva pozadi spotu zapindna nebo vypinana. Barvy jsou uréeny
nastavenim v Worked/Confirmed, v tabulce vybéru barev (po kliknuti pravym v tabulce DX Spotu
a vybérem Setup | Appearance | Worked/Confirmed Colors).

Prepinani mezi Monitor a Bandmaps

Podivejte se na odstavec Monitor nize.

Zobrazuj vicendsobné spoty pro znaéku

Tato volba umozni aby Logger32 zobrazil vSechny lokality pro znacku za pfedpokladu, Ze spoty se
vztahuji na rdzné frekvence. To je vhodné v pfipadé, Ze uzivatel nastavil Band Map aby se dival na
nékolik kmitoctovych pasem najednou (feknéme 2-30 MHz) a chce sledovat provoz DX expedice.
Pokud tato volba neni vybrand, pak je zobrazeni znacky v seznamu povoleno pouze jednou a
zobrazi se na posledni zverfejnéné frekvenci.

Zobrazuj uzivatele LotW

Logger32 mé schopnost rozpoznat u stanice ozndmené v DX spotu zda pouziva LotW (viz také
sekci nazvanou Okno DX Spott). Barevné zvyraznéni vlevo od DX znacky v okné BandMap
indikuje stanici, které pouziva LotW. Tato polozka menu tuto volbu povoluje. Podotykédm, ze kazda
bandmapa pfinasi tuto volbu samostatné.

Informace pro nastaveni barvy zvyraznéni a stazeni potfebnych dat uzivateld LotW jsou poskytnuty
v kapitole nazvané DX Spot Window
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Zde si muze uzivatel vybrat zobrazeni informace zda se stanici pracoval jiz dfive. To je indikovano
barevnym zvyraznénim vlevo od zobrazené znacky.

Uzivatel ma tfi moznosti

1. zobrazit info o dfivéjSim spojeni na libovolném pasmu
2. zobrazit info o dfivéjSim QSO na samostatné kombinaci band/mode nebo
3. nezobrazovat nic.

Méritko stupnice

Uzivatel si mGze vybrat nejvhodnéjsi méfitko pro zobrazeni frekvenéniho rozsahu ve standardnim
rastru. VSimnéte si, ze pro kazdé kmitoctové pdsmo muize byt pouzito rizné méfitko, jak jsou
pasma definovana v tabulce Band/Mode.

Programovy k6d mé vestavénou ochranu, aby se zabranilo pfepsani textu frekvence jinou
frekvenci. Napf., nemUzete zobrazit 10M pasmo ukazujici frekvenci kazdych 10 kHz, protoze se
dovnitf nevejde.



Zobrazuj Tipy

Dava uzivateli na vybér zobrazit tool-tip (bublinu) pfi prejeti kurzorem mysi - Gplné nebo omezené
detaily, s nebo bez zobrazeni uplynulého ¢asu spotu.
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Zobrazeni

Tato volba umoznuje uzivateli zvolit pismo a barevné kombinace zobrazeni tak, aby vyhovovaly
jeho vkusu.

Kromeé toho mize uzivatel zvolit moznost oznacit DX spot jako nékoho, s kym pracoval na tomto
pasmu nebo na kombinaci tohoto pasma / médu. Kdyz nastane takova shoda, malé "x" predchazi
znacku o kterou se jedna.
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Dulezitd poznamka: Tato funkce pracuje s pouzitim informaci ziskanych z aktualniho bandplanu,
deniku a frekvence DXSpotu. To znamen4, ze existuje mnoho zpUsobd, jak by mohly byt odvozené
informace mylné. Pokud budou pouzivany opatrné, mohla by to byt uzite¢na funkce jak pfepinat
mezi DX expedicemi a/nebo soutézemi. Pouziti je na viastni nebezpedi.

Trvani DX Spoti

Tato volba umoznuje zvolit uzivateli dobu po jakou zUstane spot viditelny - od 5 minut po bez
gasového omezeni. Casovani zobrazeni je pfevzato z asu oznameného ve spotdetailech - ne z
Casu, kdy byla data skute¢né uvedena na obrazovce. DX spot oznameny v 12:01 a zvoleném 5 min
trvani, zGstane viditelny do 12:06 - a pak zmizi. Toto filtrovani data nenici. Chcete-li zobrazit spoty
ktery byly odstranény z BANDMAP, jednoduSe zvysSite €as trvani a spoty se opét objevi.

Provozni poznamka: Pokud odeSlete pozadavek SH/DX, tak se zobrazi POUZE ty spoty, které
spadaji do zvoleného ¢asovani.

Nastaveni zvyraznéni fadku
Muzete nastavit Sifku pasma a barvu zvyraznéni linek, které propoji frekvenéni rastr a seznam DX
Spotl. Ty jsou nastaveny tak, aby odpovidaly moédu, ktery je zobrazen ve vstupnim okné deniku.



Sitka pasma je v Hz a vychozi je 2400 Hz, pokud ve vstupnim okné deniku neni méd nastaveny.
Jako priklad: Pokud je CW nastaveno na 500 Hz, linky +/- 250Hz budou zvyraznény ..
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Zvétseni méritka stupnice

Funkce zoom umozriuje uzivateli vybrat konkrétni ¢ast BANDMAPY, ktera mize byt zajimava a
rozsifit zobrazenou stupnici. Pocinaje Logger32 ver 3,46 polozka menu Zoom odstranéna a funkce
zoom nyni pracuje dynamicy koleCkem mysi.

Pro aktivaci funkce zoom rolovani koleCkem mysi nalevo od seznamu volacich znacek rozsifi
frekvencni rozsah hlavni BANDMAPY. Tato metoda rozSifi cely rozsah s koncentraci pobliz
frekvence VFO radia.

Muzete pohybovat frekvenci VFO levym tlacitkem mysi ve frekvenénim rozsahu pobliz bodu
zajmu.To nastavi VFO radia do bodu indikovaného ¢ervenou Sipkou. Rolovani kolecka mysi
dopredu rozsifi méfitko. Jakmile se stupnice zacne rozsifovat, bude se ménit barva. Rolovani
koleckem mysi dozadu znovu méfitko zkomprimuje. V pfipadé, Ze je stupnice stlatena zpét do té
miry, Zze obsahne celé pasmo, frekvenéni stupnice se vréati zpét na pavodni barvu.

Poznamka: rolovaci zoom je blokovén, pokud je vybrana moznost Mode segment

Nize je uvedena ukazka této akce. Leva strana je zobrazena normélné a vpravo je zobrazena
rozsifena stupnice.
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Barvu zvétSeného pozadi muze uzivatel vybrat po otevieni menu Zobrazeni.
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Monitor

Byla pfiddna dvé nova okna Band Map, aby mohl uzivatel sledovat aktivity na pasmech jinych, nez
v soucasné dobé pouzivé (napfiklad monitor permanentni aktivity na 6M a 10M bez ohledu na to,
co / kde operator déla). Kliknutim na tlacitko Monitor v menu na hlavni Band Mapé otevfe dalsi
menu, jak je uvedeno nize.

Uzivatel maze kliknout na DX Spot na Monitor Band Mapé a radio (je-li pfipojeno) a vstupni okno
deniku se preladi na frekvenci / méd. Monitor Band Map se prepne, kdyz uzivatel zméni pAsmo v
radiu nebo radio zméni z jakéhokoliv divodu pasmo (kliknutim na DX Spot, kliknutim na Monitor
BANDMAP nebo cokoliv) do pasma ve kterém bylo radio (pfed QSY ) za prfedpokladu, ze Prepinat
monitor s Bandmap v konfiguraci je zaskrtnuté. Je-li tato volba vypnuta, pak nelze okno monitoru
prabézné ménit s hlavnim BANDMAP a proto bude i nadale zobrazovat spoty na zvoleném pasmu.

Konfigura€ni menu

VSechna konfiguraéni nastaveni pro Monitor Band Map jsou shodné s vyjimkou ze zvyraznéni
fadku neni pouzitelné.

Pasmo

Je to zde, kde si uzivatel vybere pdsmo pro monitor. VSimnéte si, ze pasma zde uvedend jsou
odvozena od tabulky BandMode a budou se liSit v zavislosti na preferencich uzivatele a nastaveni.
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Operaéni pozndmky

Jeden z poskytnutych tipl je vlozit pfikaz v tabulce BandMode pro definici celého spektra radia a volat
maod GEN (viz Tipy, triky a odstrafiovani problému - Cluster / DXSpot okna / BANDMAP). Pokud mate
toto nastaveno, tak poté mize bandmap zobrazit vSechny spoty, pfijaté pro celé spektrum radia, jak
je uvedeno nize.

V Logger32 od verze 3,13 v pfipadé, ze frekvencni rozpéti GEN je vice nez 30MHz, pak hlavni rastr
neni vykreslen. Pokud je rozpéti frekvence GEN mensi nez 30MHz, pak je hlavni rastr vypracovan po
1MHz krocich.

Obecné& poznamka:
Doporucuje se, aby volba Mode Segment byla v Config pro hlavni okno bandmap vypnuta pro pfipad,
Ze je radio naladéné na frekvenci GEN (Vzhledem k tomu, urychluje pfekreslovani okna)
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Odstranéni nezadanych spott

Aby se BandMapa vyrovnala stejnému zafizeni dostupnému v okné DX Spotd, Ize jednotlivé spoty na
BandMapé vymazat/odstranit. Jednoduché klepnuti pravym tlacitkem mysi na pfislusnou vlajku Dx
spotu otevie menu nize - z néhoz lze odstranit pfiznak (K4CY v uvedeném prikladu). Pokud na viajku
nekliknete, menu Odstranit xxxxx DX spot se nezobrazi

Pozn: Odstranéni vlajky také zajisti odstranéni spotu z okna DX-Spott a mapy DX spotd. Pokud je
stanice "spotovana" znovu po svém zruSeni, pak se spot samoziejmé znovu objevi.

Blokovani nezadanych spotd pro konkrétni znacku

Stejnym zplasobem, jak je mozné v okné DX Spotd, je mozné blokovat spoty pro konkrétni znacku. Po
klepnuti pravym tlacitkem mysi na vybrané znacce, je predlozena moznost zablokovat DX spoty pro
tuto znacku. VSimnéte si, ze polozka menu Spoty od xxxxx oznacuje znacku osoby ohlasujici spot.
Viz také €ast s ndzvem Okno DX spotd).

Co je to GEN frekvence jsem se docetl v kapitole Tipy a triky...

2.1 Jak mohu nastavit Bandmapu aby zobrazovala vSechny KV spoty?

Se zavedenim bandmap monitord mizete nastavit jedno z oken tak, aby sledovalo v§echna
KV pasma najednou.

1. V adresari Logger32 oteviete soubor ADIFBands.txt v textovém editoru a na novy fadek
dole pfipista slovo GEN (jako GENeral - vSeobecné)

2.. Ve vasi tabulce bandmode pfidejte zaznam pokryvajici cely rozsah vaseho radia (mam
nastavenou nizsi frekvenci na 0,003 a horni frekvenci az 30,0) a pdsmu jsem dal ndzev GEN.

3.. Vyberte pasmo GEN v BANDMAPEé a zobrazi se vSechny spoty tak, jak pfijdou.

Muzete také v BandMapé pouzit ZOOM (viz soubor napovédy) a zobrazit jen (feknéme) 40 m
az 15 m, pokud si to budete prat.



