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      Povely OTRSP SO2R p idané do Logger32
idali jsme ovládací makra OTRSP k Panelu ovládání rádia, oknu zvukové karty a CW klí ova i.

Nové funkce byly p idány k podpo e p epínání vysílání a p íjmu p i p epínání rádia pomocí CTRL-T
nebo makra $toggleradios$.
Dal ím p ír stkem je pou ití klávesy <GRAVE> (klávesa na levé stran  vedle klávesy 1 na v in
klávesnic) pro p epínání mezi dv ma OTRSP p íkazy - Toto tla ítko se pou ívá pro SO2R
v kontestových deníkových software, jako je N1MM pro p epínání mezi audiem aktivního rádia do
obou u í nebo  v druhé poloze mají levé rádio do levého ucha a pravé rádio do pravého ucha.
Poznámka: Tyto p íkazy budou fungovat pouze tehdy, pokud máte na panelu anténního p epína e
port OTRSP nakonfigurován a port je otev en.

Povely OTRSP
Byly vyvinuté dva hlavní povely OTRSP .

1. $OTRSP xxx|yyy$
Toto je hlavní OTRSP makro p íkaz kterým m e být pou itý k poslání jednoho nebo více

íkaz  do OTRSP portu. Toto je p íklad jak m e makro vypadat :

$OTRSP TX1|RX1$
Toto p íkladové makro posílá OTRSP p íkaz do SO2R interface k výb ru funkcí Transmit a
Receive na Radio 1.

2. $onRxOTRSP xxx|yyy$
Toto je speciální makro pou ité v CW klí ova i a v okn  zvukové karty. Následuje typický

íkaz:

$OTRSP TX1|RX2$
     CQ CQ DE K4CY K4CY
          $onRxOTRSP TX1|RX1$

Toté  m e být napsáno také takhle
$OTRSP TX1|RX2$ CQ CQ DE K4CY K4CY $onRxOTRSP TX1|RX1$
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Tento skript vlo ený do tla ítka CW klí ova e nebo Soundcard ud ká následující:

1. esune vysílací fokus na Radio 1 a p epne sluchátka na poslech Radia2
2. Vy le CQ na Radiu 1
3. Po skon ení vysílání p epne p ijímané audio zp t na Radio 1 pro poslech

odpov di na CQ

Mnoho p íkaz  m e byt podle pot eby spojených dohromady v jednom makru.
Odd lovací znak mezi ka dým p íkazem je symbol Pipe, který dostanete pou itím  Shift +
klávesa Back Slash \. Nep idávejte CR (enter) na konci p íkazu OTRSP, program to ud lá
za vás.
Tato  makra byla  testována a pracovala OK na  YCCC SO2R+ Interface pro SO2R. Viz
stránku K1XM’s na http://www.k1xm.org/SO2R/index.html

Následuje n kolik b ných OTRSP p íkaz m které lze poslat do  SO2R interfejsu p es port
OTRSP.

OTRSP TX p íkazy:

TX1 - P adí TX funkce na Radio 1.

TX2 - P adí TX funkce na Radio 2.

OTRSP RX p íkazy:

RX1 – P ipojí radio 1 k ob ma sluchátk m.

RX2 – P ipojí radio 2 k ob ma sluchátk m.

RX1S - p ipojí radio 1 k levému sluchátku a radio 2 k pravému sluchátku (stereo).
Kdy  sluchátka nejsou stereo, tak p ipojí radio 1 k ob ma sluchátkúm.

RX2S – p ipojí radio 1 k levému sluchátku a radio 2 k pravému sluchátku (stereo)
Kdy  sluchátka nejsou stereo p ipojí radio 2 k ob ma sluchátk m.

RX1R – P ipojí radio 1 k pravému sluchátku a radio 2 k levému sluchátku
(reversní stereo). Kdy  reversní stereo není mo né, p ipojí radio 1 k levému a
radio 2 k pravému sluchátku (stereo). Kdy  stereo není mo né, p ipojí radio 1
k ob ma sluchátk m.

OTRSP RX2R - P ipojí radio 1 k pravému a radio 2 k levému sluchátku (reverse
stereo). Kdy   reverzní stereo není mo ném p ipojí radio 1 k levému a radio 2
k pravému sluchátku (stereo). Kdy  stereo není mo né p ipojí radio 2 k ob ma
sluchátk m.

http://www.k1xm.org/SO2R/index.html
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Nastavení kláves CTRL-T a GRAVE

Nyní máme mo nost m nit rádia a také zm nit Tx/Rx zam ení na za ízeních SO2R
podporovaných OTRSP sou asn . P íkaz <CTRL-T> pro p epínání mezi 2 TRXy má dal í
nastavitelné parametry, které to umo ní. Klávesa <GRAVE> je nyní  klávesovou
zkratkou, která má dva parametry, které lze p epínat tím, e se stiskne klávesa
<GRAVE>.

íkazy pro tyto dv  funkce je t eba nastavit v menu po kliknutí pravým na panelu RCP,
jak je uvedeno ní e, podobn  v menu DXSpot maker. To lze kliknutím pravým tla ítkem
my i, kdy  je kurzor my i umíst n na svislé modré li  na pravé stran  panelu RCP.

Po výb ru nabídku v menu OTRSP Macros, objeví se následující obrazovka pro
zadání preferovaných OTRSP parametr  pro ka dé rádio, kdy  p epínáte rádia
s pou itím p epínacích p íkaz   <GRAVE>.

V p íkladu zobrazeném na obrázku vý e, jsou vlo eny následující p íkazy.
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Funkce íkazový et zec
OTRSP

Popis

ZM NA RADIA: Kdy  je
aktivní Radio 1

RX1|TX1
esune úlohu p íjmu a vysílání v

SO2R box na Radio 1 kdy  je
toto radio aktivní.

ZM NA RADIA: Kdy  je
aktivní Radio 2

RX2|TX2
esune úlohu p íjmu a vysílání v

SO2R boxu na Radio 2 kdy  je
toto radio active.

<GRAVE> p epínací klávesa
kdy  je aktivní Radio 1

RX1 RX1S

epíná mezi : Radio-1 do obou
í a stereo p íjmem z Radia1 do

jednoho a Radia-2 do druhého
ucha

<GRAVE> p epínací klávesa
kdy  je aktivní Radio 2

RX2 RX2S

epíná mezi : Radio-2 do obou
í  a stereo p íjmem z Radio-1

do jednoho a Radio-2 do druhého
ucha.

Tyto p íkazy jsou konfigurovány jakmile je kliknuto na tla ítko Apply a  budou nyní
fungovat, kdy  je RCP panel stále otev ený nebo zav ený.


