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Radio Control Panel
Geoff Anderson G3NPA

1.0 Ovládací Panel Radia - v eobecn The Radio Control Panel - General
Základní Radio Control Panel (RCP - Ovládací panel radia) je zobrazen ní e. Skládá se ze dvou ástí,
horní ást je panel pro zobrazení p ijímaného zvuku bu  vodopádem nebo spektrem.

Dolní panel se skládá z 12, 24 nebo 36 u ivatelsky definovatelných makro tla ítek speciáln  pro
ovládání rádia p es CAT rozhraní.

RCP_1

Panel je navr en tak, e záhlaví není na vrcholu okna, ale objeví na pravé stran  tla ítek a oblasti
spektra. P ístup k tomuto oknu se získá jedním ze dvou zp sob

a) Pomocí  menu Zobrazení a výb rem Zobraz ovládací panel radia nebo

RCP_2

b) Klik pravým  na plo ce Radio 1 na spodní stavové li  a výb rem stejné volby

RCP_3

2.0 Menu
K otev ení nastavovacího menu spojeného s ovládacím panelem radia, klikn te pravým na bo ní li

Setup audio spektra
Makro tla ítka – 12, 24, 36 tla ítek
Cejchování  v kmito tech VFO nebo audio
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2.1 Spectrum
Setup spectrum audio

V tomto nastavovacím panelu m e u ivatel vybrat pou itou zvukovou kartu, zvolit barvy
spektra, pozice kmito tových zna ek, pou itý zvukový kanál, ku spektra (hodnoty mezi 500 -
3000) a amplitudu FFT
Zobraz spektrum Show spectrum (panel)
Tato volba dovolí u ivateli zobrazit/nezobrazit panel spektra. Jestli tato volba není ozna ená,
budou zobrazena jen makro tla ítka.
Zobraz jako spektrum / vodopád Show as spectrum / waterfall

Tato volba zobrazí  spektrální  nebo vodopádový displej
2.2 Makro tla ítka Macro Buttons

Volí mezi zobrazením 12, 24 nebo 36 tla ítek
2.3 Graticule

Volí mezi zobrazením kmito tu VFO radia nebo audio kmito tu.

3.0 Makro tla ítka Macro Buttons
Nastavení t chto tla ítek je p esn  stejné jako je popsáno v Kapitole Makra, klávesové zkratky a
programovatelná tla ítka. Upozor ujeme, e makra ur ená pro pou ití v CW klí ova i a zvukové
kart se zde neuplat ují s výjimkou t ch, která jsou uvedena ní e. Primární pou ití t chto tla ítek je
pro ovládání nebo zm nu parametr  aktuáln  provozovaného rádia, tak e jsou zde hlavn  pou itá
základní makra Command a Hexcommand.

ivatelský tip: K dispozici je sada makro tla ítek pro ka dé z definovatelných rádií. To umo uje
ivateli jednoho radia vyu ít a  72 makro tla ítek nastavením stejných CAT parametr  pro radio 2

jako pro rádio 1 a pomocí p epína e <CTL_T> zam ovat rádia - co  p edstavuje druhou sadu 36
tla ítek.

4.0 Makra pou itelná v Ovládacím panelu rádia         Macros useable in the Radio Control Panel
4.1 General

$command$
Po le textový et zec následující povel do radia ovládaného Logger32  ve formátu
$command xxxx$ kde xxxx je et zec.
$hexcommand$
Po le hexadecimální et zec který následuje za povelem do radia
$qsy(nn)nnn.(nn)$

          Bezprost ední zm na kmito tu radia na specifikovanou hodnotu (nnnnn.nn).
          Nap íklad - $qsy7070$  nebo $qsy14070.22$.
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$radio1$
Vybírá radio #1. Neud lá nic, jestli je Radio #1 práv  aktivní.
$radio2$

          Vybírá radio #2. Neud lá nic, pokud je Radio #2 práv  aktivní
#splitxxx#

Dal í funkce v ovládacím panelu radia je funkce #split#  pro pou ití v t chto makrech (pouze v RCP),
elem této funkce je za len ní do makro et zce a vlo ení frekvence odvozené od aktuálního

kmito tu VFO ve formátu frekvence, která se pro ovládání rádia pou ívá.

Základní syntaxe je #splitxx# kde xx je odstup kmito tu v kHz. Nap íklad, syntaxe pro posun
frekvence VFO nahoru o 10KHz bude #split+10#. Chcete-li posunout VFO dol  5kHz, syntaxe bude
#split-5#. Kmito tový et zec, který funkce generuje je formátován pro makro $commandxxxx$ pro
konkrétn  pou ívané rádio.

Funkce generuje kmito tový et zec v kHz, bez ohledu na typ transceiveru.

#splitxxxh#
„h“ specifikuje íkaz, ve kterém je vlo ená funkce. Pokud je funkce #split zakotvena v makru
$hexcommandxxxx$, syntaxe je #splitxxxh#  et zec kmito tu, který funkce generuje v
hexadecimálním tvaru a je formátován pro konkrétn  provozované rádio,
#splitxxxq#
Je-li funkce #split# vlo ena do makra $qsy xxxx$ .
Správná syntaxe je #splitxxxq#.

#spleeetxxx#
V rámci probíhajícího vícejazy ného úsilí Logger32, byla funkce #splitxxx# roz ena. Nyní je

ijatelný tvar #spleeetxxx#.  Tato varianta m e být pou ita zam niteln  s vý e uvedenými p íkazy
#splitxxx#.

$toggleradios$
Okam ité makro pro p epnutí pou itého rádia. Má stejný ú inek jako klávesová zkratka <CTL_T>:
Tento p íkaz m e být pou it POUZE jako samostatné makro. Sou ástí p íkazu nem e být ádný jiný
text.

4.2 P íklady jednoduchých maker Examples of simple macros
(Viz také kapitolu helpu nazvanou Direct Control of Radios).

íklad:
Pro zm nu  ICOM VFO na 14123.456,
Je to makro $hexcommand FE FE 74 E0 05 56 34 12 14 FD$. ervený text je kmito et formatovaný
v hex tak, jak to  ICOM chce vid t.

ekn me, e vá  ICOM je na 14001.234 a chcete QSY VFO +10KHz.  Zde je makro :-
$hexcommand FE FE 74 E0 05 #split+10h#FD$
Funkce split ud lá toto – p te kmito et VFO z Logger32, p idá k n mu 10kHz a konvertuje to do hex
v ICOMem po adovaném formátu.  V tomto p íkladu, výstup funkce je 34 12 01 14  a je vlo en do
makra k nahrazení funkce #split#.  Makro nyní vypadá takto $hexcommand FE FE 74 E0 05 34 12
01 14 FD$ ím  posune VFO na 14011.234 (up 10).
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Ní e je vlo ená sada jednoduchých maker pro IC-7600 a IC-756 Pro III spole  s doporu eným
pou itím v Ovládacím panelu radia.

Pozn: V p ípad e funkce pro ICOM transceiver existuje, v imn te si, e jediný rozdíl v hex povelu
proti ostatním rádiím ICOM (mimo IC-735), je t etí bajt hexadecimálního p íkazu, to je výchozí hexa
adresa pro ka dý typ ICOM rádia .

... a tak EA1AUS pou ívá v RCP jak je uvedeno ní e

Icom 7600

                                                                    RCP_6
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                                          Icom IC-756 ProIII

                                                         RCP_7
4.3 P íklady kombinovaných maker Examples of combined macros

Nastavení  “split” provozu odvozeném z kmito tu VFO A
4.3.1. Kenwood TS-850
$command FB#split 05#;$
kde (v tomto p ípad )  05 p edstavuje offset 5 kHz.V imn te si st edníku mezi druhým # a znakem $
Toto vezme kmito et aktivního VFO A, p idá 5 kHz ofset a výsledek umístí do VFO B.

Pozn: Je-li VFO A v té dob  "aktivní" a makro se n kolikrát opakuje, pak výsledek ulo ený ve VFO B
stává stejný. Nicmén , pokud je v tom okam iku aktivní VFO B, pak se B VFO posouvá o 5kHz p i

ka dém pou ití makra. Tento ú inek m e být obrácen jestli e je p íkaz je zm n z FB na FA.

4.3.2. Yaesu FT-920

$hexcommand 00 00 00 01 01$  nastaví FT-920 do Split mode
$hexcommand #spleeet+0h# 8A$ po le freq VFO-A FT-920 do VFO-B (A>B)
$qsy#split+10#$  zvý í VFO-A FT-920 o 10 kHz
$hexcommand #spleeet+10h# 0A$  zvý í VFO-A FT-920  o 10 kHz (A+10)
$hexcommand #spleeet+10h# 8A$  Po le VFO-A FT-920 +10kHz na VFO-B (A+10 > B)
4.3.3. Yaesu FT1000mp
$hexcommand 00 00 00 00 85$ kopíruje kmito et VFO-A a mode do VFO-B
$hexcommand #split+5h#8A$ VFO A plus offset vtisknut do B VFO
$hexcommand 00 00 00 01 83$ zapíná ON dual mode p íjem
$hexcommand 00 00 00 01 01$ zapíná ON split mode v FT1000mp
NEBO kombinované
$hexcommand 00 00 00 00 85 #split+5h#8A 00 00 00 01 83 00 00 00 01 01$

4.3.4. Yaesu FT2000
$command FB#split 05#;$
Toto se chová pon kud odli  p i aplikaci na FT2000. To vezme kmito et  z VFO A a zvý í
kmito et o offset a pou ije ho pro VFO B
Kdy  je command zm n na tení
$command FB#split 05#;$
Toto se chová jako TS-850 a krokuje VFO-A  nahoru o offset p i ka dém pou ití makra. Tak e,
kompletní makro, které vezme kmito et z VFO-A a ujistí se, e kmito et a mód pro QSX je
správný bude: $command AB;$ kopíruje VFO-A do VFO-B

Chcete-li, aby kmito ty a d le it í módy byly stejné
$command FB#split 05#;$ Take A vfo freq add the offset and push to the B vfo
$command FT3;$ TX na  VFO-B
$command FR2;$ zapne ON jak hlavní, tak sub p ijíma
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Pro FT2000, p esn  stejný výsledek m e být získán i jinou cestou
$command AB;$ Kopíruje VFO-A  do VFO-B – Ud lá kmito et i mód obou VFO stejný.
$command EX033+05;$ Nastaví hodnotu offsetu v menu Settings pro funkce QSY
$command QS;$ Vybere mo nost rychlý split
$command FR2;$ Zapne ON hlavní i sub p ijíma
4.3.5 Elecraft K3
Metoda 1  Pou ití nové funkce #split# :
$command K31;FT0;SWT13;FB#split+1#;SWH13;$
Kde
K31             : nastaví K3 mode
FT0          : nastaví TX VFO na VFO-A To v dycky resetuje VFO-A p ed posláním split povelu.
SWT13         : p enese VFO-A  do VFO-B (VFO-A = VFO-B)
FB#split+1#  : nastaví VFO-B +1KHz
SWH13       : nastaví Split mode radia na ON
Metoda 2  Pou ití povel  K3:
$command K31;FT0;SWT13;FT1;UPB4;$
Kde
K31      : nastavví K3 mode
FT0      : nastaví TX VFO na VFO A
SWT13 : p enese VFO A to VFO B (VFO A = VFO B)
FT1      : nastaví TX VFO na VFO B
UPB4   : nastaví  VFO B vý e o 1kHz (UPB5 = +2KHz, UPB6 = +3KHz, UPB7 = +5KHz)

4.3.6. Icom IC-735

$hexcommand FE FE 04 E0 05 #split+10h#FD$ zvy uje kmito et u IC-735 aktivního VFO o
10 kHz

4.3.7. Icom IC-7600
$hexcommand FE FE 7A E0 0F 01 FD$    Split ON
$hexcommand FE FE 7A E0 07 b1 FD$    VFO A=B
$qsy #split+05q#$ or $qsy #split-05q#$   Definuje split
$hexcommand FE FE 7A E0 07 b0 FD$    VFO A / B

Vezm te prosím na v domí: Vý e uvedené p íklady jsou funk ní s uvedenými rádii. Nicmén  u ivatelé
si budou muset poradit se svým vlastním rádiovým provozem nebo CAT manuálem pro ostatní
modely, kde se formáty p íkaz  a parametr  mohou li it.

5.0 Dal í informace
Pro ty, kte í vyu ívají $hexcommand, je softwarový formát kmito tového et zce s " " podobné "xx xx
xx xx". Tak e, kdy  p idáte p íkaz zakon ující makro, musí existovat mezera. Nap íklad, Icom
terminátor je FD. Tak e makro pro ICOM
$hexcommand  pou ívající  funkci #splitxxh# by pravd podobn  vypadalo takto
$hexcommand bla bla bla #splitt+5#FD $

které z vý e uvedených podrobných p íklad  mají na pravé stran  ka dého p íkazu komentá e. Ty
mohou být ponechány v makru, ani  by nep ízniv  ovlivnily výkon.

V rámci probíhajících vícejazy ných mo ností v Logger32, byla syntaxe funkce #splitxx# roz ena.
Makrop íkaz #spleetxx# je nyní akceptovatelný !

Pro ty, kte í by cht li znát v echna nastavovací data pro toto okno je najdou v souboru nazvaném
RadioPanel.ini a ten by m l být ve standardním adresá i Logger32.

Kdy  je ozna íte, m ly by RCP (a dal í okna, která reagují s funk ními klávesami), reagovat na
stisknutí F1 - F10 i mimo Logger32.
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6.0 Automatický DX provoz Spot Split

Funkce #dxspotsplit#

Tato funkce se pou ívá k pokusu interpretovat v echny "Split" údaje uvedené ve sloupci poznámka u
kliknutého dxspotu a pou ít tyto informace pokud je to mo né, díky automatické aplikaci u ivatelsky
definovaného makra, ve kterém se tato funkce pou ívá.

Jedním z hlavních problém  p i snaze to realizovat, je nestandardní zp sob, jakým operáto i ve
skute nosti hlásí split provoz. Tak e v n kterých p ípadech to bude pracovat a v jiných ne. Logger32
bude p edpokládat, e hlá ené frekvence jsou v kHz. V n kterých p ípadech také rozpozná rozsah
frekv offsetu a bude po ítat st ední pozici v tomto offsetu a pou ije pro nastavení rozd lené VFO. Bylo
tam hodn  testování a vyu ití ivých p enos  p es clustery a do dne ního dne p sobí správn  zprávy
jako: -

Logger32  se pokusí ur it st ední kmito et spotu, který vykazuje frekvenci QSX. Nap . z komentá e
"59 QSX 21285-21290" pou ije frekvenci 21287,50. To nemusí fungovat podle o ekávání, pokud jsou
v poznámce nadbyte né znaky (jako nap . mezera) mezi dv ma ísly. V t chto p ípadech se pou ije
první ze dvou frekvencí QSX.

Zprávy uvedené ní e NEBUDOU pracovat
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... a je tam bezpochyby mnoho dal ích, které nebudou fungovat.

Syntaxe #DXSpotSplit# je p esn  stejná jako #keyboard#. Rozdíl jeden rozdíl je v odvození splitu z
toho, co napí ete a dal í z komentá e (v dy velmi obtí né interpretovatelný) z DXSpotu na který jste
klikli.

V tomto procesu jsou pou ita dv  u ivatelsky definovaná makra, jedno je pou ito pokud je split
detekován v textu poznámky a druhé jsou obnoveny z rádia, pokud není split definován. Ka dé z nich

e být v p ípad  pot eby vypnuto individuáln  - viz RCP-6 vý e

Tato makra jsou zapsány do "Instalace maker RCP pro kliknutí na DXSpot .. okno je vid t ní e .. [viz
také odstavec 2.4 vý e].

Levá strana tabulky je pro Rádio 1 a pravá pro Rádio 2. Horní ást je pro makro(a) pot ebná k UNDO
split provozu, zatímco ve spodní sekci je to, co má být aplikováno do rádia k nastavení split provozu

Vezm te prosím na v domí: V echna zde uvedená makra budou závislá na rádiu, ale n které
íklady uvedené ní e, budou pou itelné jako dobré výchozí body
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