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Telnet Cluster Window
Hal Miller KB1ZQ, Geoff Anderson G3NPA a Mike Davies G0WZY

6. Panel LOCAL HOST

Local Host Panel je ur en pro p idání jednoduchého (viz definici jednoduché ní e) TCP spojení, které
umo ní u ivateli p ipojit se k 127.0.0.1 na lokálním stroji pro p ipojení k VE7CC clusteru, CW
Skimmer, nebo co m e p ijít.

Tento panel m e být také pou it jako druhý Telnet panel. V této roli se stanoví n které dal í funkce,
zejména "de-duplikování" proudu spot  p icházejících z Telnet DX cluster , které poskytuje Reverze
Beacon Network (RBN).

Poznámka: Definice výrazu “jednoduché”, jak je pou ito vý e: Nezotavení po chyb /reconnect, jedna
volba adresy/portu, jediná výzva/jediná odpov  .

Informace získané pomocí tohoto zdroje se objeví v tabulce DX Spot  stejným zp sobem jako údaje
shromá né prost ednictvím panelu Telnet.

Kliknutím pravým tla ítkem my i na lokal host panelu se zobrazí rolovací menu, které umo uje
operátorovi konfigurovat i provozovat local host panel, jak je uvedeno ní e. Viz odstavec 3. Telnet
Panel pro podrobn í nastavení.
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Sekce jedna
Pozastav p ijímaný text

Toto je p epínací polo ka menu. Je-li ozna ena, zobrazování p ijímaného
textu se zastaví. Je-li ozna ení smazáno, zobrazování textu pokra uje.

Sekce dv

Spojit s...                                  Connect to …

Tato volba p ipojí ke slu , která je uvedena v Shortcut name v set-up okn
(viz ní e). Tato volba poskytuje schopnost p ipojení k uvedené slu .

Odpojit                               Disconnect
             Pokud není aktuální p ipojení, tato polo ka bude zakázána. Pokud aktuální
             p ipojení existuje, tato polo ka je povolena a po kliknutí zp sobí odpojení.

Sekce t i
Nastavení                      Setup

Zde m e u ivatel nastavit host adresu, íslo portu a zkratku jména které
chce zobrazit v menu. Navic m e specifikovat odpov   na logovací prompt.
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Screenshot dole ukazuje default podmínky
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Polo ka Telnet Local Host menu umo uje zvolit hlavní Telnet blokovací filtry, které mají být pou ity
nebo ne,  podle pot eby pro toto okno, jak je vid t na obrázku vý e.
Local host m e být pou it pro p ipojení k b nému Telnet clusteru. Tak e, je mo né se p ipojit ke
K4UGA stejn  jako ( ekn me) G3NPA na kart  Telnet  a zárove  se p ipojit ke K4UGA stejn  jako

ekn me) ke G3NPA-1 na kart  Local host.

Nezapome te nastavit zna ky Telnet a Local Host shodn  – klikn te pravým na DX Spot Window,
SETUP | CALLSIGNS - tak, aby p ímé messages adresované t mto zna kám rozezn ly zvony.
S touto novou funkci vypnutou (nepou ívejte Logger32 blokovací filtry k lokálním DX spot m), m ete
nyní pou ít blokovací filtry DX spot  Logger32 k p ipojení ( ekn me) G3NPA a specifické filtry DX
clusteru na ( ekn me) G3NPA-1. Nap íklad G3NPA, blokuje v echna pásma krom  6M a autory spot
ze v ech kontinent  krom  Evropy.  Na p ipojení G3NPA-1 m ete nastavit K4UGA filtry k blokování

ech 6M DX spot .

(V imn te si, e font písma záznam  v tabulce DxSpot  m e být barevn  odli ený, tak e je z ejmé, z
jakého zdroje informace pocházejí a v tabulce DXSpot  nejsou ádné duplicní polo ky)

Pro dobrodruhy je p idán zcela nový rozm r blokování / filtrování  DXSpot .

Filtr Reverse beacon duplicates

Ozna ení tohoto ádku umo ní následující kritéria: Pokud je ve zna ce autora DXSpotu -# , Logger32
zkontroluje posledních 100 DX spot , zda byla zna ka spat ena v rozsahu 1kHz. Pokud ano, je
odfiltrována.. .

Sekce ty i

ihlá ení do clusteru p i startu programu

             Je-li ozna eno, seance Telnet vás automaticky zaloguje na default telnet clusteru.

Pou ití Local Host panelu CW-Skimmer/VE7CC

Viz samostatnou kapitolu

7. Pou ití okna Telnet pro Telnet na jiné Computery

Mike Davies G0WZY

Panel Telnet poskytuje propojení na DX cluster p es Internet. To pracuje 100% a je to primární pou ití
tohoto okna.
To m e být pou ito pro Telnet do jiných po íta  (nap .: na vlastní síti), ale v tomto p ípad  Logger32
musí pracovat tvrd ji a tam jsou d sledky a otázky, které je t eba vysv tlit zde.
Logger32 neposkytuje plnohodnotný terminál Telnet  a vzdálený hostitel si m e st ovat z n kolika
dúvodú.
     1) První d vod stí nosti vzdáleného m e být výstup n jakého "smetí" p ed inicializa ní  výzvou.
         Výzva m e být kódovaná. Jedná se o vzdálený po íta  zkou ející vyjednávat s Logger32 o
         tom, jak bude Telnet spojení pou ito. Logger32 reaguje v ka dém p ípad  s WON'T a DON’T.
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     2) Poté, co jste se p ihlásili, m ete dostat zprávy ze vzdáleného hostitele, jako je neznámý
         terminal  "network"

nebo

          POZOR: terminál není pln  funk ní
          To je p ímým d sledkem jednání Telnet. Z tohoto d vodu by mohly  n které programy pracovat
          a chovat se jinak, ne  byste mohli o ekávat za normálních okolností
.
      3) Jestli va e p ihlá ení k vzdálenému systému vy aduje zadání hesla,  pak, proto e Logger32
          opakuje  vstup hesla v jiné barv , bude Logger32 opakovat toto heslo v itelné form . To m e
          být pro n které lidi problém nebo problém se zabezpe ením.
Tak e jsou tato omezení, pro  chcete pou ít Telnet okno Logger32 tímto zp sobem? PC ve va í síti

e být nód v DXCluster nebo m e mít k sob  p ipojená radia, která m ete pou ít na dálku ke
spu ní packet radiové seance s místním DXClusterem. Logger32 vám to umo ní ud lat.
Logger32 neposkytuje pln  funk ní Telnet terminál. Nezapome te na to a nebudete zklamáni.
Následující obrázek ukazuje n které z t chto problém .
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