Zakladni nastaveni Logger32 po instalaci.

Z&kladni rozlozeni a velikost oken, rozvrzeni jgich sloupci je podrobne popsano v helpech.

Menu po kliknuti pravym v nékterém iadku vstupniho okna

5Ling

Zobrazeni uZivatelskych poli
Mastaveni uZivatelskich poli

Zobrazeni

Cas zatatky QSO

v QTH proporcionalnim pismem

v Jméno proporci

v Lokator proporcionalnim pismem

onalnim pismen

»| QSLing

.4

: | v Oznad Q505 pro Q5L Zde s nastavite aL{to,mati .cké, oznavéovéni
' Oznaf QS0s pra eQsL zpasobu potvrzovéani spojeni. Mazete

Qznad Q50s pro LoTiw

oznadit jeden, dvanebo vsechny ti
zpasoby. Pri ulozeni spojeni sev deniku

nastavi oznacené priznaky na'Y.

Autolog SFI & Yzdalenosti & Ak indexu
v Zobraz nahled volacich znadek

Smaz znacku po preladéni > 1,0 kHz

Soufadnice mého QTH LatfLog
Mastaveni pofadi Tab
Mastaveni masky pfenosu Q50

Cas zatatku QSO —zde s vyberte, sjakym ¢asem se obsah

vstupniho okna ulozi do deniku.

KdyE pole znafky ztraki ohniska
v KdvZ je Q50 uloZeno do deniku

Moznosti jsou dvé — v okamziku, kdy postoupite kurzorem ve vstupnim okné (mysi nebo kldvesou TAB) na
dalsi pole nebo kdyz spojeni Entrem ulozite do deniku. Druha moznost je podle mne prirozengjsi. V menu po
kliknuti pravym v okné deniku se prvni polozkou povoli ukladani redlného ¢asu konce spojeni. V tom pripadé
musite zatrhnou K dyz pole znagky ztr ati ohnisko. Pak to funguje tak, ze kdyz neni povolené ukladani konce
spojeni, ulozi se oba casy stejné. Je-li ukladani povolené, ¢as zacdtku se ulozi kdyz pole znagky ztrati ohnisko a
¢as konce je uréen ulozenim celého spojeni. Stav zatrzeni této polozky bohuzel neni indikovén.

Nastaveni vlastniho QTH_ - kliknéte pravym v nékterém tadku vstupniho okna, v menu vyberte

Nastaveni a potom Souradnice mého QTH Lat/L ong.

Setup Latitude/Longitude @

Latitude
491875

JH B3

Diztance Units
I Milez

Apply

-16.708333333

Longitude

You can wpe in wour B character Gnd
Square to calculate vour Lat/Long.

f+  Kilometers

Cancel

- South are negative.

Marth and "West are
pozitive. East and

" Mautical Milez

Nastaveni poradi TAB

e

Iird

Do poligek Latitude a L ongitude vepiste Vasi zemé&pisnou
sitku a délku. Pokud sitku a déku neznéte, napiste tam lokétor,
Logger s je vypocitd. Z&roven zatrhnéte jednotku pro méteni
vzdalenosti. Pokud chcete vzddenost k protistanici uklddat do
deniku, v menu Nastaveni s zatrhnéte Autolog SFI &
vzdélenosti & A/K index. Do deniku se budou uklédat i
aktualni hodnoty SFI a A/K indexu a protoze tyto Udaje maji

v deniku vlastni samostatna pole, nic to nestoji. Je velmi
zajimavé vyhodnocovat podminky sifeni pri spojeni se stejnou
stanici v prabéhu slunedniho cyklu

u@] Po kliknuti na Nastaveni poradi TAB se otevie toto

Apply

Callzign field Tab order :
RST sent field Tab order
RST rewd field Tab order

M ame field Tab order

Yariable field Tab order :

zdal field Tab arder

[y ey oy oy ey

IR IEIEY

Cancel

Prim fizld Tab arder :
Sec field Tab order ;
SR field Tab order :
Lo field Tab arder
10TA field Tab arder :
QMGR field Tab order :

Check only thoze you wish to include in the tab order.

okno. Zde si nastavite poradi, ve kterém postupuje

10 I kurzor pii zapisu b&znych CW nebo SSB spojeni

3 tisknutim klavesy TAB.

I H .

& [v Z&inéc&idonesmi byt pouzité dvakrét a postupuje se
5 I»  jenpo zatrzenych polich.




Nastaveni masky prenosu QSO

Zde si nastavite, které Gdaje,

\Which fields to copy from previous 030s with a station?

pokud jsou, se pienesou do

[~ ADDRESS [ CONTEST v ITU [ OSLMSG deniku z predchozich QSO se
[ DIsT v o [ USER.Z v OMGR Sanici. i zhacka i
[ ARRL_SECT v 50TA [ USER-3 v QTH anicl, |g1z znackajeve
v Second [ DHCE [V NAME v Piim vstupnim okng.
[~ COMMENT [ Loc [ NOTES [ TEN_TEM
v CONT v 1074 [ PRX [ sA Tato pole ve vstupnim okng

Apply Cancel nemusi byt viditelna

Zobrazeni

Font & barva pisma wstupniho Fadku

Barva pozadi vstupniho Fadky Otevie se toto menu, ve kterém se prvni tii polozky tykaji vstupnich
Biara pozadi vstupniha Fadku (s ofniskem) poli, zbyvajici setykaji zahlavi poli apodedni je barva tdaje
Fant & harva zahlayi kmitoctu, pasmaamaodu v horni ¢asti vstupniho okna deniku
Batva Freq/Band/Mode
Zobrazeni uzivatelskych poli
Zobrazeni Usiv, pole 1 | Po nainstalovani Loggerajsou ve vstupnim okné zobrazena jen posledni dvé
Zobrazeni Uiv, pole 2 nenastavena uzivatel ské pole. Protoze uzivatel ska pole maji rizné vlastnosti
Zobrazeni Uiy, pole 3 (velikost, obsah, moznost indexovani, atd), je praktické si zobrazit viechna
Zobrazeni Usiv, pole 4 pole, nastavovat je postupné a piipadné menit jejich obsah a pak zobrazeni
Zobrazeni Ly, pole 5 nepouzitych poli zrusit .
v Zobrazeni Uz, pole &
v Zobrazeni Uziv. pole 7 Kliknutim na polozku se pole pouze oznaii pro zobrazeni.
Zobraz viechna uzivatelska pole
Nastaveni uzivatelskych poli
Mastaveni Uziv, pole 1
Mastaveni Uziv. pole 2 Kliknutim na polozku se otevie nastavovaci okno.
Mastaveni Uziv. pole 3
Mastaveni Ugiv, pole 4 Setup User Field #5

Mastaveni Uziv, pole 5

0T, Enter the label you want to use for this field

Mastaveni Uziv, pole 6
Mastaveni Usiv. pole 7 1074 | ‘what ADIF type is this field

Mastaveni komentaid lﬁi tdax number of characters allowed [0 iz no limit)

Prezet text for thiz field

[~ Show the preset test [¥ Show Help buttan

Uze thiz ADIF figld far the Cw' Machine free field
[T Use thiz ADIF field
[T Use MNAME ADIF figld
[T UszeRST_SEMT ADIF field

Apply Cancel

Do prvniho pole vlozte text zahlavi pro toto pole. Ve druhém poli kliknéte na sipku av roleté vyberte polozku
z deniku pro toto pole. Misto nuly napiste pozadovanou délku pole. Do Preset text mizete napsat napovédny text
pro toto pole av checkboxu zatrhnéte jeho zobrazeni. U nekterych poli mize byt zobrazeno tlagitko s otaznikem.



Po jeho stisknuti se zobrazi stav v deniku pro vlozenou hodnotu, napi QSO s viozenou IOTA. Témek plng
obsazené vstupni okno mize vypadat takto:

&j Operator : OK2PAD @

Freq 3,760 Mode SS5B Band S0

il Polozky Prim a Second slouzi k primému vkl adani
| Gdaji STATE (Prim) aCOUNTY (Second), které

gent| pim[ 2 | Logger pouzivak ulozeni tdajii pro diplomy. Napt.
Rev ‘—Semnd I 2 USA-CA, RDA, DCI, DOK amnoho dalsich.
Name [ ota[ 7
QTH | J
GRD|[  aMoR |

Zobraz nadhled volacich znaéek

Freq 3,760
Call DK2P1 Je-li zatrzeno, po vliozeni prvniho pismene sufixu nabidne roletu se vsemi stanicemi
v deniku, jeichz znacky tak zaginaji.

Sent |OK2ZPAR
OK2PAC

Feyd |OKZPAG
OKZ2PAl

Mame OKZFAl
Mk IRAK

M enu Nastaveni v hlavnim okné

w Nastaveni zobrazeni datumu - v hornim (hlavnim) fadkovém menu vyberte For mét
data. Oznatte zvoleny formét a nezapomeiite zadévat stejny formét pri jakémkoliv
1mn23nt Vyhlaja\/anl v deniku.

v 23102001
10 23 2001
2009,10,23
13-10-01
06-23-09 M Nastaveni zobrazeni éasu - v hornim (hlavnim) fadkovém menu
23-10-2001 — vyberte Format ¢asu. Oznatte zvoleny formét a nezapomeiite zadavat
10-23-2001 i stejny formét pri jakémkoliv vyhledavani v deniku.
23.10.09 2359
10.23.01 W 2359
23.10,2001 233959
10,23,2001 235959
23x0l 23:59:59
%2301
23 % 2001
% 22 2001
22 duben 01
duben 23 01
23 duben 2009
duben 23 2001

231001

Formét zobrazeni kmitodtu —

& Prepinac antény  Rotator  Odesilani DX spotd

Zde vyberte a oznacte zobrazeni kmitoétu. Ve stejném formétu

_ — — musite zadavat kmitocet pi vyhledavani.

| w Zobraz kmitodet v MHz - rozlifeni 1000 Hz (14.200) N ste zatrh t i tadek. bez nai L b .
Zobraz kmitodet v MHz - rozligeni 100 Hz (14,2000) €zapomente zalrnnout prvnl racex, bez nej Logger nezobrazi
Zobraz kmitaet v MHz - rozligeni 10 Hz (14.20000) kmitocet ve vstupnim okné a nedovoli ulozit QSO do deniku.
Zobraz kmitofet v MHz - rozlizeni 1 Hz {14.200000)

Zobraz kmitofet na displeji & ulof kmitofet do logu

v

Zobraz kmitodet v kHz - rozliSeni 1000 Hz (14200)
Zobraz kmitodet v kHz - rozligeni 100 Hz {14200.0)
Zobraz kmitodet v kHz - rozliseni 10 Hz {14200,00)
Zobraz kmitodet v kHz - rozliSeni 1 Hz {14200,000)



Vyhledavani volacich znaéek nha CD-ROM

M Auta-wyhleds 3o mozno pouzit nekolik Call-bookii na CD, nejcastsji asi RAC (okiidleny kiii). Je

| Zadny mozné (ale nepraktické) do CD mechaniky vlozit CD anechat ho tam. Pristup k datam
| v RAC bude pomalgjsi (disk se musi vzdy nejprve roztocit), ale hlavné bude mechaniku trvale
| oarz blokovat.

Harnicall

Zménit pracoyvni disk

CD ROM drive. X

Logger32 automatically detects, and uses, the first CD VéeChny L',Ida‘!e I.:),ro Cal Ibook Jmu naCh UI,?Zena v a,dr.eSéﬁl
ROM on your PC. 1f you wish to use your CD on a DATA azab| I‘ajl as 675 MB. Tento ajrm S ZkOpIrUJte na
e ok e e s e v et e _Coneel_ | | harddlisk a do okna po Zmenit pracovni disk napiste jen disk,
Please read the Help file for information on how to Logger ajr%éﬁ DATA ImpIICItné pfajmklajé' %I dneénl,Ch

canrectly configure/setup your CD ROM data for fast kapacitach harddiska obsazeni 675 MB nebude délat problém.
access on a hard digk drive.

B Pokud neméte nastavené autovyhledavani, po vliozeni
znacky do vstupniho okna kliknéte na tuto ikonu .

The comect format is C: or D: or < et

EN eyl a0 Kitocet  PRepinad ankény Rokbate

Auto-wyhledayani Golist
Auto-vyhledavani na CO-ROM

Vyhledavani je mozné nastavit jako automatické po zadani
znacky. Pokud ae néco hleddm v deniku, autovyhledavani
Internetové sutavyhled&wani znadek (externi) neustalym vyhledavénim spise zdrzuje.

Internetové autowyhledawani znacek. (interni)

| Okewfi minimalizované okno pro autovyhledawani

Vyhledavani volacich znaéek na QORZ.COM

Pied instalaci vyhledava¢e musite byt na QRZ.COM zar egistr ovani.
Zestranky N2AMG  http://www.n2amg.com/general/qrzl ookup-for-logger32/ stéhnéte instalaéni soubor

QRZL ookupFullinstall.exe

anainstalujtejg do

korenového adresare. Na presném umisténi asi nezdl ezi, jen s pamatujte kde je. Potom kliknéte na ikonu @ .

Soubor [IEEAE N Prencs Otevie se malé okno vyhledavage. Kliknéte na Nastroje apak na
Name|  Fonty dat Nastaveni pouzitého exter niho modulu. Otevie se okno:
Font: zahlawi N
Address| Setup Internet callsign lookup @
EBarva pozadi
T — ze Laokup farm captian External program narme
5t ¢~ |ORZ Subscriber Lookup | E:NProgram Files\Logger32WdRZ  Browse ...
Country : f+ [QRZCOM CAQRZLookuphdRZLookupes  Browse
Grid : I0TA ' Browse ...
e-hdail URL: r Brovuse ...
OK by : 0ld call : r - . Browse
call: | Ol via: .
| Shart Cancel

Prvni ¥adek bude vyplnény, to je pro platici uzivatele, do druhého rédku, do levého doupce napiste text, ktery
bude titulek malého okna a do pravého sloupce pomoci Browse (prochézet) vliozte cestu k ruting QRZIookup.
Zatrhnéte tecku ve sloupci Use. Udaje z malého okna lze kliknutim prendset do vstupniho okna deniku.

Otevite znovu mal é okno vyhleddvate a kliknéte na prenosa vyberte Pienesena pole pri autovyhledavani.


http://www.n2amg.com/general/qrzlookup-for-logger32/

Otevie se dalsi menu av ném zatrhejte

Udaje, které cheete prendset do vstupniho

okna. Podminkou je, abyste mgli tato pole

w Prenos wybranych pal pfi autowyhleddwani w Prenos kfestniho jména vevst upnim okné zobrazena. Také musite
Praride peszenia pidls deni = mit zatrzené povol eni P¥enos vybranych

o Ereneslol poli p¥i autovyhledavani. Udaje pienesené

v Prenos Q5L manaZera , . s
S o s do vstupniho okna se automaticky vlozi i do

Pfenos

Ffenesena pole pfi autowyhledawant Prenos celého jména

v Fienas lokétary digimddovych anekterych CW maker.
v PFenos primarni admin, Subdivize
I0TA:; Pfenos sekundarni admin, Subdivize Pii prvnim pokusu o vyhledavani piijde

z QRZ.com dotaz, jaky jste uzivatel, zda Subscriber (platici) nebo ne. Pak pijde dotaz na vase uzivatel ské jméno
ahesona QRZ.COM. A da uz to funguje bez omezeni. Tyto dotazy Ize vyvolat kliknutim na Setup ve velkém
okné vyhledavace.

b, | QRZlLookup Update Available

b, InternetCallsignl ookup

Click OK to Download and install Updates Setup ohogk Update Available **

UPDATE AVAILABLE!

| T I o T T
QK. Cancel "

Dva zpasoby jak QRZ Lookup avizuje novou verzi —vlevo po kliknuti naikonu QRZIookup v Loggeru apo
kliknuti na OK se upgrade spusti, druhé avizo je zména menu ve velkém okné vyhledavace

Nastaveni CAT komunikace stransceiverem

Mco lbook. Auto-vyhledvani I : § i
cehath AEEREREE po kliknuti na Radio se otevie menu ve kterém je dilezita zvyraznena polozka

| v Pousitradio 1 Kenwood - al Zavii port. Jeto piepinas ato, co je pravé videt, se po kliknuti provede. Tedy
| Poult radio 2 Kenwood T3-590 o . . L. . , .
! Zavii port neznamena zavieny port, ae Otevieny a po kliknuti se zavie...

Zawfi pork

Konfigurace radia 1 Veskeré zményv konfigura(v;,e by se mély provadét pii zavieném portu ateprve
Konfigurace radia 2 potom by se mél port oteviit.

Aukomaticka zména radia

Zobraz ladicl okno rédia Po kliknuti na Konfigurace radia 1 se otevie nasledujici okno:

Na levé strang vyberte ¢islo portu pres ktery méte pripojeny

transceiver, rychlost pienosu Baudrate atyp TRXu.

Corn part ; Com 1 L' D atabitz | 8 Ll
Baudrate { 4300 =l seeBisi1 =l | Napravé strang vyberte pocet datovych bitii, stophita a paritu,
RadioiKenwood-al | PaiyiNere ~| | komunikace byva vétsinou bez parity.
Data file |
[ SetDTA high Polling interval [ms) {1000 Pokud pouzivéte interfejs napg eny ze seriového portu, byva to
[ SetRTShigh  lcom addess (Hex) 00 obvykle pies signdy RTS a DTR. Podle potieby si zatrhnéte Set
[ Use narmow CW fiter ‘| DTR aRTShigh. Tim pfivedete natyto vystupy napéti

[ Show Radie Debug ‘Window . Py ,
I lcom has DATA ondoff cormmand as 810V $Zan2|te| nostl 5mA L, .

2 IC-735 requires filter commands Nastavte Polli ng interval ,to je interval dotazovani pOéltaée aTRXu.
[~ Radic changes frequency when Mode iz changed
[ Check if using old firmears (slow) Eernwood Badios

U TRX1 Icom nezapomeite vlozit hexadeciméné adresu — byva
uvedena v manud u nebo je nastavitelnd v menu TRXu. Jeto pro
uzivatele interfejsu ClI-V, ktery mize pripojit 4 lcomy najednou a
Lzl umoazni jgjich selektivni vyber.

[ Enable global capturs of CTL+T ta toggle radio
[ Use DTR az SO02R switch [DTR follows primary radia]

Zatrhnete-li Show Radio debug window, zobrazi seladici okno radia

Radio debug monitor

@ COM 1 FREQ : 3680056 MODE : LSB DC15 @05 GOIR Gars| V levem hornim rohu sviti zelena
Sub P FRED Sub R MODE - LEDka oznamujici aktivni port pro
@ CLOSED SO02R FREQ: 502R MODE : @c1s @osR @0TR @R1S|  CAT, kmitocet hlavniho VFO, méd a
A1 Fi . IFDD003680056 001000 00D DO000E ~ ; o G AL
1 Pl - IF: *|| stav,handshackingovych® s gnalq
i1 Fix.: IFOD003680056 001000 0001000008 ; CTS-DSR- DTR —RTS Cervena
#1 Fol - IF;
1 Fix IFOD003680056 001000 0001000008 ;
H#1 Pall - IF; =
v
Exxit Freeze




LEDka signalizuje zavieny port pro druhy TRX.
V hlavnim poli se zobrazuje komunikace mezi TRXem aprogramem. Poll je ptikaz Loggera (IF:) pro TRX, aby
podal kmitocet, méd a hodnotu RIT, ikdyz RIT neni zapnuty. Tyto prikazy jsou u riznych TRXa rozdilné.

Odesilani DX spoti

Didesilani 0¥ spott RaEieramErN

Zde vyberte preferovany zpusob odesilani DX spoti. Zatrhnete-li Vyzva pro

Spoky pres data pork c o h .
komentar, otevie se pied odeslanim spotu okno pro vlozeni komentére:

| w Spoty pFes Telnet port
Spoby pres Clusker port

Spoky pfes Localhosk port D}{73?66 & OK2PAD

Vyzva pro komentar ITESH—
| Format kmitoctu jako 14200
| w Format krnitacty jako 14200,0 Spat Cancel [T Upper caze

Format kmitocty jako 14200.00

Konfigurace zpray "Keep alive” Po zatrzeni Upper case se text pirevede na velka pismena.

Déle je mozno nastavit formé kmitoctu odesilaného do clusteru, ae protoze se do clusteru odesila idaj zasadné
v kHz, nastavi setim jen pocet desetinnych mist — stovky a desitky Hz.

Po kliknuti na K onfigurace zprav ,,Keep alive* (ponechat zivé) se otevie okno:

. [elnet/Cluster/localHost Keep-alive configur. .. @

Vybira se cesta a nastavuje se interval opakovaného
[T Send Telnet keep-alive' messages every 10 Mimutes - odesilani Zprévy. ledejsem nenaéel, ¢im e zpréva
[T Send LocaHost keep-alive' messages every |10 Minutes - definuje jako , keep aive’ a prog.

[T Send Cluster 'keep-alive’ messages every 10 Minutes -

I:l e The 'keep-alive' timer fires after the
defined period of inactivity elapzes

LoTW eQSL utility

Wizl vy BEE  Poskytuji vel mi pohodiny zpisob vyfizovani QSL agendy
= "”"““T‘ ; E prostiednictvim serveru LoTW i eQSL.Cc.
Cl Lag HRDLOG.Net F1p ’ ’ v . .
Tt man | Wwwiensioonnoad | s | wemrewwad 17| Z8Kladni predpoklad je registrace na ARRL LoTW serveru.
L?Tgmwmm L Zpusob_reglstre_\ce by[ nékolikrét podropne popsan, jak
o e el F e DI o i b et i Prvess e Lo, Be et v ¢asopise Radiamatér, tak na strdnce Ceského radioklubu.
sdlert the pronse Fation Location Nare bef ors prozeeding for ether method.
N . e
. = Logger umoziiuje nezavisle evidovat a dedovat potvrzovani
: ot et | o QSL jak papirovych, tak eQSL nebo LoTW. U papirovych
=] Upkosd to LOTIW v P v _ 7 , ,
serucné vyhled4 prislusné QSO a zatrhne se Papirovy QSL
ﬁmw:moﬁmhs;m&no;ﬁpyuw:nwo?;mmb;dmmﬂ.vnumn:;:t prIJ at. . , ,
B e e e U elektronickych (eQSL a LoTW) se seznam potvrzenych
Craske <AL Expur e 1 o2 QSO stéhne ve formétu ADIFa provede se synchronizace.
7 TE R — Viz S(?ubor - Synchromzaqe L(_)TW aeQSL.
' | wadtooc | Nesmitezaménit Synchronizaci QSL almport QSO!!

Né&sledna oprava je nez&zivnym utrécenim volného ¢asu.
Podobn¢ pii odesilani QSO k potvrzeni je nutno tato spojeni
oznacovat —viz QSLink, potom vytvarit ADIF soubory — viz Export soubor i a nakonec je uploadovat na
ptidusny server. Toto viechno je elegantné vyreseno v utilit¢ LOTW/EQSL.

«Conrected o Loggers2

Pokud uz systém LOTW pouzivéte postaru, staci s ze granky N2AMG nebo linku ze srénky Logger32
http://www.n2amg.com/software/lotw_eqd utility/ stahnout plnou instalaci nebo upgrade.

R AR e = AR Oficiainé uvolnény je nyni TQSL-114- 3.
Programétoii systému TQSL provedli
nékolik zésadnich zmén ainovaci a vznikla
Uplng nova Betaverze TQSL-2-rc4, kteraje

Current Update



http://www.n2amg.com/software/lotw_eqsl_utility/

dostupna na strdnce ARRL-LOTW. Po spusténi instalagniho souboru tqsl-2-0-r c4.msi automaticky probéhne
odinstalovani staré verze, naingtalovani nové verze a Gpravaikon, pii zachovéni vech nastaveni a certifikéta!!
Uzivatelé LOTW-EQSL utilit nepoznaji Zadnou zménu. Jen si co nejdiive si vytvoite soubor znacka.p12, bez
néhoz nelze obnovit systém TQSL po havarii PC nebo pienést TQSL na jiny PC.

N2AMG vytvoril dalsi novou verzi LOTW/EQSL utilit

—ver 1498, kterd spolehlive pracuje s obéma verzemi

TQSL — 114 2-0. Po stazeni spust’te pinou ingalaci anechte systém utilit naingtalovat do Program Files, ae
uréité pobézi i jinde. V Loggeru otevite v hlavnim menu Néstroje adale Nastaveni programovych utilit.

. Utility Program menu setup

|Ihility mernu item Utility program and parameters

Ve doupci Utility menu item napiste ndzev
polozky v menu Utility a ve sloupci Utility
program and parameter pomoci Browse

3

[ \LogFrint I: YProgram Files\LogPrint\LogPrint. exe Browse .. vlozte adresu k exe souboru. VV checkboxu
[ |LoTw Jles\LOTw/_Eqsl_UtipALOTW_Eqsl_Utiiyeve | Browse.. | | UPINE VIEvo mizete zgjistit spusteni utility
= - soucasné se spusténim programu Logger32,
_ : - MRS gle to vétsinou neni potreba.

Potom otevite menu Utility akliknéte na polozku L oTW. Otevie se vyse zobrazena strankaa v ni otevite

z8lozku Setup .
B {1.32)Logger32 LOTW £ EQSL Utility (=3
Info | ©OpenUser Homepage in Browser | Open Download Reports

f Club Log T HRDLOG.net T FTP ]

Nejprve vypliite cestu k Logger32
(Path to Logger 32 directory). Podle
potieby zatrhnéte Enable LOTW
Utility a Enable eQSL utility.

LOTW/eQsL Upload | LOTW/eQsL Download | Setup 1

Website Upload

s [ Set Always on Top ™ Prompt on Close

directory: |c:\Program FilesiLogger32)

LOTW Setup

| Enable LOTW Utility

LOTW User Name: LOTW User Password: Private Key (If Used):
[kzpad | |

[ Delete Import ADIF file and .TQ8 on successful Upload Completion

L

Path to TQSL.exe: |c:\program Files| Trustedal iqsl.exe

Directory to Save Downloaded LOTW Reports:
|C:'|,Documents and Settings\ZDEMEK | Dokumenty \LOT'W

ol

[ Turn off Dupe Checking for next upload to LOTW.

eSL Setup
[v Enable eQSL Utility

Delete Imporkt ADIF file on

OKZPAD

Enter all of the callsigns
that you use with this
account on LOTW.

eSL User Name: e(QSL User Password: QTHNickName:

Potom vypliite uzivatel ské jmeéno,
hedo a privani kli¢. To dostanete
z ARRL spolu se souborem .tg6

Ddle vyplite cestu ke sazenym
souboram LOTW a nakonec cestu

k adresdti programi TQSL a
TQSLcert (je stgjnd). Tlacitko Browse
je zde nahrazeno tlagitkem setiemi
teckami.

(]

Do okénka s ¢ervenym upozornénim
napiste znacku nebo znacky pro které
se ma LOTW agenda vytizovat

successful Upload Completion |0k2pad |

Directory to Save Downloaded EQSL Reports:
|C:'|,Documents and SetkingsiZDENEK Dokumenty ILOTW oo

[ Auto Upload S0s to e0)SL upon S0 completion
(Mote: This application must be left running for this to waork)

Eqsl Station Callsign

OKZPAD

|brna

Zatrzeny checkbox Show passwords
zobrazi hedav citelné formg, Set
always on top zaruci, ze okno bude
vzdy prekéazet nad viemi okny.

Connected ko Logger3z

Zatrzenim checkboxu Turn off Dupe

checking... vypnete kontrolu

duplicitnich potvrzeni pro piisti upload. Kliknutim na I nfo se otevie menu s moznosti hl&seni chyb, podéani

dotazu a ziskani informace o verzi.

Jak v LOTW, tak v eQSL je mozno zatrhnout aby se po Uspésném uploadu tyto soubory smazaly. Pokud to
nezatrhnete, pii kazdém uploadu se utilita zeptd, zda ma stary soubor smazat. U eQSL je jesté mozno povalit,
aby se po kazdém ulozeni QSO do logu toto odedao i naeQSL. To je sice efektni, de nékdy se stane (pokud
protistani ce nedodrzuje nasi tabulku BandMode), ze se spojeni ulozi s nesprdvnym modem a pak je potieba jit na

eQSL.Cc, spojeni v OutBoxu ngjit a opravit.

Piijemnou novi nkou v nové verzi utilit je okno, které se otevie po dokonéeni uploadu naLOTW.

Upload Results

07:48:06: Signing using Callsign QKZPAD, DXCC Entity CZECH REPUBLIC
07:48;08: Attempting to upload 1 Q50

07:48:11: Log uploaded successFully with result "File queued For processing”!
After reading this message, vou may close this program.

07:48:12: Final Skatus: Success (0)

Wy

Tento piiklad oznamuje, ze v 07:48:06 elektronicky
podepsal QSO s pouzitim znacky OK2PAD aDXCC
zemé CZECH REPUBLIC.

V 07:48:08 se pokusil uploadovat log s1 QSO.

V 07:48:11 byl log Uspésné uploadovan s vysledkem
Soubor zarazen do fronty ke zpracovani a po pieéteni
této zpravy mazete tento program (utilitu) zavtit.

V 07:48:12 oznamuje zavéredny status — Uspésné (0)
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‘our Upload to the eQ5SL. oo Server has been completed.
During busy times it might take the eQsL.cc Server a Few minutes to process vour QSO's

Result: 2 out of 2 records added

Upload Results

15:22:05; Signing using Callsign OK2INE, DRXCC Entity CZECH REPUBLIC

BAND; 20M

CALL: Foxx

FREQ: 14.103000
MODE: ROS

Q50 _DATE: 20070711
TIME_ON: 231700

15:22:17: C:iLogger32iLoTW ADI: 1 QSO records were duplicates
15:22:17: Attempting to upload 646 QSOs

15:22:20; Log uploaded successfully with result "File queued for processing™!
After reading this message, wou may close this program,

15:22:20; Final Status: Success (0)

15:22:05: Error: QSO date is not within the date range specified on your Callsign Certificate on line 3

Podobné okno, ikdyz jednodussi se otevie po
exportu na server eQSL.Cc

V piipadé, ze uploadovaci rutina zjisti pri
uploadu né&jakou chybu, tabulka Upload
Results vypad4 jinak... V tomto pripadé bylo

upl oadovano spojeni jehoz datum bylo mimo
rozsah deklarovany v certifikagnim souboru a
dale jedno spojeni bylo duplicitni.

Stejné tak pri Zjisteni chyb pii uploadu na
EQSL CC se vypise seznam duplicitnich

spojeni.
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M enu Podsviceni v menu Nastaveni

Barva pisma podsviceného Q50
Barva pozadi podsviceného QS0

:

Podsviceni Worked
Padsvicen Confirmed

FREG |BMD | MODE | Ma)
14082 20M RITY

14,085 20M | RTTY

Padsviceni Q5L paslan

»
]
»
Podsviceni Credit »
»
Podswviceni Q5L kkery ma byt tiskén  »

Podsviceni

V obou utilitdch od N2AMG - (LOTW-
EQSL a QRZ-lookup) Ize otevtit okno
s moznosti podat autorovi e-mail

s pfipominkou, oznamenim chyby nebo
prosbou o radu a druhym tlacitkem se
zeptat, zda je k dispozici upgrade utility.

V LOTW-EQSL utilitéch jeto pres polozku
menu Info a About, v QRZLookup jeto
prestlacitko About ve velkém okné
vyhledavace - aktualni jever 1.1.38

Pro snadné rozpoznani stavu QSL u jednotlivych
spojeni jev Loggeru vypracovan systém podsviceni.
Podsvitit 1ze pouze pole znacky nebo cely Fadek.

Po kliknuti na QSO se podbarvi cely iadek jako
ptiznak, ze toto QSO se muze (nebo bude) editovat.
Implicitng je nastaveno podbarveni tadku zluté a
barva pisma ¢ervena. Druhd moznogt nastaveni je po
kliknuti pravym v okn¢ deniku, dole vybrat Nastaveni a pak Barva textu a Bar va pozadi buiiky

' Po zatrzeni této polozky se podbarvi oznaceni

Podsvicen’ mizky (po Kiknutimy3i) » fé—; 22: EE
Podsvicen Worked |4 v Zobraz podsviceni Worked EET .
Podsviceni Confirmed » .. 15M | 558 P=
P Yyberte barvu podsviceni Worked EE =
Padsviceni Credit » 20M =
Podsviceni Q5L poslan 4 % EE
Padsviceni QSL kkery mé byt tistén » I EIw
160M

Podsviceni mfigky (pa Kiknuti my3) »

Podsviceni Worked 3

Podsviceni Confirmed 13 v Zobrazuj podsviceni potvrzené papirovym QSL

Podsviceni Credit »|  Zobrazuj podsviceni potvrzeng LoTW

Podsviceni QSL poslén »|  Zobrazuj podsviceni potvrzené eQSL

Podsviceni Q5L ktery ma byt tistén »|°
govicen o ks ol Yyberte barvu podsviceni Confirmed

Okno Q505 generované programenm >

‘alby okna strénky denfku
Yolby okna pfedchozich QS0s

Podsviceni celého Fadku

.| v Podsviceni pouze pole znadky
i

pravé vybraného pasma amaddu v okné
Worked/Confirmed. Na obrazku SSB a 80M

Implicitng je nastavené zluta barva.

Po kliknuti na vybeér barvy se otevie ve vsech
ptipadech klasicky Windows Color selector.

Po zatrzeni této polozky
budou podbarvena spojeni
(nebo jen znacky) v okné
deniku vybranou barvou.
Mize byt zatrzend jedna



polozka, dvé nebo viechny tii. Tak mize vzniknout chaos. SAm Uspésné pouzivam (ale nikomu nevnucuiji) tii
samostatné konfigurace a v kazdé mam nastaveny jen jeden zptisob potvrzovani. V okné deniku mém zobrazené
vsechny tii sloupce prijatych potvrzeni, tak podle Y kdykoliv poznam zpasob potvrzeni. Stejné tak v menu
Diplomy mém v DXCC nastaveny stejné zpasoby potvrzeni. Logger pouzivatii samostatné konfigurovatelna
datova okna pro zobrazeni spojeni —

- okno deniku (Logbook page)

- okno piedchozich spojeni (Previous QSO window)

- okno spojeni generované programem. Toto okno generuje program v mnoha pripadech, napt po kliknuti

na prasecik Band/Mode v okn¢ Worked/Confirmed nebo prasesik Country/Band v prehledu diplom.

Podsviceni miizky (po kliknuti mys) »
Podsvicen{ Worked 5 Zde se definuje povoleni a barva podsviceni

Padsviceni Canfirmed » L e P Vi P
Podsviceni Credit 12 « Zobrazuj Generic QSL - Credit podsviceny i SpOJ eni Jq I ChZ QSL ma byt pO,UZIty pro,uznva,nl .
Podsviceni QSL poslan > ARRL pro diplom DXCC. Stimto nemam z&dné
L. Podsviceri celého Fadku : ; !
Podsviceni QSL kkery ma byt tistén  » gkysenost,l, alejetohlavni zménave ver 3.47, tak
= ététe noveé helpy...
Vyberte barvu podsviceni Credit vy23dan
| Wyberte barvu podsviceni Credit udglen
Cas od ¢asu se spojeni oznacena
Podsviceni mfizky (po Kiknuti my3i) » k pog éni “gku netn OdeS| éni eQSL a
Podsviceni Warked 3 .,
Podsviceni Confirmed 3 LOTW VyeXpOt’tUJ l, ObekI eve
PampcanlCack_ N —— n : formatu ADIF. Nakonci exportu se
w Zobraz podsviceni papirov§ QSL poslén . , M
Podsviceni Q5L kiery ma byt tistén »|  Zobrazuj podsvicen LoTW postan program VZdy Zepta, Zda ma
Zobrazuj podsviceni eQsL poslén exportované Spojmi Vv dmiku Oznaéit
yyber barvu podsviceni papirovy Q5L poslén Jako odesdana. Po kliknuti na Ano
Okno generované programern r budou tato S)OJmi \V] da’]iku
Podsvceni alého sk
volby ckna pFedchozich spojeni v podbar_ vena vybrgnou ba: VOu.
Implicitni barva je zelena
Toto podsviceni oznacuje spojeni, které

Podsviceni migky (po kliknuti mys)
Podsviceni Worked

Podsviceni Confirmed

Podsviceni Credit

Podswiceni Q5L poslan

Podsviceni Q5L kkery ma byt tistén

se bude exportovat pro tisk nebo
el ektronické potvrzeni.

> v v v «

oS ———T. Implicitng je nastavena razova barva.
| Zobraz podsviceni LoTW k exportu

Zobraz podsviceni eQSL k exportu Zél\lérem —tytO barvy %W§(ytuji pOUZe
| Vyber barvu podsvicenf Qs kisky ve tiech oknech QSO aimplicitng
| _Oknagenetic G0 L : nastavené barvy podsviceni
TR TS Podsviceni celého Fadku e
| Okno pfedchozich spojeni Yo Podsvicenf pouze pole znacky nedoporUCU] I meénit.

vrw

Menu Zobrazeni mrizky v menu Zobrazeni

T 150 bod Toto nepotiebuje vysvétleni,
Majdi ztracens okna v Zobraz linky v miizce 165 bodd nas[avuje se V)'/§ka tadka, ||nky a

Nastaven} barew E[efergnm v Zobraz stiidavé barvy v mifEce 180 bodl:| Je] ich barvy ve strance deniku. Také
Zobrazeni ovladadl v Microsoft 30 ] - 195 bodd . s
v Zobrazui N ve sloupe Q5L 10 bods barva fontu a barva pozadi. Pro lepsi
Esi‘l‘:nzi‘:mf:ﬂ;::w - Barva Fontu v miice 225 bods ¢itelnost mohou mit radky stridave
v P P Barva pozadi v mizce 240 bodi ruzné barvy Détg(y zamek oken
v Zobrazeni nastrajowyich list Barva pozadi v mfizce (stifdaveé Fadlky) 255 bodd . zamkne* rozmisténi oken na
v Zobraz hominéstrojovau ity RTTY  Mike Stanley 260 bodd obrazovce kromé okna zvukové karty,
v Zobraz dolni nastrojovou ik RTTY 265 bodd A £ .
anedovoli ndhodné posunuti okna.

Currently open windows ...
MOIForm "Logger 32"

Obcas se stane, Ze se pri vice oknech otevicenych na pireskécku
j i : nékteré , ztrati“. Ono se neztrati, ale zistane schované pod jinym
LogbookErtry "Operat oknem, které navic mize mit priznak ,vzdy nahoie" apak je

LogbookPage "Loghook page (CPROGRAM FILESILOGGERS hl edéni marné. Také * Schové’ kdyi zménl'te rozI | éenl
Previous@S0 "Previous @Sos"

Find Cancel
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obrazovny atoto okno bylo nangkterém, okraji. V okné Zobrazeni kliknéte na Najdi ztracena okna, zatrhnéte
hledané okno a kliknéte na Find. Okno se objevi vzdy v levém hornim rohu, mozné schované pod tam
umisténym oknem, ale tam.

Preferované barvy

[ o becictornd edo - Barva pozadi hlavni plochy Logger32
I:l Status Bar backaround colar - Barva q:)odnich ﬁa\/OV)’ICh list
Mo Microzoft 30 colors
I Frogresshar color - Barvateploméru v pravém hornim rohu
[ Edit andlisthox backoolor - Barva pozadi vstupnich radkt (kromé vstupniho okna) a seznamu
Apply Cancel

Dost ngjasnd je funkce Zobr azeni ovlada¢ia v Microsoft 3D v menu Zobrazeni

Nezatrzeno Zatrzeno
[w Flag 050z for QSL export file [¥ Flag Q502 for Q5L export file
[w Flag 050z for Q5L export file [¥ Flag @50z for eQSL expart file
[w Flag 050z for LaT'wW export file [¥ Flag Q502 for LaTw expart file

(Mozna mam spatné nastavené zékladni zobrazovani ve Windows).

I mport spojeni zjiného programu nebo deniku

Import ADIF Log : c:Adocuments and settingsiz.. L0999f32 je oznacovan jakO ADI F'|09, hlavni Spojmi |OgU
sokolim probihd pomoci soubort ve formétu ADIF. Po

Callzign N , i
Bl kliknuti na Soubor —Import —Import ADIF se nejprve otevie
B navigacni okno Windows pro nalezeni a vybér souboru.

- Use the Q50 Mask to camy forward info from previous G50z o . L, ;.
i with each Q50 imported (Mame, OTH, Notes, Comments, etc.] Pak Se otevie OknO |mp0rtu se Zatrha\/ac| mi bOXy -

7] Flag 050z with no DXCC field a3 being "Nat valid for DXCC" _ Pouiit mﬂ(u pfmos.l L'Jdajﬁ (QTH jmé’]O) z pfajChOZiCh SpOJ eni
¥ lanore PR field from impart file [use defa.ult W calculations) _ Oznaélt Q&) s nwvajmym l:ldajan DXCC Jako Neplati do DXCC
71 Import Contest logs [add COMTEST_ID flfeld] _ Ignorovat pOle PFX a pOUZit default Vypoéitan)'/ WPX
[T AddI0TA numbers to Q503 [where possible] . _ I mportovat ConteSIOVy |Og, pf'ldat pOI e CONTEST_l D

I Flag Q50s for 5L export file _ ﬁ|dat p0|e IOTA (kdejeto moiné)

¥ Flag Q505 for eQSL export file
Start Abort [V Flag @503 for LoT'W export file
Tiemi checkboxy je mozné definovat zpasob potvrzovéani QSO — plati jen pro importovana spojeni. Pred

vlastnim importem se jesté otevie informacni okno, pro kterou znacku se spojeni ulozi v pripadg, ze v ADIF
souboru neni pole Operator.

uzivatel je OK2PAD

Jestlize importovana Q50s nemaji pole CPERATOR, budou tato pole wyplnéna znackou akkbuainiho uZivatele | OKZPAD,

OF pokracovat, Storno ukongit,

Storno

Po skonéeni se otevire informacni okno s vysledkem importu.

ADIF import sumarizace

., 86 Q50s nactenych. 85 zaznamil bylo odmitnuta, Padivejte se prosim na chybowy soubor BADL.ADI, kam byly uloZeny s komentFem
‘:!f) pro€ nebyly uznény.

G505 byla ulofena s OKZPAD jako default operdtorem (jestliZe nebylo nactend 24dné pole OPERATOR),
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Spojeni, kterd Logger z ngjakého divodu odmitne ulozi do souboru BAD.ADI spolu s davodem odmitnuti. Po
opravé a pieimenovani souboru je mozno spojeni znovu importovat. Prejmenovani je nutné proto, ze Logger
vytvéti pro kazdy import novy soubor BAD.ADI a ptivodni soubor by prepsal. Pokud si to neuvédomite, Logger

to hlid4 a prepsani nedovali.

Nelze importovat tento soubor ...

MemiiZete Cst piimo ze souboru BAD.ADI, Jestli cheete importovat zaznamy z tohoto souboru, musite opravit Spatné zaznamy (nemusite mazat
zpravy Loggeru3Z o chybach - jsou ignorowang). Pak prejmenujte soubor na Fixed. ADI a importujte soubor znovu,

Zalohovani deniku a ostatnich uzivatelskych soubori

Backup databases and loghook

)

Soubor  Planowvani

Backup databases and this Loghook :

|C: YWProgram FileshLogger325LOGEOOK 32 Browse
inta thiz Zip file :
|G: LoGBOORBACKP.ZIP Browse

Start Exit

[ o |

Werify

Z&8 ohovani deniku Ize provést individuéné pomoci ikony
v horni néstrojové listé nebo automaticky s velmi sirokym rozsahem
moznosti.

V tomto okné nastavite ktery denik a na jaké medium budete zal ohovat
pii individudlinim zélohovéani. Nastaveni plati i pro automatické

z& ohovéani. Pokud jako medium nastavite Floppy disketu, Logger po
jelim naplnéni vyzve k vymeéng diskety. V kazdém piipadé zalohovaci
medium nastavte jiné nez z&kladni harddisk. J& ispésné pouzivam

flash-disk trvale pripojeny uvnitt case. Tlagitkem Verify ovétite spravnost pravé provedené operace.

Dilefita piipominka — pokud pouzivéte vice deniki, napriklad pro contestovou znagku nebo portable provoz /P,

musite zalohovat kazdy denik zvl&st’!!

3

Backup databases and logbook

Soubor BEEREEER

Backug (lplné zaloha pfi ukonéeni Loggeru
'—C:\Proc v Zdlohovat pouze denik pii ul i
into this  Zalohowat akkuélni denik pied importem
GLoG  Zalohovat akbudini denik po importy
Félohowat aktudlni denik pii zméné deniku
Sta

v Mezdlohovat akbualni denik po spojenich
Zélohowvat akbudlni denik po kaZdém Q30
Félohowat aktuélni denik po kaZdych 5 Q50
Zalohowat aktudlni denik po kaZdwch 10 Q50s
Zalohovat akbudlni denik po kaZdych 25 9S50s
Zélohovat akbuélni denik po kagdych 50 Q50s
Zélohowat aktudlni denik po kaZdych 100 Q50s

wl Backup user files

Soubor  Planowani

Thiz utility will backup user files [not Logbookz) into a single
Zip file. It iz strongly recommended you periodically
backup all Logger32 user files.
inta this Zip file :
|G:1LOGGER32USER.ZIP

Browse

[

Start E xit YWerify

Automatické zalohovani nastavite po kliknuti na Planovani

Kliknutim natuto ikonu nanastrojové listé oteviete okno
z&lohovani uzivatelskych soubord. Jsou to vechny INI soubory a
ostatni uzivatel ské databéze DB.

Po kliknuti na Planovani se otevie totéz okno jako u zalohovani logt,
které je spolecné.

Na mediu vzniknou dva samostatné komprimované baliky:

[-g-] ¥ |[-] 108 115 k z 126 480 k volngch

i

T
TJméno Fripona | Velikost | Datum Atrib

FLOGBOOKBACKUP
(FILOGGER32USER

ZIP
ZIP

9184 459 20.07.2013 10:56-a--
274 780 20.07.2013 11:37-a--
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Vzdalenost je vypocitana na zakladé téchto poskytnutych informaci.
1. Prvni vypocet je zalozeny na zemi, odvozené z volaci znagky zadané ve vstupnim okné.
2. Pokud je vlozena informace do primarni admin subdivize a obsahuje lat/long, je vypocet proveden z nich

3. Déle, kdyz je viozena informace do sekundérni admin subdivize a obsahuje informace lat/long, je vypocet
proveden z nich

4. A konetng, pokud je zadén gridsgquare lokétor, jsou vypocty provedeny znovu.

Fungujeto as takhle:

Pokud je lat/long stanice stazen z QRZ abez gridsquare, pak je lat/long pouzit pro vypocet gridsquare. Fi
vypoctu vzdélenodti se gridsquare pouzivéa piednostné pred sekundérni admin subdivizi i pied primérni admin
subdivizi (pokud obsahuji lat/long).



