6.0 Nastaveni voleb Band a Mode ve vstupnim okné ( Band Mode Selection Setup )

Kdyz kliknete pravym nebo levym na libovolny titulek Frequency, Band nebo Mode ve vstupnim okné
deniku, mizete udélat nékolik nasledujicich nastaveni.

6.1 Ruéni ovladani (Manual entry )

Jestli neméte pocitacovy CAT interfejs nebo si neprejete vkladat detailni kmitocet, pasmo, méd a/nebo
submaod, odstrarite znacku z Band from BandPlan a Mode from BandPlan nebo Mode from Radio.
Nyni budete mit Gplnou manudlni kontrolu nad tim, co se zobrazi ve vstupnim okné deniku (Log Entry
window). Vlozte pozadované detaily a kliknéte na "OK".

Aktualni forméat kmitoc¢tu je (Current frequency format is; ) je odvozeny od vaseho rozliSeni kmitoctu
nastaveného v menu Nastaveni/Kmitocet v hlavnim okné.

5. BandMode Selection

6.2 Automatické vkladani ( Automatic entry )

Jestli si pfejete mit nékteré nebo vSechny tyto funkce
automatické a mate CAT interface k radiu, tak oznacte boxy
Band from BandPlan a Mode from BandPlan nebo Mode
from Radio aby to vyhovélo vasim potfebam.

Frekvence budou ziskany z radia, ale jak budou pouzity
je zavislé na zvoleném druhu Band a Mode.

6.2.1 Pasmo z Bandplanu ( Band from Bandplan )

Detaily "Band" zaznamenané v deniku budou odvozeny z informaci obsazenych v Band Mode table.
Jestli je tabulka nastavena spravné, kmitocet z radia napf. 14.070 MHz vam dé pasmo 20M.

6.2.2 Mo6d z Bandplanu ( Mode from Bandplan )

Provozni "Mode" zaznamenany v deniku bude odvozeny z informaci obsazenych také v Band Mode
table. Napf., kmitoc¢et 14.070 MHz mUze zobrazovat provozni méd PSK31.

Pozn. aktualni mod v radiu mize byt rozdilny a v tomto pfipadé by spravné mél byt nastaven USB.

V obou pfipadech se méd a/nebo pasmo bude ménit automaticky, jak budete ladit po pasmu.

6.2.3 Mod z radia (Mode from Radio)

Je-li oznaceno Mode from Radio/CW Machine a vy pouzivéte CAT interface, pak Mode zobrazeny
ve vstupnim okné bude maéd radia (a ne aktualni provozni mad).

6.2.4 Mod ze zvukové karty nebo CW kli€ovace ( Mode from Sound Card/CW Machine )

Je-li ozna€eno Mode from Soundcard pak pouzity (“in use") mod zvukové karty (je-li oteviend) bude
nahrazen médem odvozenym z tabulky Bandplan. To umozriuje digitalnim zavodnikiim pracovat
kdekoli v pAsmu a mddu a tyto se budou vkladat do deniku v zavislosti na nastaveni zvukové
karty.

Navic, pole SubMode je také vypInéno BPSK nebo QPSK kdyz je mdd nastaven na PSKxx.



7.0 Nastaveni Fone a Digitalnich moédu ( Phone/Digital Mode Setup )
Pokud chcete pracovat digitalnimi a/nebo fone maody, jsou k dispozici dalSi moznosti.

Prvni z nich je moznost nastaveni mod(, které budou spoleéné shrnuty pro diplomy pod obecné
"Digitalni" a/nebo "Fone" bannery. K dispozici je také moznost vybéru v jakém maédu je chcete
zaznamenat do deniku pokud jste vybrali Mode from Radio popsany vyse.

K jejich vybéru pouzijte volbu z menu Tools|Database Maintenance|Setup Phone/Digital Digital
Modes k zobrazeni nasledujiciho okna.

&, Phone/Digital Mode Setup ...

Seskupeni digitalnich a/nebo fone médd dosahnete tim, Ze prosté oznacite pozadované maody v
jedné nebo obou levych tabulkach. Vezméte na védomi, Ze pofadi a obsah téchto seznamu jsou
zavislé na tabulce Band Mode. Pokud budete potfebovat zahrnout maéd ktery zde neni uvedeny,
pak neni v tabulce Band Mode - a to musi byt.

Pravé strana této tabulky je spojena s volbou Mode from radio. Zde je mozné efektivné prevést
aktualné vybrany mad radia na jméno modu pozadované pro ulozeni do logu. Pokud chcete
vyuzivat mod radia DATA-USB pro vaSe spojeni PSK31 nebo chcete pracovat pouze SSTV v
modu SSB, pak toto je misto, kde si mlzete vybrat, co budete chtit. Mod radia je na levé strané;
logovany mad je na pravé strané.
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Médy definované v této tabulce jako PHONE nebo DIGI jsou platné i do volby Zobraz soustfedéné
DIGitalni nebo PHOne médy v okné Worked/Confirmed a v tabulce diplomt DXCC. Po kazdém
predefinovani DIGI a PHONE md&du je nutno provést Prepogitani statistik. (Logger to pozné a k
prepocitani vybidne). Zkratky soustfedénych modu jsou v tabulce nahrazeny zkratkou PHO nebo DIG.




