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5. Update QSL pro diplomy  DXCC/IOTA
Tato funkce dovoluje u ivateli dávkovou aktualizaci QSL statusu a jeho konverzi ze Submitted na
Granted (z p edlo ených na uznáné). Jsou podporovány diplomy DXCC and IOTA .

Funkce je pou itelná z menu Diplomy.

Následující ukázky reprezentují DXCC a IOTA seznamy. Chce-li u ivatel aktualizovat status na
Granted, musí za krtnout polí ko u platných QSO. Poté, co byly v echny dot ené QSO ozna eny,
klikn te na Mark checked QSO as Granted. Za krtnutá QSO pak budou v deníku automaticky
aktualizována ..

Poznámka: Aby se záznam QSO
zobrazil v tomto seznamu, musí být
QSL lístek p ijatý a ozna ený jako
Submited v Zobraz / Nastav Award
Credit.

íznaky p ijatých QSL/eQSL/LoTW
QSLs nelze zru it, pokud byly diplomy
byly p edlo eny / ud leny
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8. Split provoz Split operation

Je-li inicializovaný split provoz kliknutím na DX Spot s platným údajem Split ve sloupci comments, ve
vstupním okn  deníku se zobrazí vizuální indikace.

Kliknutí na vizuální indikátor Split provoz zru í. To vy aduje setup Split provozu v Radio Control Panel.

3. Historie DX spot DX SPOT History

Buffer historie DX Spot  udr uje a zpracovává historii DX Spotú a m e být vybrán operátorem.

Spoty mohou být zobrazeny v tabulce DX Spot History. Chcete-li
zobrazit historii DX Spot , jd te v hlavním menu do Zobrazit a
vyberte mo nost Zobrazit historii DX Spot .
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Vedlej í p íklad tabulky Historie DX Spot  zobrazuje 20 DX spot , které
byly vybrané operátorem. Operátor m e  kliknout na libovolný spot
uvedený v okn  History. To bude mít za následek, e se vstupní okno
vyplní, stejn  jako z okna DX Spot . Vybraný spot bude zvýrazn n lutým
pozadím, jak je zobrazeno v ukázce. To je zvlá  u ite né, kdy  jsou DX
spoty zasílány p íli  rychle.

Vyrovnávací pam  udr uje posledních 20 vybraných spot . Nejnov í je
zobrazen v dolní ásti tabulky, nové jsou p idávány dole a budou rolovat
nahoru. Po zapln ní vyrovnávací pam ti se první spot posune pry .

Krom  historie DX Spot  m e být tato funkce také
konfigurována pro zobrazení, kde bylo rádio bylo p edtím, ne
byl spot vybrán. V okn  Spot historie vyberte Config a klikn te
na Show before DX Spot table. Volba Show colored DX
Spots zobrazí zvýrazn né spoty jako vybrané v okn  DX Spot
Setup. Existuje také mo nost pro zobrazení bubliny a zadání
zna ky z p edchozího DX Spotu.

Vlevo následuje p íklad obou tabulek. Operátor m e
kliknout na polo ku v tabulce B4, ale to bude jen
resetovat rádio na uvedený kmito et a nebude to
vypl ovat zna ku a dal í pole. To je u ite né pro
obnovení kmito tu rádia na frekvenci, která byla
sledována p ed kliknutím na DX Spot. Existují také
mo nosti pro zobrazení bubliny a zadání zna ky z

edchozího DX Spotu.
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CW klí ova  a CwGet CW Machine and CwGet

Logger32 je nyní "integrován" s CW dekódovacím programem
CwGet v rozsahu, v n  kliknutím my i m ete zachytit p ijatý
text z CwGet a umístit ho do Vstupního okna deníku Loggeru32.

CwGet NENÍ sou ástí distribu ního balí ku Logger32 a u ivatel
musí získat vlastní kopii tohoto programu. Jeden zdroj je

na http://www.dxsoft.com/micwget.htm.

Aby bylo mo no vyu ít této mo nosti, CwGet musí být nastaveny
následovn :

Sta í ozna it mo nost v Setup Menu CwGet Catch word by one
mouse click a Copy transfered data to clipboard, jak je
uvedeno vlevo a pak nové nastavení ulo it.

Pozn. PAD: U neregistrované verze CwGet NELZE nové
nastavení ulo it a musí se po ka dém spu ní konfigurovat
znovu

Pro vyu ití této mo nosti klikn te levým na vybraný text jak jje zobrazeno v dekódovacím okn  CwGet.
Otev e se menu s vybraným textem.

Kliknutí na p íslu nou polo ku menu  p esune text do vstupního okna deníku v Logger32, jak je vid t
ní e.

http://www.dxsoft.com/micwget.htm
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Synchronizace papírových QSL
Geoff Anderson G3NPA

1. V eobecn
Tato mo nost byla navr ena pro ty operátory, kte í pou ívají QSL mana era pro vy izování
svých papírových lístk . P edpokládá se, e operátor bude aktualizovat QSL mana erovi
deník dálkov , pomocí ADIF soubor . Operátor m e ud lat jednoduchý výstup áste ného
deníku od ur itého data (od posledního dopln ní mana erova deníku) a  do sou asnosti. QSL
manager má tedy stále aktuální deník bez p episování ji  d íve vlo ených  informací.

Nyní se p edpokládá, e QSL mana er má p íslu  aktualizovaná QSL pole a v as vrátí
operátorovi kompletní deník ve formátu ADI. To m e mít formu kompletního deníku ve
formátu ADIF jako u mana era

Tato utilita pou ije mana er v deník pro synchronizaci p vodního (master) deníku vedeného
operátorem. Je d le ité si uv domit, e mana er v deník by nem l být pou ít k nahrazení
operátorova deníku, kde je více ne  pravd podobné, e operátor bude mít zaznamenána dal í
QSO od poslední aktualizace poslané mana erovi.

Funkce QSL synchronizace bude synchronizovat 4 pole QSL_SENT, QSL_RCVD,
QSLSDATE a QSLRDATE.

2. QSL Synchronizace
Chcete-li pou ít nástroj, vyberte v menu Soubor | Synchronizace QSL....

… zobrazí se naviga ní okno “Open QSL ADI file“. Po kliknutí na  QSL
mana er v synchroniza ní (adi) soubor, objeví se panel nabízející dve
mo nosti synchronizace.

Pozn.PAD: Tato funkce poskytuje
nému amatérovi mo nost

aktualizovat stav QSL ve svém deníku
po tisku samolepek v jiném programu.
Nap . BV7 je schopen vygenerovat ADIF
soubor spojení z tiskové fronty, tedy

ch, které byly skute  vytiknuty.
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7.0 Výstrahy pro split provoz Alerts for Split operation.

Upozor uji na kapitolu helpu RCP-1, kde návod k této funkci  pod názvem Automatický Split provoz
za íná.

ivatel m e povolit zvukové a vizuální výstrahy kdy  je radio p epnuto do Split módu následn  po
výb ru DX Spotu, který obsahuje v komentá i platnou poznámku o Split kmito tu.

Tyto výstrahy se nastavují a aktivují v Ovládacím panelu Radia (RCP)

7.1 Vizuální výstraha Visual alert.
Pro nastavení funkce Visual alert vyberte Setup split visual alert

ivatel m e konfigurovat text a barvu pozadí. Vizuální výstraha bude zobrazena tak dlouho, dokud
nebude split funkce vypnuta. Zobrazení m e být omezeno na 5 sec zatr ením ádku Limit visibility
to 5 seconds.

Pro povolení funkce Vizual alert klikn te na ádek Enable visual notification when Split Macro
executed

Kdy  je vizuální výstraha split provozu iniciována kliknutím na DX Spot s platnou Split poznámkou  v
komentá i, vstupníokno deníku poskytne viditelnou indikaci.

Pozn PAD: Makrop íkaz pro TS-850

$command FB#DXSpotSplit#; $
funguje naprosto excelentn .  Kmito et spotu
vlo í do VFO A, vypo ítaný kmito et split dá
do VFO B, zapne split na radiu a rozsvítí
výstrahu.

Kliknutí na vizuální indikátor Split provoz
zru í.
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7..2 Zvuková výstraha Audio alert

Pro nastavení audiovýstrahy pro split, otev te Setup a vyberte “DX Spot Macros | Setup audio
alert.wav”.

Pro povolení audio výstrahy zatrhn te Enable audio notification when split macro executed.

To otev e dal í panel, kde vyberete audio soubor.

7.3 Clear on QSY option
Poslední dv  polo ky v menu na p edchozím obrázku. Jsou-li ozna eny, vstupní okno deníku se
vyma e a je-li ve "Split" módu,  radio se vrátí do Simplex provozu.


