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                        Okno DX spot  2
..... ípadn  jakékoli ne ádoucí DX zna ky

V bloku DX Spot  budou v poli zna ky akceptovány zástupné znaky (wildcards)

íklady:

Vlo ení zna ky K4* bude blokovat v echny DX Spoty, jejich  zna ka za íná s K4.

Vlo ení zna ky */B bude blokovat v echny DX Spoty jejich  zna ka kon í na /B.

Vlo ení zna ky *XX* bude blokovat v echny DX Spoty, kde zna ka obsahuje XX.

... nebo self-spotting autora spotu!

imn te si, e v echny
parametry nastavené v rámci

chto oken jsou v Logger32
zapamatovány a z stanou v
platnosti, dokud nejsou
zm ny nebo odstran ny.

Dokonce mohou být odstran ny i spoty s nep íjemnými komentá i.

Filtrovaný komentá  nerozli uje
velká a malá písmena a mohou
být pou ity zástupné znaky.
Filtrovaný text nesmí obsahovat
árku.
íklady:

*text – text comment kon í „text“
text* - text  comment za íná
„text“ , a
*text*  - text comment obsahuje
„text“.
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Dejte si pozor - pokud pou ijete prost  symbol "*", budou odfiltrovány V ECHNY DX spoty a
v seznamu se neobjeví nic. Pou ijte ho opatrn !

Na íst soubor u ivatel  LotW

Toto dává mo nost stáhnout a vytvo it nebo aktualizovat u ivatelem zvolenou databázi v adresá i
Logger32. Tato funkce umo uje stahování jakéhokoli vhodn  formátovaného souboru z internetu
nebo archivu u ivatel .

Poznámka: Logger32 default stahuje soubor u ivatel  LoTW. Následující p íklady ukazují proces
aktualizaci LoTW a p edstavují proces pro v echny u ivatelem definované databáze.

Chcete-li stáhnout nejnov í seznam LoTW u ivatel , klepn te pravým tla ítkem na okn  Spot DX,
klikn te levým tla ítkem SETUP | LOAD LOTW users.

Tak se otev e okno, kde m ete aktualizovat aktuální seznam kliknutím na "Download" a poté na
"Save data". Tla ítko Config umo uje u ivateli zm nit jméno a údaje pro jiný seznam.

Výb rem “Change form and menu caption”  otev e dal í okno. Vlo te jméno seznamu, nap íklad:
LoTW users, eQSL users…. Etc
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Jakmile vybere jméno, musí u ivatel definovat zdroj seznamu u ivatel . Pokud vyberete mo nost
"Zm nit internetovou adresu URL nebo cestu k souboru. Tím se otev e okno, kde m ete zadat
internetovou adresu nebo místní cestu k souboru. Sledujte odpovídající p íklad formátu zobrazený v
okn

Jakmile máte definované jméno a URL, stiskn te Download a ekejte dokud se okno nenaplní, pak
stiskn te “Save data”

Na íst soubor u ivatel  eQSL

Pokud u ivatel preferuje indikaci, e zna ka je u ivatel eQSL, tak si stáhne soubor u ivatel  eQSL
stejným zp sobem jako vý e, jméno souboru bude “eQSL user” a vlo í následujícíURL pro sta ení
souboru eQSL.

http://www.eqsl.cc/qslcard/DownloadedFiles/AGMemberList.txt

Poznámka: V reálném ase m e být aktivní pouze jedna databáze.

3. DX SPOT History

Buffer DX Spot History udr uje aktivní historii DX Spot , které byly vybrány u ivatelem. Ty mohou být
zobrazeny v tabulce historie DX Spot . Chcete-li zobrazit DX Spot historii, jd te do hlavního menu
"Zobrazení" a vyberte mo nost Zobrazit historii DX Spot .

http://www.eqsl.cc/qslcard/DownloadedFiles/AGMemberList.txt
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Následuje p íklad tabulky Historie DX Spot  s 20 DX spoty, které
byly vybrané operátorm. Operátor m e vybrat kliknutím na
libovolné místo uvedené v grafu historie. To bude mít za následek
vypln ní vstupního okna, stejn  jako je to z okna DX Spot .
Vybraný spot bude zvýrazn n lutým pozadím, jak je uvedeno ve
vzorkové tabulce. To je zvlá  u ite né, kdy  jsou DX spoty
zasílány a rolují p íli  rychle.Buffer udr uje posledních 20
vybraných míst. Nejnov í je zobrazen v dolní ásti tabulky a jak
jsou nové p idány, budou spoty rolovat nahoru. Po zapln ní
vyrovnávací pam ti se spot na prvním míst  posune pry  a nové
jsou p idávány.

Krom  historie DX Spot , m e být tato funkce také nakonfigurována k zobrazení, kde bylo rádio p ed
vybráním spotu. V historii Spot  vyberte "Config" a klikn te na "Show before DX Spot table". Volba
"Show colored DX Spots" zobrazí zvýrazn né spoty jak jsou nastavené v okn  DX Spot .
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Following is an example of both tables. The operator can click on a listing in the B4 table, but it will
only reset the radio to the frequency indicated and will not fill the call and other fields. This is useful to
reset the radio to a frequency that was being monitored before clicking on a DX Spot.

Následuje p íklad obou tabulek. Operátor m e kliknout na polo ku v tabulce B4, ale to bude jen reset
rádio na uvedené frekvenci a nebude vypl ovat zna ku a dal í oblasti. To je u ite né pro obnovení
frekvence radia, na která bylo p ed kliknutím na DX Spot DX.


