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6.0 Nastavení voleb Band a Mode ve vstupním okn ( Band Mode Selection Setup )

Kdy  kliknete pravým nebo levým na libovolný titulek Frequency, Band nebo Mode ve vstupním okn
deníku, m ete ud lat n kolik následujících nastavení.

6.1 Ru ní ovládání ( Manual entry )

Jestli nemáte po íta ový CAT interfejs nebo si nep ejete vkládat detailní kmito et, pásmo, mód a/nebo
submód, odstra te zna ku z Band from BandPlan a Mode from BandPlan nebo Mode from Radio.
Nyní budete mít úplnou manuální kontrolu nad tím, co se zobrazí ve vstupním okn  deníku (Log Entry
window). Vlo te po adované detaily a klikn te na "OK".

Aktuální formát kmito tu je  (Current frequency format is; ) je odvozený od va eho rozli ení kmito tu
nastaveného v menu Nastavení/Kmito et  v hlavním okn .

6.2 Automatické vkládání ( Automatic entry )

Jestli si p ejete mít n které nebo v echny tyto funkce
automatické a máte CAT interface k radiu, tak ozna te boxy
Band from BandPlan a Mode from BandPlan nebo Mode
from Radio aby to vyhov lo va im pot ebám.

Frekvence budou získány z rádia, ale jak budou pou ity
je závislé na zvoleném druhu Band a Mode.

6.2.1 Pásmo z Bandplánu ( Band from Bandplan )

Detaily "Band" zaznamenané v deníku budou odvozeny z  informací obsa ených v Band Mode table.
Jestli je tabulka nastavena správn , kmito et z radia nap . 14.070 MHz  vám dá pásmo 20M.

6.2.2 Mód z Bandplánu ( Mode from Bandplan )

Provozní "Mode" zaznamenaný v deníku bude odvozený z  informací obsa ených také v Band Mode
table. Nap .,  kmito et 14.070 MHz m e zobrazovat provozní mód PSK31.

Pozn. aktuální mód v radiu m e být rozdílný a v tomto p ípad  by správn  m l být nastaven USB.

V obou p ípadech se mód a/nebo pásmo  bude m nit automaticky, jak budete ladit po pásmu.

6.2.3 Mód z radia (Mode from Radio)

Je-li ozna eno Mode from Radio/CW Machine a vy pou íváte CAT interface, pak Mode zobrazený
ve vstupním okn  bude mód radia (a ne aktuální provozní mód).

6.2.4 Mód ze zvukové karty nebo CW klí ova e ( Mode from Sound Card/CW Machine )

Je-li ozna eno Mode from Soundcard  pak pou itý ("in use") mód zvukové karty (je-li otev ená) bude
nahrazen módem odvozeným z tabulky Bandplan. To umo uje digitálním závodník m pracovat
kdekoli v pásmu a módu a tyto se budou vkládat do deníku v závislosti na nastavení zvukové
karty.

Navíc, pole SubMode je také vypln no BPSK nebo QPSK kdy  je mód nastaven na PSKxx.
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7.0 Nastavení Fone a Digitálních  mód ( Phone/Digital Mode Setup )

Pokud chcete pracovat digitálními a/nebo fone módy, jsou k dispozici dal í mo nosti.

První z nich je mo nost nastavení mód , které budou spole  shrnuty pro diplomy pod obecné
"Digitální" a/nebo "Fone" bannery. K dispozici je také mo nost výb ru v jakém módu je chcete
zaznamenat do deníku pokud jste vybrali Mode from Radio popsaný vý e.

K jejich výb ru pou ijte volbu z menu Tools|Database Maintenance|Setup Phone/Digital Digital
Modes k zobrazení následujícího okna.

Seskupení digitálních a/nebo fone mód  dosáhnete tím, e prost  ozna íte po adované módy v
jedné nebo obou levých tabulkách. Vezm te na v domí, e po adí a obsah t chto seznam  jsou
závislé na tabulce Band Mode. Pokud budete pot ebovat zahrnout mód který zde není uvedený,
pak není v tabulce Band Mode - a to musí být.

Pravá strana této tabulky je spojena s volbou Mode from radio. Zde je mo né efektivn  p evést
aktuáln  vybraný mód rádia na jméno módu  po adované pro ulo ení do logu. Pokud chcete
vyu ívat mód rádia DATA-USB pro va e spojení PSK31 nebo chcete pracovat pouze SSTV v
módu SSB, pak toto je  místo, kde si m ete vybrat, co budete chtít. Mód radia je na levé stran ;
logovaný mód je na pravé stran .

Dopln ní OK2PAD

Módy definované v této tabulce jako PHONE nebo DIGI jsou platné i do volby Zobraz soust ed né
DIGitální nebo PHOne módy v okn Worked/Confirmed a v tabulce diplom  DXCC. Po ka dém

edefinování DIGI a PHONE mód  je nutno provést epo ítání statistik. (Logger to pozná a k
epo ítání vybídne). Zkratky soust ed ných mód  jsou v tabulce nahrazeny zkratkou PHO nebo DIG.


