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Adjust DX Spots for Audio Frequency
Geoff Anderson  G3NPA

ív í verze Logger32 jednodu e vyu ívaly kmito et VFO vysíla e p i hlá ení a pou ití informací o
DX spotech. To je správné pro CW a SSB spojení, ale to je obvykle pou itelné pro ty, kte í pou ívají
k hlá ení RTTY vysílané frekvence MARK. Je  jednou - Logger32 splní tento po adavek, pokud
operátor pou il na transceiveru mód FSK nebo RTTY - v echny pot ebné offsety jsou obvykle
vestav ny do rádia. A koliv rádio m e pro spojení FSK zobrazovat konkrétní vysílanou frekvenci,
virtuální nosný kmito et (aktuální kmito et VFO transceiveru) bude posunut o audio kmito et tónu
MARK.

i pou ití  AFSK klí ování RTTY v okn  zvukové karty Logger32,  radio zná pouze kmito et svého
VFO a nemá ádné znalosti o frekvenci audio tónu pou ívaného pro MARK kmito et. P ijatý  RTTY
spot s freqencí, ekn me, 14083,00 by byl brán jako by to byl kmito et VFO - co  by bylo správné,
pokud pou íváte na TRXu mód FSK, ale patn , pokud pou íváte mód SSB. Opravdu, v p ípad
módu SSB by byl p ijímaný signál p i nulové frekvenci tónu na displeji nejvíce vlevo.

Logger32 poskytuje operátorovi mo nost opravit tyto offsety p i pou ití kombinace AFSK/SSB mód  -
jak p i PSK tak RTTY.
Navíc - byl p idán kód, tak e offset byl p idán do skute  logované VF frekvence, pokud je tato volba
vybraná.
Výb r této volby lze nalézt v menu Nastavení v okn  zvukové karty.

ADSAF_1

Spoty poslané NA DXCluster
S vybranou volbou menu, bude "spot" poslán do clusteru (RTTY nebo PSK) s uvedením skute ného
VF kmito tu MARK místo kmito tu VFO rádia. Viz p íklady ní e: -

a) p ípad PSK

ADSAF_2
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Screenshot naho e ukazuje p ijatý PSK signál na VF frekvenci 14071,76 kHz. Rádio bylo na USB (jak
ete vid t, e se kmito et zvy uje zleva doprava), s VFO nastaveným na 14070,50 kHz a tónovým

kmito tem 1254 Hz.

S vybraným Nastav DX spot  na zvukový kmito et, bude hlá ení spotu vypadat takto:

ADSAF_3

ipomínám, e hlá ený kmito et je aktuální VF frekvence.

b) P ípad RTTY

ADSAF_4

Screenshot naho e ukazuje p ijatý RTTY signál s VF kmito tem MARK na 3586,65. Rádio bylo na
USB (jak dokazuje to, e se kmito et zvy uje zleva doprava), s VFO nastaveným na 3585,28 a
tónovou frekvenci 1370Hz.
S ozna eným Nastav DX spot na audio kmito et, bude hlá ení spotu vypadat:

Pou ití spot  z DX Clusteru

i pou ití p icházejícího spotu pro digitální signál Logger32 musí ur it mno ství v cí. Nejprve bude
kontrolovat, zda je otev ené okno zvukové karty. Pak testuje kmito et proti u ivatelem definované
tabulce Band/Mode ke zji ní módu, který bude pou it. Pokud je frekvence zji na, e je mimo
definované datové pásmo, pak Logger32 nezm ní frekvenci a dá VFO transceiveru na frekvenci,
kterou zjistí ze spotu. Podobn  v p ípad , e je frekvence v datovém pásmu, ale zvolený mód rádia je
RTTY/FSK, tak op t, neprovede ádnou zm nu. Nicmén , pokud je frekvence v datovém pásmu a je
USB/LSB, pak Logger32 zm ní frekvenci VFO tak, e umísti p ijímaný kmito et na preferované
provozní tóny. Tato funkce umístí signál na u ivatelsky definovanou výchozí frekvenci a bude
zohledn na na vodopádu nebo spektrálním displeji.

Stru eno,  korekce audio frekvence nastane pouze pokud:

a) mo nost je vybrána, A

b) datové okno zvukové karta je v provozu, A

c) mód je Digital (podle definice v tabulce Band/Mode), viz volbu menu Nástroje | Údr ba databází |
Nastavení digitálních mód A
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d) mód radia je SSB, USB, LSB, PKT-USB, PKT-LSB, DATA-LSB nebo DATA-USB nebo DIG (jak
je definováno v tabulce Band/Mode).

Pokud jsou vý e uvedená kritéria spln na, bude kone ným výsledkem, e datový signál by se m l
objevit na po adované provozní zvukové frekvenci. Také v p ípad , e dojde ke spojení, pak se VF
frekvence  zaznamenává do deníku.

le ité poznámky:

Pokud je preferovaný a vybraný mód rádia FSK/RTTY nebo cokoliv, pak p ítání nebo od ítání v
tónové frekvence není nutné, proto e u ivatel bude jen klí ovat FSK vstup TRXu. Rig bude d lat
pot ebné konverze kmito tu sám ... A:

a) bude (nebo by m l) posílat správný kmito eti do clusteru, A

b) musí být správn  nastaven na kmito et spotu bez nutnosti jakéhokoliv opravy tónu.

Pro spotované RTTY signály je zde navíc jedna komplikace. Aby signály p icházely  do správné
polohy MUSÍTE mít MMTTY sekci nastavenou tak, aby odpovídala va im  vybraným preferovaným

íjímaným tón m. Je také vhodné, aby byl vá  rig nastaven stejn ,  aby odpovídaly standardní tóny
nebo kontinentální nastavení. Pokud dosahnete ve v em shody, pak bude v echno v po ádku - a kdy
se najednou rozhodnete zm nit mód pro vysílání RTTY z SSB na FSK (v bandplanu). Tento pozd í

ípad nevy aduje offset rádia, to bude ud láno za vás!

ervené A na konci ádku znamení A zárove ...


