
Nastavení výchozích zvukových kmito

V okn MMVARI klikn te na Nastavení a v rolet  vyberte edvolba NF kmito
(Preset Audio Frequencies).

Z krtn te íslu né pole a klikn te
na tla ítko Apply Pokud po adované
frekvence nejsou na seznamu, e

ivatel pole Rx a TX kmito  upravit
podle pou ívaných tón . Pro provoz
FSK je výchozí umíst ní p ijíma e na
stejnou frekvenci jako je vysílací.

Pokud je vysíla  nastaven pro HIGH
tóny (2125/2295), pak výchozí RX
frekvence by m la být nastavena na
"2210". To umístí zna ky na 2125
MARK a 2295 SPACE. Pokud je
vysíla  nastaven na pou ívání Low
RTTY tón  (1275/1445), pak by
výchozí hodnota m la být nastavena

na 1360.

Výchozí tóny mohou být také nastaveny tak, aby odpovídaly passband filtr m TRXu.
Nastavené tóny lze vybrat z rozbalovací nabídky na panelu nástroj  v okn  MMTTY

V okn MMTTY klikn te na Nastavení a v rolet  vyberte edvolba NF kmito .

Podobné schéma je k dispozici v
MMTTY v re imu RTTY. V MMTTY je
nutné  pouze nastavit výchozí RX audio
Rx. P i spu ní MMTTY v re imu AFSK
je výchozí Tx audio frekvence
ignorována. Frekvence Tx je nastavena
na výchozí HAM, nebo pokud je NET
ON,  sleduje frekvenci RXu.

i spu ní MMTTY v re imu FSK, by
se m l výchozí zvukový kmito et
shodovat s RTTY tóny transceiveru.
Hodnota výchozího nastavení Rx tón
by m la být uprost ed mezi kmito ty
MARK a SPACE.

V obou p ípadech (MMTTY i MMVARI)
se kmito ty rychle volí v polo ce menu
RX default


