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Okno  BandMap
Geoff Anderson  G3NPA a Jim Hargrave W5IFP

General

BandMap je p ídavná nebo alternativní cesta zobrazení p ijatých DX Spots informací – se azených
podle kmito . Displej m e být pou itý stejným zp sobem jako tabulka spot  tak, e kliknutí na spot
(zna ku) p eladí radio na tento kmito et a mód. Také bude zobrazovat pseudospoty - viz sekci s
názvem Pseudo DX Spoty.

Pro aktivaci základního okna BandMapy vyberte Main menu Zobrazení | Zobraz BandMap
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Kmito tová stupnice na levé stran  okna je ur ena:
a) Pásmem aktuáln  u ívaným na radiu a
b) Kmito tovým rozsahem v tabulce Band/Mode.
c) Cejchováním jak je nastavené u ivatelem. (Viz meni Config)
Ve zde zobrazeném p íkladu je ervená ipka na 21.240 a to p edstavuje aktuální nastavení kmito tu
radia. Jak se p ela uje VFO, pozice zna ky se m ní.
Kliknutí na stupnici p eladí radio na kmito et pod kurzorem.
Pozn: Pokud pou íváte volbu AFSK kmito tového offsetu (Viz Nastavf  Spoty na Audio Frequency),
pak VFO pozice kurzoru nebude v dy souhlasit s aktuálním umíst ním vlajky, chyba je ve velikosti
pou itého audio offsetu.

Data spotu se zobrazí na pravé stran  kmito tové stupnice (viz provozní pokyny ní e)
Vezm te prosím na v domí, e konfigura ní menu je mírn  odli né od hodnot uvedených ve
screenshotech naho e i dole. Hlavní záhlaví BandMap nyní vypadá tak, e polo ky Soubor a
Konfigurace byly nahrazeny polo kami Konfigurace a Monitor.
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Note: Aby Bandmapa pracovala tak, jak je popsáno naho e, panel Bandmode selection musí být
nastaven výb rem volby Band from Bandplan (viz ást 6.0 v kapitole Logbook Entry window).

Menu Konfigurace

Mode Segment
Kmito tový rozsah lze zm nit pro ka dý módový segment (jak je definováno v tabulce Band/Mode).
Pokud je vybrána tato mo nost, lad ní rádia p es pásmo zp sobí zm nu frekvence stupnice  a vyplní
volné místo max. a min frekvencí pro ur ité ásti (v tomto p ípad  14,110-14,350 - viz ást Tabulka
Band/Mode). Záhlaví ozna í segment módu, jak je uvedeno ní e.

Kdy  se naladíte na kmito et sousedního módu, stupnice se zase zm ní. V imn te si, e pokud je
tento módový úsek úzký, pak je docela mo né, e frekven ní stupnice m e být v této ásti bez
jakýchkoliv ísel.
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Zobrazuj DX Spoty barevn

Touto volbou m e být barva pozadí spotu zapínána nebo vypínána. Barvy jsou ur eny
nastavením v  Worked/Confirmed, v tabulce výb ru barev (po kliknutí pravým v tabulce DX Spot
a výb rem Setup | Appearance | Worked/Confirmed Colors).

epínání mezi Monitor  a Bandmaps

Podívejte se na odstavec Monitor ní e.

Zobrazuj vícenásobné spoty pro zna ku
Tato volba umo ní aby Logger32 zobrazil v echny lokality pro zna ku za p edpokladu, e spoty se
vztahují na r zné frekvence. To je vhodné v p ípad , e u ivatel nastavil Band Map aby se díval na

kolik kmito tových pásem najednou ( ekn me 2-30 MHz) a chce sledovat provoz DX expedice.
Pokud tato volba není vybraná, pak je zobrazení zna ky v seznamu povoleno pouze jednou  a
zobrazí se na poslední zve ejn né frekvenci.

     Zobrazuj u ivatele LotW

Logger32 má schopnost rozpoznat u stanice oznámené v DX spotu zda pou ívá LotW (viz také
sekci nazvanou Okno DX Spot ). Barevné zvýrazn ní vlevo od DX zna ky v okn  BandMap
indikuje stanici, které pou ívá LotW. Tato polo ka menu tuto volbu povoluje. Podotýkám, e ka dá
bandmapa p iná í tuto volbu samostatn .
Informace pro nastavení barvy zvýrazn ní a sta ení pot ebných dat u ivatel  LotW jsou poskytnuty
v kapitole nazvané DX Spot WIndow

Zobrazuj d ív í QSO na tomto pásmu
Zde si m e u ivatel vybrat zobrazení informace zda se stanicí pracoval ji  d íve. To je indikováno
barevným zvýrazn ním vlevo od zobrazené zna ky.

ivatel má t i mo nosti

1. zobrazit info o d ív ím spojení na libovolném pásmu

2. zobrazit info o d ív ím QSO na samostatné kombinaci band/mode nebo

3. nezobrazovat nic.

ítko stupnice
ivatel si m e vybrat nejvhodn í m ítko pro zobrazení frekven ního rozsahu ve standardním

rastru. V imn te si, e pro ka dé kmito tové pásmo m e být pou ito r zné m ítko, jak jsou
pásma definována v tabulce Band/Mode.

Programový kód má vestav nou ochranu, aby se zabránilo p epsání textu frekvence jinou
frekvencí. Nap ., nem ete zobrazit 10M pásmo ukazující frekvenci ka dých 10 kHz, proto e se
dovnit  nevejde.
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Zobrazuj Tipy
Dává u ivateli na výb r zobrazit tool-tip (bublinu) p i p ejetí kurzorem my i - úplné nebo omezené
detaily, s nebo bez zobrazení uplynulého asu spotu.

Zobrazení
Tato volba umo uje u ivateli zvolit písmo a barevné kombinace zobrazení tak, aby vyhovovaly
jeho vkusu.
Krom  toho m e u ivatel zvolit mo nost ozna it DX spot jako n koho, s kým pracoval na tomto
pásmu nebo na kombinaci tohoto pásma / módu. Kdy  nastane taková shoda, malé "x" p edchází
zna ku o kterou se jedná.

le itá poznámka: Tato funkce pracuje s pou itím informací získaných z aktuálního bandplanu,
deníku a frekvence DXSpotu. To znamená, e existuje mnoho zp sob , jak by mohly být odvozené
informace mylné. Pokud budou pou ívány opatrn , mohla by to být u ite ná funkce jak p epínat
mezi DX expedicemi a/nebo sout emi. Pou ití je na vlastní nebezpe í.
Trvání DX Spot
Tato volba umo uje zvolit u ivateli dobu po jakou z stane spot viditelný - od 5 minut po bez
asového omezení. asování zobrazení je p evzato z asu oznámeného ve spotdetailech - ne z
asu, kdy byla data skute  uvedena na obrazovce. DX spot oznámený v 12:01 a zvoleném 5 min

trvání, z stane viditelný do 12:06 - a pak zmizí. Toto filtrování data neni í. Chcete-li zobrazit spoty
který byly odstran ny z BANDMAP, jednodu e zvý íte as trvání a spoty se op t objeví.
Provozní poznámka: Pokud ode lete po adavek SH/DX, tak se zobrazí POUZE ty spoty, které
spadají do zvoleného asování.
Nastavení zvýrazn ní ádk

ete nastavit ku pásma a barvu zvýrazn ní linek, které propojí frekven ní rastr a seznam DX
Spot . Ty jsou nastaveny tak, aby odpovídaly módu, který je zobrazen ve vstupním  okn  deníku.
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ka pásma je v Hz a výchozí je 2400 Hz, pokud ve vstupním okn  deníku není mód nastavený.
Jako p íklad:  Pokud je CW nastaveno na 500 Hz, linky +/- 250Hz budou zvýrazn ny ..

Zv ení m ítka stupnice
Funkce zoom umo uje u ivateli vybrat konkrétní ást BANDMAPy, která m e být zajímavá a
roz it zobrazenou stupnici. Po ínaje Logger32 ver 3,46 polo ka menu Zoom odstran na a funkce
zoom nyní pracuje dynamicý kole kem my i.
Pro aktivaci funkce zoom rolování kole kem my i nalevo od seznamu volacích zna ek roz í
frekven ní rozsah hlavní BANDMAPy. Tato metoda roz í celý rozsah s koncentrací poblí
frekvence VFO radia.

ete pohybovat frekvenci VFO levým tla ítkem my i ve frekven ním rozsahu poblí  bodu
zájmu.To nastaví VFO rádia do bodu indikovaného ervenou ipkou. Rolování kole ka my i
dop edu roz í m ítko. Jakmile se stupnice za ne roz ovat, bude se m nit barva. Rolování
kole kem my i dozadu znovu m ítko zkomprimuje. V p ípad , e je stupnice stla ena zp t do té
míry, e obsáhne celé pásmo, frekven ní stupnice se vrátí zp t na p vodní barvu.
Poznámka: rolovací zoom je blokován, pokud je vybrána mo nost Mode segment

Ní e je uvedena ukázka této akce. Levá strana je zobrazena normáln  a vpravo je zobrazena
roz ena stupnice.
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Barvu zv eného pozadí m e u ivatel vybrat po otev ení menu Zobrazení.

Monitor
Byla p idána dv  nová okna Band Map, aby mohl u ivatel sledovat aktivity na pásmech jiných, ne
v sou asné dob  pou ívá (nap íklad monitor permanentní aktivity na 6M a 10M bez ohledu na to,
co / kde operátor d lá). Kliknutím na tla ítko Monitor v menu na hlavní Band Map  otev e dal í
menu, jak je uvedeno ní e.

ivatel m e kliknout na DX Spot na Monitor Band Map  a rádio (je-li p ipojeno) a vstupní okno
deníku se p eladí na frekvenci / mód. Monitor Band Map se p epne, kdy  u ivatel zm ní pásmo v
rádiu nebo rádio zm ní z jakéhokoliv d vodu pásmo (kliknutím na DX Spot, kliknutím na Monitor
BANDMAP nebo cokoliv) do pásma ve kterém bylo rádio (p ed QSY ) za p edpokladu, e epínat
monitor s Bandmap v konfiguraci je za krtnuté. Je-li tato volba vypnuta, pak nelze okno monitoru
pr  m nit s hlavním BANDMAP a proto bude i nadále zobrazovat spoty na zvoleném pásmu.

Konfigura ní menu

echna konfigura ní nastavení pro Monitor Band Map jsou shodné s výjimkou e zvýrazn ní
ádku není pou itelné.

Pásmo

Je to zde, kde si u ivatel vybere pásmo pro monitor. V imn te si, e pásma zde uvedená jsou
odvozena od tabulky BandMode a budou se li it v závislosti na preferencích u ivatele a nastavení.
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Opera ní poznámky
Jeden z poskytnutých tip  je vlo it p íkaz v tabulce BandMode pro definici celého spektra rádia a volat
mód GEN (viz Tipy, triky a odstra ování problém  - Cluster / DXSpot okna / BANDMAP). Pokud máte
toto nastaveno, tak poté m e bandmap zobrazit v echny spoty, p ijaté  pro celé spektrum rádia, jak
je uvedeno ní e.
V Logger32 od verze  3,13 v p ípad , e frekven ní rozp tí GEN je více ne  30MHz, pak hlavní rastr
není vykreslen. Pokud je rozp tí frekvence GEN men í ne  30MHz, pak je hlavní rastr vypracován po
1MHz krocích.

Obecná poznámka:
Doporu uje se, aby volba Mode Segment byla v Config pro hlavní okno bandmap vypnuta pro p ípad,
e je rádio nalad né na frekvenci GEN (Vzhledem k tomu, urychluje p ekreslování okna)
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Odstran ní ne ádaných spot
Aby se BandMapa vyrovnala stejnému za ízení dostupnému v okn  DX Spot , lze jednotlivé spoty na
BandMap  vymazat/odstranit. Jednoduché klepnutí pravým tla ítkem my i na p íslu nou vlajku Dx
spotu otev e menu ní e - z n ho  lze odstranit p íznak (K4CY v uvedeném p íkladu). Pokud na vlajku
nekliknete, menu Odstranit xxxxx DX spot se nezobrazí.

Pozn: Odstran ní vlajky také zajistí odstran ní spotu z okna DX-Spot  a mapy DX spot . Pokud je
stanice "spotována" znovu po svém zru ení, pak se spot samoz ejm  znovu objeví.

Blokování  ne ádaných spot  pro konkrétní zna ku

Stejným zp sobem, jak je mo né v okn  DX Spot , je mo né blokovat spoty pro konkrétní zna ku. Po
klepnutí pravým tla ítkem my i na vybrané zna ce, je p edlo ena mo nost zablokovat DX spoty pro
tuto zna ku. V imn te si, e polo ka menu Spoty od xxxxx ozna uje zna ku osoby ohla ující spot.
Viz také ást s názvem Okno DX spot ).

Co je to GEN frekvence jsem se do etl v kapitole Tipy a triky...

2.1 Jak mohu nastavit Bandmapu aby zobrazovala v echny KV spoty?

Se zavedením bandmap monitor  m ete nastavit jedno z oken tak, aby sledovalo v echna
KV pásma najednou.

1. V adresá i Logger32 otev ete soubor ADIFBands.txt v textovém editoru a na nový ádek
dole p ipi ta slovo GEN (jako GENeral - v eobecné)

2.. Ve va í tabulce bandmode p idejte záznam pokrývající celý rozsah va eho rádia (mám
nastavenou ni í frekvenci na 0,003 a horní frekvenci a  30,0) a pásmu jsem dal název GEN.

3.. Vyberte pásmo GEN v BANDMAP  a zobrazí se v echny spoty tak, jak p ijdou.

ete také v BandMap  pou ít ZOOM (viz soubor nápov dy) a zobrazit jen ( ekn me) 40 m
 15 m, pokud si to budete p át.


