Spektralni Displej

Spektralni displej zobrazuje amplitudu v zavislosti na frekvenci. Aktualni signdly které vidite, zavisi na
Sifce audio-pasma pfijimace. Displej zacind na 0 Hz a muze jit az do 4000 Hz (pfijimany rozsah).
V prostoru displeje se kurzor mysi se zmeni na kiiz. Chcete-li naladit signal:

- Zapnéte AFC
- Kliknéte na signal PSK

- Dvé cervené cary Passband se premisti nad signal. Pozn PAD : to je historie...V sou¢asné dobé je
vodopéadovy kurzor tvofen trojuhelnikovou znackou.

Pod Viditelné v hlavnim menu zvukové karty najdete Kmitoétovy displej. Po vybéru frekvenéniho
displeje ma uzivatel moznost zobrazit na displeji spectrum nebo vodopad, ocejchovany v NF nebo VF
kmitoctech.

Zobrazeni pouzivajici €teni pfednastavenych Audio Frekvenci

Pokud chcete pouzivat zobrazeni ocejchované ve zvukovych frekvencich, prejdéte na Viditelné a
vyberte Zobraz audio kmitocet.

Pod Nastaveni v hlavnim menu vyberte Nastaveni Audio frekvenci. Otevfe se dalsi okno, kde si
muzete oznacit kmitoCty vasich preferovanych pfijimanych a vysilanych tén{. Tato nastaveni se
pouziji také pfi provadéni maker $align$ .

Uzivatel mdze libovolné zménit pary tond uvedené v seznamu. Upravte nékteré z box(, oznacte vybér
a klepnéte na tlacitko Apply. Tyto vybéry jsou okamzité po stisknuti tlaitka Apply pouzitelné a budou
ulozeny pfi uzavieni okna Zvukové karty.

Poznamka: Pokud je oznacen rfadek: Nastaveni | Nastav DX spoty na zvukovy kmitocet, bude
vychozi kmitoc¢et VFO radia posunut tak, zZe cilovy signal je v souladu s pozadovanou frekvenci na
spektru/vodopadu pfi kliknuti na Spot DX.

Jakmile jsou preferované frekvence nastaveny, mohou byt pfistupné a ménény za béhu kliknutim na
tlacitko Rx/Tx default na panelu nastroja. Zkontrolujte pfislusné tény.
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Zobrazeni pouzivajici VF kmitoéet z radia

Pod Viditelné v hlavnim menu zvukové karty zvolte Frekvenéni displej a vyberte Zobrazit
frekvence z radia.

Zobrazeni pouzivajici €teni pfednastavenych VF Frekvenci

Pokud chcete pouzivat displej ocejchovany ve VF kmitoctech misto zvukového kmitoctu, ale
nepouzivate Radio Control, provedte nasleduijici:

-V ¢asti Nastaveni v hlavnim menu, vyberte Pfedvolba VF kmitoéth

- Nastavte Ctyfi pfednastavené frekvence a mody (USB nebo LSB). Jedné se o frekvence, na které
byste méli nastavit sv(j pfijimac pfi provozu na tomto pdsmu. Pokud nastavite 14070,00 USB, poté
nastavte VFO na tuto frekvenci a mod, kdyz jste na 20 metrech. Nyni bude vaSe VFO a cejchovani
displeje Logger32 souhlasit. Pozn. PAD: zatrzeny checkbox predstavuje USB, nezatrzeny LSB

- Pod Viditelné v hlavnim menu vyberte Kmito€tovy displej a vyberte jeden z pevnych VF kmitoctu,
které jste zadali v kroku 2.

Kdyz jste udélali to, co je popsano vyse, budou nasledujici makra fungovati spravné a VF frekvence
se zobrazi na tfetim panelu zleva na stavové listé, i kdyz radio a pocita€ spolu nekomunikuiji.

- $radioandtone$
- $radiofreq$

- $upperorlower$
- $rxtonefreq$

Pokud mate funkéni komunikaci radio-pocita¢, mizete nakonfigurovat Logger32 tak, aby zobrazoval
zacatky vasich VF frekvenci.

Pod Nastaveni v hlavnim menu vyberte Pfedvolba VF kmito¢ta.
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Vyberte méd (USB nebo LSB). Jestli vasSe radio posila do Loggera32 informaci o postrannim pasmu,
bude toto nastaveni ignorovano.

Pod Viditelné v hlavnim menu vyberte Zobraz kmito€et z radia.
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Kdyz jste udélali to, co je popsano vyse, budou nasledujici makra fungovati spravné a VF
frekvence se zobrazi na tfetim panelu zleva na stavové listé.

$radioandtone$
$radiofreq$
Supperorlower$

$rxtonefreq$

Logger32 muze zobrazit maximalné 4000 Hz pfijimaného pasma, ale bude pfijimat a vysilat jen
v Sifce pasma 3000 Hz, od 0 Hz az 3000 Hz audio.



