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Spektrální Displej

Spektrální displej zobrazuje amplitudu v závislosti na frekvenci. Aktuální signály které vidíte, závisí na
ce audio-pásma p ijíma e. Displej za íná na 0 Hz a m e jít a  do 4000 Hz (p íjímaný rozsah).

V prostoru displeje se kurzor my i se zm ní na k . Chcete-li naladit signál:

· Zapn te AFC

· Klikn te na signál PSK

· Dv ervené áry Passband se p emístí nad signál. Pozn PAD : to je historie...V sou asné dob  je
vodopádový kurzor tvo en trojúhelníkovou zna kou.

Pod Viditelné v hlavním menu zvukové karty najdete Kmito tový displej. Po výb ru frekven ního
displeje má u ivatel mo nost zobrazit na displeji spectrum nebo vodopád, ocejchovaný v NF nebo VF
kmito tech.

Zobrazení pou ívající tení p ednastavených Audio Frekvencí

Pokud chcete pou ívat zobrazení ocejchované ve zvukových frekvencích, p ejd te na Viditelné a
vyberte Zobraz audio kmito et.

Pod Nastavení v hlavním menu vyberte Nastavení Audio frekvencí. Otev e se dal í okno, kde si
ete ozna it kmito ty va ich preferovaných p ijímaných a vysílaných tón . Tato nastavení se

pou ijí také p i provád ní maker $align$ .

ivatel m e libovoln  zm nit páry tón  uvedené v seznamu. Upravte n které z box , ozna te výb r
a klepn te na tla ítko Apply. Tyto výb ry jsou okam it  po stisknutí tla ítka Apply pou itelné a budou
ulo eny p i uzav ení okna Zvukové karty.

Poznámka: Pokud je ozna en ádek: Nastavení | Nastav DX spoty na zvukový kmito et, bude
výchozí kmito et VFO rádia posunut tak, e cílový signál je v souladu s po adovanou frekvenci na
spektru/vodopádu p i kliknutí na Spot DX.

Jakmile jsou preferované frekvence nastaveny, mohou být p ístupné a m ny za b hu kliknutím na
tla ítko Rx/Tx default na panelu nástroj . Zkontrolujte p íslu né tóny.
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Pozn. PAD: te si také kapitolu
Nastavení RTTY tón

která pou ití tohoto okna jak v MMTTY, tak
v MMVARI dále vysv tluje.
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Zobrazení pou ívající VF kmito et z  rádia

Pod Viditelné v hlavním menu zvukové karty zvolte Frekven ní displej a vyberte Zobrazit
frekvence z rádia.

Zobrazení pou ívající tení p ednastavených VF Frekvencí

Pokud chcete pou ívat displej ocejchovaný ve VF kmito tech místo zvukového kmito tu, ale
nepou íváte Radio Control, prove te následující:

· V ásti Nastavení v hlavním menu, vyberte edvolba VF kmito

· Nastavte ty i p ednastavené frekvence a módy (USB nebo LSB). Jedná se o frekvence, na které
byste m li nastavit sv j p ijíma  p i provozu na tomto pásmu. Pokud nastavíte 14070,00 USB, poté
nastavte VFO na tuto frekvenci a mód, kdy  jste na 20 metrech. Nyní bude va e VFO a cejchování
displeje Logger32 souhlasit. Pozn. PAD: zatr ený checkbox p edstavuje USB, nezatr ený LSB

· Pod Viditelné v hlavním menu vyberte Kmito tový displej a vyberte jeden z pevných VF kmito ,
které jste zadali v kroku 2.

Kdy  jste ud lali to, co je popsáno vý e, budou následující makra fungovatí správn  a VF frekvence
se zobrazí na t etím panelu zleva na stavové li , i kdy  rádio a po íta  spolu nekomunikují.

· $radioandtone$
· $radiofreq$
· $upperorlower$
· $rxtonefreq$

Pokud máte funk ní komunikaci radio-po íta , m ete nakonfigurovat Logger32 tak, aby zobrazoval
za átky va ich VF frekvenci.

Pod Nastavení v hlavním menu vyberte edvolba VF kmito .
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Vyberte mód (USB nebo LSB). Jestli va e radio posílá do Loggera32 informaci o postranním pásmu,
bude toto nastavení ignorováno.

Pod Viditelné v hlavním menu vyberte Zobraz kmito et z radia.
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Kdy  jste ud lali to, co je popsáno vý e, budou následující makra fungovatí správn  a VF
frekvence se zobrazí na t etím panelu zleva na stavové li .

• $radioandtone$

• $radiofreq$

• $upperorlower$

• $rxtonefreq$

Logger32 m e zobrazit maximáln  4000 Hz p ijímaného pásma, ale bude  p ijímat a vysílat jen
v ce pásma 3000 Hz, od 0 Hz a  3000 Hz audio.


