Adjust DX Spots for Audio Frequency

Geoff Anderson G3NPA

DX spotech. To je spravné pro CW a SSB spojeni, ale to je obvykle pouzitelné pro ty, ktefi pouzivaji
k hlaSeni RTTY vysilané frekvence MARK. Jesté jednou - Logger32 spini tento pozadavek, pokud
operator pouzil na transceiveru méd FSK nebo RTTY - vSechny potfebné offsety jsou obvykle
vestavény do radia. Ackoliv rddio mize pro spojeni FSK zobrazovat konkrétni vysilanou frekvenci,
virtualni nosny kmitocCet (aktuélni kmitocet VFO transceiveru) bude posunut o audio kmitoCet tonu
MARK.

PFi pouziti AFSK Kklicovani RTTY v okné zvukové karty Logger32, radio zné pouze kmitoCet svého
VFO a nem4 zadné znalosti o frekvenci audio tonu pouzivaného pro MARK kmitocet. Pfijaty RTTY
spot s fregenci, Feknéme, 14083,00 by byl bran jako by to byl kmito¢et VFO - coz by bylo spravné,
pokud pouzivate na TRXu mod FSK, ale Spatné, pokud pouzivate méd SSB. Opravdu, v pfipadé
modu SSB by byl pfijimany signal pfi nulové frekvenci ténu na displeji nejvice vlevo.

Logger32 poskytuje operatorovi moznost opravit tyto offsety pfi pouziti kombinace AFSK/SSB madu -
jak pfi PSK tak RTTY.

Navic - byl pfidan kdd, takze offset byl pfidan do skutec¢né logované VF frekvence, pokud je tato volba
vybrana.

Vybér této volby Ize nalézt v menu Nastaveni v okné zvukové karty.
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Spoty poslané NA DXCluster
S vybranou volbou menu, bude "spot" poslan do clusteru (RTTY nebo PSK) s uvedenim skute¢ného
VF kmito¢tu MARK misto kmito¢tu VFO réadia. Viz priklady nize: -

a) pripad PSK
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Screenshot nahofe ukazuje pfijaty PSK signal na VF frekvenci 14071,76 kHz. Radio bylo na USB (jak
muZzete vidét, Ze se kmitoC€et zvySuje zleva doprava), s VFO nastavenym na 14070,50 kHz a tbnovym
kmitoctem 1254 Hz.

S vybranym Nastav DX spot na zvukovy kmito¢et, bude hlaSeni spotu vypadat takto:
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PFfipominam, Ze hlaSeny kmitocCet je aktualni VF frekvence.

b) Pfipad RTTY
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Screenshot nahofe ukazuje pfijaty RTTY signél s VF kmito¢tem MARK na 3586,65. Radio bylo na
USB (jak dokazuje to, ze se kmitoCet zvySuje zleva doprava), s VFO nastavenym na 3585,28 a
tonovou frekvenci 1370Hz.

S ozna¢enym Nastav DX spot na audio kmito¢et, bude hlaSeni spotu vypadat:

DX 3586.6 SO4VW

Pouziti spott z DX Clusteru

PFi pouziti pfichazejiciho spotu pro digitalni signal Logger32 musi urcit mnozstvi véci. Nejprve bude
kontrolovat, zda je oteviené okno zvukové karty. Pak testuje kmitoCet proti uzivatelem definované
tabulce Band/Mode ke zjisténi modu, ktery bude pouzit. Pokud je frekvence zjisténa, ze je mimo
definované datové pasmo, pak Logger32 nezméni frekvenci a d4 VFO transceiveru na frekvenci,
kterou zjisti ze spotu. Podobné v pfipadé, ze je frekvence v datovém pasmu, ale zvoleny mad rédia je
RTTY/FSK, tak opét, neprovede zadnou zménu. Nicméng, pokud je frekvence v datovém pasmu a je
USBJ/LSB, pak Logger32 zméni frekvenci VFO tak, ze umisti pfijimany kmitocet na preferované
provozni tony. Tato funkce umisti signal na uZivatelsky definovanou vychozi frekvenci a bude
zohlednéna na vodopadu nebo spektralnim displeji.

Strucné feceno, korekce audio frekvence nastane pouze pokud:
a) moznost je vybrana, A

b) datové okno zvukové karta je v provozu, A

Nastaveni digitalnich méda A



d) méd radia je SSB, USB, LSB, PKT-USB, PKT-LSB, DATA-LSB nebo DATA-USB nebo DIG (jak
je definovano v tabulce Band/Mode).

Pokud jsou vySe uvedenad kritéria splnéna, bude koneé¢nym vysledkem, Ze datovy signél by se mél
objevit na pozadované provozni zvukové frekvenci. Také v pfipadé, ze dojde ke spojeni, pak se VF
frekvence zaznamenava do deniku.

Dilezité poznamky:

Pokud je preferovany a vybrany méd radia FSK/RTTY nebo cokoliv, pak pfi¢itani nebo odc&itani v
tonové frekvence neni nutné, protoze uzivatel bude jen kli¢ovat FSK vstup TRXu. Rig bude délat
potfebné konverze kmitoctu sam ... A:

a) bude (nebo by mél) posilat spravny kmitoCeti do clusteru, A

b) musi byt spravné nastaven na kmito€et spotu bez nutnosti jakéhokoliv opravy tonu.

Pro spotované RTTY signaly je zde navic jedna komplikace. Aby signaly pfichazely do spravné
polohy MUSITE mit MMTTY sekci nastavenou tak, aby odpovidala vasim vybranym preferovanym
pFijimanym tondm. Je také vhodné, aby byl vas rig nastaven stejné, aby odpovidaly standardni tény
nebo kontinentalni nastaveni. Pokud dosahnete ve vS§em shody, pak bude vSechno v pofadku - a kdyz
se najednou rozhodnete zménit méd pro vysilani RTTY z SSB na FSK (v bandplanu). Tento pozdéjsi
pfipad nevyzaduje offset radia, to bude udélano za vas!

Cervené A na konci fadku znameni A zarover...



