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               Nastavení pásem a módů      Setup Bands and Modes 
 

 
Geoff Anderson G3NPA  
 
1.0 Všeobecně 
 
Účelem tabulky Bands a Modes je vyřešit obtíže spojené se správnou identifikaci (z DX spotu) módu 
kterým spotovaná stanice pracuje a módu do kterého se má přepnout rádio. Přestože je program 
vybaven standardním Bandplanem, který může mnoha uživatelům vyhovovat, je k dispozici možnost  
definovat své vlastní přidělené pásmové segmenty pro až 200 kombinací. 
 
2.0 KONFIGURACE pásem a módů 
 
Chcete-li v tabulce upravit nebo odstranit výchozí nastavení nebo přidat nový segment, tak v hlavním 
menu  Logger32 vyberte Nástroje | Nastavení pásem a módů a otevřete  editační okno BandModes. 
 

    
                                                                SBM_1 
 
o Band  Pásmo pro tento segment - musí to být platné ADIF pásmo; 
 
o Mode pro tento segment - musí být platná ADIF definice hlavního módu; 
 
o Lower Freq - spodní frekvence pro tento segment v MHz (např. pro 40M CW to bude 7.000}; 
 
o Upper Freq - horní frekvence pro tento segment v MHz (např. pro 20M SSB to bude 14.350): 
 
Poznámka: koncové nuly budou automaticky vloženy pro obě (dolní a horní) hodnoty; 
 
 
Pořadí, ve kterém jsou segmenty zapsány, je také velmi důležité. Vezměte si příklad 20M: 
 
o  20M SSB     14,150 14,350 59   USB 100 Y 
 
o  20M RTTY   14,080 14,120        RTTY 50 Y 
 
o  20M PSK31 14,065 14.075         USB 50 Y 
 
o  20M CW       14,000 14,350        CW 100 Y 
 
Hodnoty spodní hranice sub-pásma musí být v sestupném pořadí (vyšší frekvence musí být nad nižší 
frekvenci). V tomto příkladu jsou spodní okraje pásma (v sestupném pořadí - shora) na 14.150, 
14.080, 14,065, 14.000. 
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Chcete-li přidat SSTV jako sub-pásmo k 20M (ve výše uvedeném příkladu), budete muset přidat nový 
řádek do tabulky. Najeďte kurzorem na řádku nad 20M SSB 14.150 ... a klikněte na <Vložit řádek>. 
Nyní můžete zadat data do nového řádku v tabulce, takže nyní uvidíte záznamy: 
 
o  20M SSTV 14,220 14,230 599 USB 100 Y 
 
o  20M SSB 14,150 14,350 59 USB 100 Y 
 
o  20M RTTY 14,080 14,120 RTTY 50 Y 
 
o  20M PSK31 14,065 14.075 USB 50 Y 
 
o  20M CW 14,000 14,350 CW 100 Y 
 
Kliknutím na <OK> novou změnu provedete. 
 
 
 
Přidáním tohoto nového řádku jste udělali následující: 
 
o  zavedli jste SSTV jako nový platný mód do Logger32; 
 
o  Když naladíte přijímač na frekvenci v SSTV sub-pásmu, mód deníku bude nastaven na SSTV; 
 
o  Po kliknutí na DX spot na frekvenci mezi 14.220 a 14.230,  rádio přejde na novou frekvenci a mód  
    rádia bude nastaven na USB. Mód deníku bude ve výchozím nastavení SSTV. 
 

 
Jak to bude fungovat? Pokud ladíte rádio přes 20M pásmo (s auto-polling ON a Logbook mode řízený 
rádiem) počínaje spodní částí 20M (14.000), bude mód v deníku ukazovat CW bez ohledu na to, jaký 
mód jste v rádiu zvolili. Jak budete ladit k vyšším kmitočtům: 
 
o  na 14,065 se mód deníku změní na PSK31; 
 
o  na 14.075 se mód deníku změní na CW; 
 
o  na 14.080 se mód deníku změní  na RTTY; 
 
o  na 14,120 se mód deníku změní  na CW; 
 
o  na 14.150 se mód deníku změní  na SSB. 
 
Když přijde DX Spot na 14.066, kliknutí na DX Spot přeladí rádio na 14.066 USB a deník zobrazí 
14.066, 20M PSK31. 
 
o Report - Výchozí zpráva pro tento segment (např. 59, 595 a 599). 
 
o Rádio Mode - Mód, do kterého se v tomto segmentu přepne radio. 
 
Níže uvedená tabulka ukazuje akceptovatelné názvy módů bandplánu pro konkrétní TRX. Jakékoliv 
jiné názvy jsou neplatné. Nicméně, ne všechna zařízení při kliknutí na DX spot akceptují všechny z 
nich pro změnu módu. 
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                                                                   SBM_2 
 
Poznámky: 
1. Použití neplatného módu v Bandplánu pro konkrétní rádio způsobí, že se rádio přepne do módu 
USB nebo LSB, v závislosti na frekvenci. 
 
2. Všechna rádia budou akceptovat a pracovat správně, budou-li  v BandPlánu použity jednoduché 
popisky módů SSB, CW, RTTY, AM, FM. Jen některá nastavení módů mohou vést k problémům. 
Nicméně, pokud se přece jen rozhodnete použít tyto popisy, pak ve výchozím nastavení SSB vybere 
USB nebo LSB podle kmitočtu. V případě, že frekvence je nižší než 14,0 MHz radio se přepne do 
LSB. Jestliže je vyšší, rádio se přepne do USB. CW bude výchozí CW-USB a RTTY bude RTTY-L. 
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3. V módu DIG na FT-100 bude v kombinaci s Loggerem pracovat správně položka menu # 34 (mód 
AFSK) na FT-100 a měl by být nakonfigurován jako PKT-LSB nebo RTTY-LSB. Kromě toho se 
doporučuje, aby v zájmu úzkého pásma (CW filtr), pro příjem v módu DIG, nastavte přednastavené 
zvukové frekvence v Logger32 (v okně zvukové karty v menu Nastavení | Nastavení audio kmitočtů) 
na 1700 Hz a  menu # 39 na FT-100 na stejnou frekvenci. S tímto nastavením je CW filtr při povolení 
zaměřen na 1700 Hz. 
 
4. Byl přidán kód k podpoře režimu radia SO2R. Další informace naleznete v tématu SO2R přidány do 
tabulky Band / Mode. 
 
5. Některá ICOM rádia mají nastavení DATA. Tento mód se používá ve spojení s konektorem AUX na 
zadní straně rádia pro příjem a vysílání digitální informace. Když je nastavený režim DATA, rádio 
přesune zvukový vstup a výstup na zadní Auxiliary konektor. Tato funkce  obvykle vypne mikrofon, 
takže nebude při vysílání zasahovat do dat z TNC nebo zvukové karty a při příjmu poskytne stálou  
úroveň zvuku pro zvukovou kartu.  
 
Power - TX výkon, které má být zaznamenán do deníku pro tento segment pásma 
 
Stats - Ukazatel, který určuje, zda se má tento segment započítávat a zobrazit do statistik v okně 
Worked / Confirmed. Pokud jsou všechny sloty Band / Mode prázdné nebo jsou označeny jako "N", 
pak bude v okně Worked /Confirmed zobrazen pouze jediný malý šedý čtverec. Viz pořadí sloupců v 
okně Worked / Confirmed dole. 
 
Aerial - Číslo antény, která má být vybrána automatickým anténním přepínačem. 
 
Poznámka: Na stejném segmentu pásma může být vybrána jiná anténa pro Radio #1 a pro Radio #2. 
Příklad: Radio # 1 používá anténu #1 a Radio #2 používá anténu #2 pro stejný segment pásma. Čísla 
pro Automatický anténní přepínač vložte  ve sloupci Aerial "1 | 2" (bez uvozovek). 
 
Radio # - Radio které má být použito pro tento konkrétní segment. To bylo původně zamýšleno tak, že 
by to umožnilo automatické přepínání odvozené od  klikání na DX spoty těm, kdo mají druhé rádio pro 
VHF / UHF pásma - ale pokud jste tomu nakloněni, můžete to použít k podobnému přepínání mezi 
výhradním SSB nastavením a výhradním CW nastavením. Tyto kombinace jsou téměř neomezené. 
Viz  kapitolu Propojení rádia pro PC ovládání a Nastavení k použití dvou rádií. 
 
Některá rádia nemohou automaticky přepínat vybranou anténu, je-li pásmo změněno příkazem CAT 
(jako se to děje když je pásmo změněno ručně), takže  by to muselo být realizováno v BandPlánu: 
 
Výběr ve sloupci Radio # (sloupec 10) zahrnuje  Radio # i Radio Ant. Podobně jako formát realizovaný 
ve sloupci Radio Mode (sloupec 6) je formát x, xy | z nebo x y | z. Kde x (v rozmezí 1 nebo 2), je 
výchozí použité rádio, y (v rozmezí  0 až 9) je antenní port rádia 1 a z (v rozsahu 0-9) je antenní port 
radia 2.  Nemá-li být vybrána žádná antena, použijte jako číslo portu antény 0 (nulu). 
 

  SBM_4 
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Několik příkladů: 
 
o  2 Toto nastaví radio 2 jako výchozí a žádné přepínání antén pro rádia 1 nebo radio2 se neprovádí. 
 
o  2 0 | 0 Stejné jako výše. 
 
o  17 | 8 Toto nastaví Radio 1 jako výchozí rádio a interní anténí port 7. Pokud je vybráno radio 2  
    (řekněme pro provoz SO2R), pak je vybráno rádio 2 a antena 8. 
 
o  1 7 | 8 je stejné jako výše 
 
o  2 0 | 3 Toto nastaví radio 2 jako výchozí rádio s interní anténou 3. Přepnutí na rádio 1 nevydá  
    žádný příkaz pro výběr anteny pro rádia 1.. 
 
Provozní poznámka: Protože Logger32 nečte anténu rádia, při návratu k k dříve zvolenému radiu | 
anténě (podle výběru z menu) nevrátí Rádiu předem vybranou anténu. 
  
Poznámka k programování: Kód ICOM radia byl testován (minimálně). Kód FT-2000 a FT-9000 byl 
naprogramován, ale není vyzkoušený. Ostatní rádia, která mohou měnit rádiovou anténu příkazem 
CAT nejsou známé a nebyly kódované. 
  
Poznámka k nastavení: Aby tato funkce pracovala, musí být v setupu radia zatrženo  Automatická 
změna radia. 
 
Rotor # - Tento sloupec se používá k určení čísla rotátoru, použitého pro daný segment pásma / 
frekvence.  Není-li k dispozici nebo není-li na určitém segmentu žádný rotátor, vložte v tomto sloupci 
hodnotu 0 (nula). 
 

                                                                                 SBM_5 
 
Rotor * - Tento sloupec se používá pro kompenzaci směrových antén namontovaných příčně k 
hlavnímu nosníku. Jako příklad, v případě, že uživatel má pro 6-meter beam namontovaný 90 stupňů 
ve směru hodinových ručiček od hlavního směru, ve sloupci Rotor by mělo být -90. To umožní 
Loggeru  kompenzovat směr antény a nasměrovat 6-meter beam skutečným směrem k protistanici. 
 
Není-li zapotřebí žádná korekce, pak zadejte v tomto sloupci 0 (nulu).  
 
Fixní kompenzace rotátoru a magnetické variace jsou zahrnuty v instalačním oddílu Antenna Rotator. 
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2,0 Pořadí sloupců v okně Worked / Confirmed 
 
V závislosti na vašich jednotlivých provozních  preferencích si můžete  vybrat Bandplan  jednoduchý  
nebo velmi složitý. Volba je na vás.  Okno Worked / Confirmed pro typické celé HF pásmo a 4 módy  
by mohlo vypadat jak vidíte níže. 
 

                                                   
                                                                     SBM_3 
 
Poznámka: Pořadí, ve kterém se módy objeví v okně Worked / Confirmed, zleva doprava, bude stejné 
jako pořadí Mode v Bandplanu odshora dolů (ty módy, které jsou označeny ve sloupci Stats jako Y) . 
Pokud porovnáte zleva doprava pořadí módů ve výše uvedeném obrázku s příkladem Bandplanu výše 
uvidíte, že odpovídají shora dolů pořadí módů označených Y v sekci 10M. 
 
Aby bylo možné vytvořit všechny statistiky pro každé pásmo a mód,  je opravdu potřebné vyznačit jen 
jedno Y v každém pásmu a každém módu .Pokud si pečlivě vybíráte které z nich označíte Y, pak je 
možné měnit pořadí těchto módů v okně Worked / Confirmed. Například pokud ve sloupci Stats v 
horním řádku výšeuvedené tabulky  změníte na N, pak by okno Worked/Confirmed  zobrazilo módy v 
pořadí PSK31, RTTY, CW, SSB (SSB přichází z horního řádku segmentu 12M).  
 
Pozn PAD: Obrázky SBM_4 a SBM_5 asi pocházejí z jiného počítače 
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