Nastaveni pésem a médﬂ Setup Bands and Modes
Geoff Anderson G3NPA

1.0 VSeobecné

Ugelem tabulky Bands a Modes je vyresit obtize spojené se spravnou identifikaci (z DX spotu) médu
kterym spotovana stanice pracuje a médu do kterého se ma prepnout radio. Pfestoze je program
vybaven standardnim Bandplanem, ktery mdze mnoha uZivatelim vyhovovat, je k dispozici moznost
definovat své vlastni pfidélené padsmové segmenty pro az 200 kombinaci.

2.0 KONFIGURACE pasem a médu

Chcete-li v tabulce upravit nebo odstranit vychozi nastaveni nebo pfidat novy segment, tak v hlavnim
menu Logger32 vyberte Nastroje | Nastaveni pasem a modu a oteviete edita¢ni okno BandModes.

Edit Bands & Modes

M FM | 145000000 146000000 B3 PSKR LN _ | _ i
2M | SSE | 144250000 145000000 B3 USE | 2% | N | L& [ @ | @
M Cw | 144000000 144350000 593 Cw | | %] L& [ @ | o
44  THOR = 70.000000 70400000 53 DIGU : N [ 1 T o [ o
6M  SSB | 50.200000 50400000 59 DIGU | & | N | L& [ | 1
BM | Cw | 50000000 52000000 593 DIGU | & [ N | L & [ & | ®
10M  FM | 29300000 29500000 @ 59 FM Lo N 1 1 0
10M  SSTV | 28675000 28685000 595 use | g [ N[ 1 1 1 0
10M  SSB | 28200000 29700000 59 use Lo |5 & [ 4 [ % | 0
10M | PSK31 | 28113000 28125000 599 USE By | ¥ 4 1 1 0 I
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o Band Pasmo pro tento segment - musi to byt platné ADIF pasmo;

0 Mode pro tento segment - musi byt platnd ADIF definice hlavniho médu;

o Lower Freq - spodni frekvence pro tento segment v MHz (napf. pro 40M CW to bude 7.000};
o Upper Freq - horni frekvence pro tento segment v MHz (napf. pro 20M SSB to bude 14.350):

Poznamka: koncové nuly budou automaticky vioZeny pro obé (dolni a horni) hodnoty;

Poradi, ve kterém jsou segmenty zapsany, je také velmi dulezité. Vezméte si pfiklad 20M:
o 20M SSB 14,150 14,35059 USB 100Y
0 20M RTTY 14,080 14,120 RTTY50Y
0 20M PSK31 14,065 14.075 USB50Y

o 20M CW 14,000 14,350 CW 100 Y

Hodnoty spodni hranice sub-pasma musi byt v sestupném poradi (vySSi frekvence musi byt nad nizsi
frekvenci). V tomto pfikladu jsou spodni okraje pasma (v sestupném pofadi - shora) na 14.150,
14.080, 14,065, 14.000.



Chcete-li pfidat SSTV jako sub-pasmo k 20M (ve vySe uvedeném pfikladu), budete muset pfidat novy
fadek do tabulky. Najedte kurzorem na fadku nad 20M SSB 14.150 ... a kliknéte na <VloZzit Fadek>.
Nyni muZete zadat data do nového fadku v tabulce, takze nyni uvidite zaznamy:

0 20M SSTV 14,220 14,230 599 USB 100 Y
o 20M SSB 14,150 14,350 59 USB 100 Y

o 20M RTTY 14,080 14,120 RTTY 50 Y

0 20M PSK31 14,065 14.075 USB 50 Y

o 20M CW 14,000 14,350 CW 100 Y

Kliknutim na <OK> novou zménu provedete.

PFidanim tohoto nového fadku jste udélali nasledujici:
o zavedlijste SSTV jako novy platny méd do Logger32;
o0 Kdyz naladite pfijimac¢ na frekvenci v SSTV sub-pasmu, maod deniku bude nastaven na SSTV;

o Po kliknuti na DX spot na frekvenci mezi 14.220 a 14.230, radio prejde na novou frekvenci a méd
radia bude nastaven na USB. Méd deniku bude ve vychozim nastaveni SSTV.

Jak to bude fungovat? Pokud ladite radio pfes 20M pasmo (s auto-polling ON a Logbook mode fizeny
radiem) pocinaje spodni ¢asti 20M (14.000), bude mdd v deniku ukazovat CW bez ohledu na to, jaky

maod jste v radiu zvolili. Jak budete ladit k vy$Sim kmito¢tam:
0 na 14,065 se méd deniku zméni na PSK31;

0 na 14.075 se mdd deniku zméni na CW,

0 na 14.080 se mdd deniku zméni na RTTY;

0 na 14,120 se mdd deniku zméni na CW;

0 na 14.150 se méd deniku zméni na SSB.

Kdyz pfijde DX Spot na 14.066, kliknuti na DX Spot preladi radio na 14.066 USB a denik zobrazi
14.066, 20M PSK31.

o Report - Vychozi zprava pro tento segment (napf. 59, 595 a 599).
o Radio Mode - Méd, do kterého se v tomto segmentu pfepne radio.

Nize uvedena tabulka ukazuje akceptovatelné nazvy modu bandplanu pro konkrétni TRX. Jakékoliv
jiné ndzvy jsou neplatné. Nicméné, ne vSechna zafizeni pfi kliknuti na DX spot akceptuji vSechny z
nich pro zménu maodu.
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Poznamky:
1. Pouziti neplatného médu v Bandplanu pro konkrétni radio zpUsobi, Ze se radio pfepne do modu
USB nebo LSB, v zavislosti na frekvenci.

2. VSechna radia budou akceptovat a pracovat spravnég, budou-li v BandPlanu pouzity jednoduché
popisky modu SSB, CW, RTTY, AM, FM. Jen néktera nastaveni médd mohou vést k problémim.
Nicméng, pokud se pfece jen rozhodnete pouZit tyto popisy, pak ve vychozim nastaveni SSB vybere
USB nebo LSB podle kmitoctu. V pfipadé, Ze frekvence je nizsi nez 14,0 MHz radio se pfepne do
LSB. Jestlize je vySsi, radio se pfepne do USB. CW bude vychozi CW-USB a RTTY bude RTTY-L.



3. V. modu DIG na FT-100 bude v kombinaci s Loggerem pracovat spravné polozka menu # 34 (méd
AFSK) na FT-100 a mél by byt nakonfigurovan jako PKT-LSB nebo RTTY-LSB. Kromé toho se
doporucuje, aby v zdjmu Gzkého pasma (CW filtr), pro pfijem v mddu DIG, nastavte prednastavené
zvukové frekvence v Logger32 (v okné zvukové karty v menu Nastaveni | Nastaveni audio kmitoéttl)
na 1700 Hz a menu # 39 na FT-100 na stejnou frekvenci. S timto nastavenim je CW filtr pfi povoleni
zaméfen na 1700 Hz.

4. Byl pfidan kéd k podpore rezimu radia SO2R. DalSi informace naleznete v tématu SO2R pfidany do
tabulky Band / Mode.

5. Nékterd ICOM radia maji nastaveni DATA. Tento méd se pouZziva ve spojeni s konektorem AUX na
zadni strané radia pro pfijem a vysilani digitalni informace. KdyZ je nastaveny rezim DATA, radio
presune zvukovy vstup a vystup na zadni Auxiliary konektor. Tato funkce obvykle vypne mikrofon,
takZze nebude pfi vysilani zasahovat do dat z TNC nebo zvukové karty a pfi pfijmu poskytne stalou
aroven zvuku pro zvukovou kartu.

Power - TX vykon, které ma byt zaznamenan do deniku pro tento segment pasma

Stats - Ukazatel, ktery ur€uje, zda se ma tento segment zapocitavat a zobrazit do statistik v okné
Worked / Confirmed. Pokud jsou vSechny sloty Band / Mode prazdné nebo jsou oznaceny jako "N",
pak bude v okné Worked /Confirmed zobrazen pouze jediny maly Sedy Ctverec. Viz poradi sloupcl v
okné Worked / Confirmed dole.

Aerial - Cislo antény, ktera ma byt vybrana automatickym anténnim prepinaem.

Poznamka: Na stejném segmentu pasma muze byt vybrana jina anténa pro Radio #1 a pro Radio #2.
Priklad: Radio # 1 pouZiva anténu #1 a Radio #2 pouziva anténu #2 pro stejny segment pasma. Cisla
pro Automaticky anténni prepinac vlozte ve sloupci Aerial "1 | 2" (bez uvozovek).

Radio # - Radio které m& byt pouZito pro tento konkrétni segment. To bylo plvodné zamysleno tak, ze
by to umozZnilo automatické prepinani odvozené od klikani na DX spoty tém, kdo maji druhé radio pro
VHF / UHF pasma - ale pokud jste tomu naklonéni, miZete to pouzit k podobnému pfepinani mezi
vyhradnim SSB nastavenim a vyhradnim CW nastavenim. Tyto kombinace jsou témé&F neomezené.
Viz kapitolu Propojeni radia pro PC ovladani a Nastaveni k pouziti dvou radii.

Néktera rddia nemohou automaticky prepinat vybranou anténu, je-li pAsmo zménéno pfikazem CAT
(jako se to dgje kdyZ je pAsmo zménéno ru¢né), takze by to muselo byt realizovdno v BandPlanu:

Vybér ve sloupci Radio # (sloupec 10) zahrnuje Radio # i Radio Ant. Podobné jako format realizovany
ve sloupci Radio Mode (sloupec 6) je format x, xy | z nebo x y | z. Kde x (v rozmezi 1 nebo 2), je
vychozi pouzité radio, y (v rozmezi 0 aZ 9) je antenni port rddia 1 a z (v rozsahu 0-9) je antenni port
radia 2. Nemé&-li byt vybrana zadné antena, pouZijte jako cislo portu antény 0 (nulu).

Edit Bands & Modes [
' . ) o &
24 SSB 144250000 145000000 59 USE | w28 | W | 2 1iHE |1
M | Cw | 144000000 144350000 599 Cw/ R 2 0 o
a4 | THOR 70000000 70400000 59 DIGU N 1 i 0
BM | SSB 50.200000 50400000 59 DIGU B/ ON 2 0 0
EM W 50.000000 | 52000000 | B89 DGy 25 M 2 [ s 0
104  FM | 29300000 29500000 53 Fi4 MM 1 1 0
10M | SSTY | 28675000 28685000 535 UsB MmN 1 4 0
10M | S5B | 28200000 29700000 59 USB 0 [ ¥ | 1 1 1 0
10M | PSK31 | 28119000 28125000 539 USE | B8 [ v | 1 1 1 0
10M | RTTY 23070000 28.300000 599 USE | 10 [ v | 1 1 1 0




Nékolik prikladu:

0 2 Toto nastavi radio 2 jako vychozi a Zadné pfepinani antén pro radia 1 nebo radio2 se neprovadi.

o

2 0| O Stejné jako vyse.

o

17| 8 Toto nastavi Radio 1 jako vychozi radio a interni anténi port 7. Pokud je vybrano radio 2
(feknéme pro provoz SO2R), pak je vybrano radio 2 a antena 8.

o

17| 8je stejné jako vyse

o

2 0| 3 Toto nastavi radio 2 jako vychozi radio s interni anténou 3. Pfepnuti na radio 1 nevyda
zadny pfikaz pro vybér anteny pro radia 1..

Provozni poznamka: ProtoZze Logger32 necte anténu radia, pfi navratu k k dfive zvolenému radiu |
anténé (podle vybéru z menu) nevrati Radiu pfedem vybranou anténu.

Poznamka k programovéni: Kéd ICOM radia byl testovan (minimalné). Kéd FT-2000 a FT-9000 byl
naprogramovan, ale neni vyzkouseny. Ostatni radia, kterd mohou ménit radiovou anténu pfikazem
CAT nejsou znamé a nebyly kédované.

Poznamka k nastaveni: Aby tato funkce pracovala, musi byt v setupu radia zatrzeno Automaticka
zména radia.

Rotor # - Tento sloupec se pouZziva k ur€eni Cisla rotatoru, pouzitého pro dany segment pasma/

frekvence. Neni-li k dispozici nebo neni-li na ur¢itém segmentu zadny rotator, vlozte v tomto sloupci
hodnotu 0 (nula).

Edit Bands & Modes o N, *|
Band | Mode | LowerFreq | UpperFreq | Repot|  RadioMode | Power | Stats| serial |Radio ﬂlHDtDr#l Rotor * B

2k Fid 54000000 95555.00000C 59 Fid 10 M 1 1] 1]
Bhd S5B A0100000 50300000 A9 SEIJSE 100 by 1 1 -390
Bhd Fid A0100000  54.000000 A9 Fh|F b4 100 by 1 1 -390
Bhd RTTY | 50.000000 | 54.000000 | 599 DATA-LSE 100 i 1 1 -390
Bhd [ A0.000000  54.000000 599 Cw 0w il by 1 1 -390
10k Fid 29500000 29.700000 A9 Fh4|F b4 a0 by 1 1 1 1]
10k S5B 28300000 29.700000 A9 USEIJSE 100 by 1 1 1 1]
100 PSKE3T | 281719000 | 28125000 593 | DATA-USBIUSE il by 1 1 1 1]
10M - RTTY | 28100000 23300000 @ 599 DaTA-LSE|LSE a0 by 1 1 1 1]
10k [ 28.000000 23700000 599 Cw/Cw 100 by 1 1 1 1]
—
Apply | Cancel | Delete Row Inzert Row
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Rotor * - Tento sloupec se pouziva pro kompenzaci smérovych antén namontovanych pfi¢né k
hlavnimu nosniku. Jako pfiklad, v pfipadé, Ze uZivatel ma pro 6-meter beam namontovany 90 stupfid
ve sméru hodinovych ruci€ek od hlavniho sméru, ve sloupci Rotor by mélo byt -90. To umozni
Loggeru kompenzovat smér antény a nasmérovat 6-meter beam skute¢nym smérem k protistanici.

Neni-li zapotfebi zadn& korekce, pak zadejte v tomto sloupci 0 (nulu).

Fixni kompenzace rotatoru a magnetické variace jsou zahrnuty v instalacnim oddilu Antenna Rotator.



2,0 Poradi sloupct v okné Worked / Confirmed

V zavislosti na vaSich jednotlivych provoznich preferencich si midZete vybrat Bandplan jednoduchy
nebo velmi slozity. Volba je na vas. Okno Worked / Confirmed pro typické celé HF pasmo a 4 médy
by mohlo vypadat jak vidite nize.

' =P5I{31 RITY | cw |

| 10M | 558 PSK31
|12m| ssB
|15M] ssB
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Poznéamka: Poradi, ve kterém se mdody objevi v okné Worked / Confirmed, zleva doprava, bude stejné
jako poradi Mode v Bandplanu odshora dold (ty mody, které jsou oznaceny ve sloupci Stats jako Y) .
Pokud porovnéte zleva doprava pofadi médua ve vySe uvedeném obrazku s pfikladem Bandplanu vyse
uvidite, Ze odpovidaji shora doll pofadi modi oznacenych Y v sekci 10M.

Aby bylo mozné vytvofit vSechny statistiky pro kazdé padsmo a méd, je opravdu potfebné vyznacit jen
jedno Y v kazdém pasmu a kazdém mdédu .Pokud si peclivé vybirate které z nich oznacite Y, pak je
mozné ménit poradi téchto modu v okné Worked / Confirmed. Napfiklad pokud ve sloupci Stats v
hornim fadku vySeuvedené tabulky zménite na N, pak by okno Worked/Confirmed zobrazilo mody v
poradi PSK31, RTTY, CW, SSB (SSB pfichazi z horniho fadku segmentu 12M).

Pozn PAD: Obrazky SBM_4 a SBM_5 asi pochazeji z jiného pocitace
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